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POSTUP PRI PORIZENi UZEMIHO PLANU

Pofizeni tohoto strategického dokumentu obce bylo schvéleno Zastupitelstvem obce dne 31.01.2011
v usneseni &. 1/11 v intencich stavebniho zakona. Divodem pro pofizeni nového Uzemniho planu Hradec je
potfeba mit v daldim obdobi k dispozici komplexni Uzemné planovaci dokumentaci, ktera stanovi hlavni
zasady a podpofi udrzitelny rozvoj feSeného Uzemi.

V tfetim Ctvrtleti roku 2011 byly zpracovany Doplrikové priizkumy a rozbory (graficka i textova ¢ast),
které spolu s UAP poslouzily jako zakladni podklad pro zpracovani navrhu zadani. Rozbory byly zaméfeny
na vyhodnoceni sou¢asného stavu, vSech dostupnych limith vyuziti Gzemi a podminek vyuzivani Gzemi.
Dale byly ve spolupraci s Obecnim Ufadem shromazdény vSechny rozvojové zaméry a podnéty tykajici se
rozvoje obce.

Zadani UP Hradec bylo zpracovano pofizovatelem MU Stod, zastoupenym kvalifikovanou osobou
Bc. Petrem Stépanovskym a schvéleno Zastupitelstvem obce Hradec dne 26.1.2012 pod usn.&. 1/12.

Prace na navrhu UP byly zahajeny v srpnu 2012.

UP je kompletngé zpracovan digitdinim zpdsobem v programu ArcGis. Data budou v kompletni
podobé poskytnuta obci (vektorova zdrojova data, editovatelné podoby textové ¢asti, PDF vSech vykrest).

Doplni pofizovatel po projednani UP.

ING.ARCH. PETR SLADKY - projekéni kanceléar, 160 00 Praha 6, Nad Sarkou 60, 1C: 18722822 2



Uzemni plan Hradec Oddvodnéni

VYHODNOCENI SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE A UZEMNE
PLANOVACI DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENi KOORDINACE

VYUZIVANI UZEMIi Z HLEDISKA SIRSICH VZTAHU

Al. Vyhodnoceni souladu s Politikou Gtzemniho rozvoje CR 2008, schvélena viadou CR 20. 7. 2009
usnesenim &. 929 (PUR CR)

Obec Hradec se nenaléza v rozvojové ani specifické oblasti, nelezi ani na rozvojové ose
celorepublikového vyznamu. Z vychodu sousedi s rozvojovou oblasti Plzeri OB5.

Republikové priority dle &asti 2.2. PUR CR - &lanky 14 aZ 32 pojmenovavaji nejzasadnéjsi principy
tuzemniho planovani a tvofi tak zéklad pro stanoveni koncepce rozvoje Uzemi a ochrany jeho hodnot. Ty
jsou déle rozvijeny v rdmci kapitol B. a C. vyrokové ¢asti.

ZPUR CR dale vyplyvd poZadavek na vytvafeni podminek pro preventivni ochranu Gzemi
pfed potencialnimi riziky a pfirodnimi katastrofami v Uzemi (zaplavy, sesuvy pldy, eroze atd.) s cilem
minimalizovat rozsah pfipadnych Skod a zajistit Gzemni ochranu ploch potfebnych pro umistovani opatfeni
na ochranu pfed povodnémi a pro vymezeni GUzemi uréenych k rozlivim povodni — viz bod E7. a E8
vyrokové ¢asti.

Zastavitelné plochy v zaplavovych Uzemich byly vymezovany jen ve vyjimeénych pfipadech a zvIast
zddvodnénych pripadech — viz ndvrh COV (na nésypu). Plochy pro pfemisténi zastavby z Gzemi s vysokou
mirou rizika vzniku povodriovych Skod nebyly za timto G¢elem navrzeny. Stavajici zastavba se nenachazi
v aktivni zaplavové z6né, lokalizace staveb v zaplavovém Uzemi na hranici Q100 je minimalni.

ReSenym Gzemim prochéazi v ndvrhu odboéna vétev Ill. Tranzitniho Zelezniéniho koridoru ZD 6
(koridor konvenéni Zelezni¢ni dopravy Plzen-Nyfany-Stod-Starikov-DomaZlice-Ceska Kubice-hranice CR (-
Regensburg), jehoz duvodem vymezeni je vytvofeni podminek pro zvySeni rychlosti a zkapacitnéni
(zdvoukolejnéni) Zelezni¢niho koridoru zafazeného do evropské Zelezni¢ni sité TEN-T s naroky na pfipadné
zmény vedeni koridoru v Gzemi jako odbo&né vétve III.TZK. Posileni obsluhy Gzemi. Podpora rozvoje
cestovniho ruchu prostfednictvim dopravy Setrné k Zzivotnimu prostfedi, zlepSeni Zelezni¢niho spojeni
Praha—Plzef-hranice CR (-Regensburg-Miinchen) — Moldaubahn. MoZnost rychlejsiho a kapacitniho
napojeni na stavajici a pfipravované sité VRT (vysokorychlostni traté) v SRN.

Pfes feSené Uzemi déle prochazi energeticky koridor E2 elektrického vedeni VVN, jehoz
vymezenim jsou plochy pro elektrické stanice 400/110 kV Vitkov a Vernéfov a jejich zapojeni do pfenosové
soustavy vedenim 400 kV z elektrické stanice Hradec do elektrické stanice Vernéfov a dale do stanice
Vitkov a Pfestice. Stanice Vitkov bude jako hraniéni rozvodna slouZit pro propojeni CR (Pomezi nad OhFi)—
Némecko. Systém umozni vyvedeni vykon( z novych obnovitelnych zdroji a pfipravi podminky pro dalsi
mezistatni propojeni vedenim 400 kV Vitkov—Némecko (Mechlenreut). Tento koridor je fixovan formou VPS.

UP byl zpracovan v souladu s témito pozadavky.

A2. Vyhodnoceni souladu se Zasadami GUzemniho rozvoje Plzenského kraje, vydanymi
Zastupitelstvem Plzefiského kraje dne 2. 9. 2008 &. usneseni 834/08 (ZUR PK)
Regené Gzemi neni soudasti specifické oblasti, rozvojového Gzemi, neprochazi jim ani rozvojovéa osa
dle ZUR PK. Ze zapadu sousedi svybranym rozvojovym Gzemim mésta HolySov. V blizkosti feSeného
Uzemi prochazi rozvojové osa ORA4.
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Vyfez z vykresu Usporadani tzemi kraje ze ZUR PK (vlevo)
Vyfez z vykresu Koordinaéni vykres ze ZUR PK (vpravo)

Ze ZUR PK vyplyvaji pro UPD feSeného Gzemi nasledujici pozadavky:

- UP respektuje navrh prelozky silnice 1/26 — tzn. vefejné prospé&snou stavbu pod ozn. 26/01 -
Nyfany (MUK s D5) - Choté&3ov - Stod - Starikov - Hors. Tyn, pFelozka;

- UP respektuje a zpfesriuje navrh modernizace Zelezniéni trati &. 180 — tzn. vefejné prospé&snou
stavbu pod ozn. - 180/01 - trat' €. 180 - elektrizace, zdvojkolejnéni, smérové Upravy;

- UP stabilizuje a zpfesriuje koridor nadregionalni cyklostezky C1 Praha — Plzefi — Regensburg,
vymezenou v ZUR PK také jako vefejné prospésnou stavbu;

- UP stabilizuje koridor pfenosové elektrizacni soustavy E2, vymezeny v ZUR PK také jako
vefejné prospésna stavba pod ozn. - E8 - vedeni 400 kV v koridoru stavajiciho vedeni 220 kV
Vitkov - Prestice;

- UP vymezuje a upfesiuje regionalni USES, vymezeny v ZUR PK, nefunkéni prvky tohoto
systému jsou v UPD vymezeny jako veFejné prospé&sna opatrent;

V ramci hlavnich cili tzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje v Plzefiském kraji UP
respektuje tyto zasady:

- vystavbu v obcich usmérfovat s cilem omezit vznik novych satelitnich obytnych lokalit,

- zvySovani atraktivity pro trvalé bydleni ve vazbé na mésto Stod,

- zvySovani atraktivity pro hospodarské aktivity,

- pfi navrhu rozvojovych ploch minimalizovat zdbory ZPF v |. a ll. tfidé pfednosti v ochrané.

- vsidlech lokalizaci a koncentraci vybavenosti regulovat prfedevSim s ohledem na dopravni
predpoklady uzemi a dalSi funkce (zejména vytvareni souvislych ploch verejné zelené, pamatkovou
ochranu a zachovani civiliza¢nich a kulturnich hodnot).

Dale UP dle ZUR PK respektuije:

- stavajici vedeni VVN 400, 220, 110 kV ve vychodni ¢&sti feSeného Uzemi (tzn. pfenosovou
elektriza¢ni soustavu),

- regionalni USES,

- vedeni Zelezniéni trati &. 180 (Plzefi-DomaZlice-hranice CR)

- vyhradni loziska nerostnych surovin a jejich CHLU,

- uplatnéné zaplavové Uzemi feky Radbuzy se stanovenou hranici odpovidajici pritoku velkych vod

Q100,

VySe uvedené jevy jsou graficky znazornény na vykresu €.05 — Vykres SirSich vztah(.

A3. Vyhodnoceni koordinace vyuzivani tzemi z hlediska SirSich vztaht v Gzemi

ReSené Uzemi se nachazi ve stfedni &asti Plzefiského kraje, v centraini ¢asti okresu Plefi-jih,
v priblizném stfedu ORP Stod, v tzv. Vytlriské a Stafikovské pahorkatiné, cca 3 km zgpadné od mésta Stod
a cca 5 km severovychodné od mésta HolySov. Uzemi nalezi administrativné do spadového obvodu obce
s rozSifenou pUsobnosti a povéfenym obecnim Gfadem Stod. Pfedmétem feSeni je celé spravni Uzemi obce
Hradec, tzn. jedno katastralni izemi Hradec u Stoda.

Dle Regiondlniho planu Plzenského kraje — Osidleni (2004) se feSené Uzemi nachazi z hlediska
kontextu usporadani okolni sidelni struktury mimo urbanizované Uzemi i urbaniza¢ni koridory v typicky
venkovské oblasti svyhrocenymi socialné ekonomickymi problémy (charakteristické znaky: mensi
venkovské obce, nizSi az nizka hustota obyvatel, pfevaha zaméstnanosti v zemédélstvi a lesnictvi, rast
vnéjSi zavislosti zejména v duasledku Ubytku pracovnich prilezitosti, minimalni mira dopravni obsluhy,
zachovalé pavodni funkce i vyznamy obci i krajiny). Uzemi v3ak s ohledem na své umisténi na soutoku feky
Radbuzy a Touskovského potoka disponuje silnym pfirodnim a rekreaénim potencialem.

Pro feSené Uzemi ma znacny vyznam blizkost okresniho mésta Stod coby slabého regionalniho
centra osidleni s vysSi infrastrukturou a sluzbami a dale sousedstvi mésta HolySov coby silného lokalniho
centra s rozvinutou prdmyslovou vyrobou. Mimo feSené Uzemi dojizdi naprosta vétSina ekonomicky aktivnich
obyvatel za praci. Dojizdkova vzdalenost je v3ak u vétSiny obyvatel minimalni. Z tohoto divodu UP
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v FeSeném Uzemi podporuje rozvoj cyklistickych spojeni s vazbou na vySe zminéna meésta, tzn. s moznosti
denni cyklistické dojizdky za praci.

Reené Uzemi leZzi mimo hlavni silniéni tahy ORP Stod, cca 2 km severné od mezinarodniho
dopravniho koridoru silnice 1/26 (Plzen - Domazlice — Folmava - hrani¢ni pfechod do Némecka) a cca 9 km
jizné od koridoru dalnice D5. Vychodni cip Uzemi zasahuje navrhovany koridor pfelozky silnice 1/26 (obchvat
Stodu). Sidlo lezi na trase zelezniéni trati €. 180, kterd Hradec protina pfiblizné v poloviné. Modernizaci této
Zelezniéni trati, v odbognou vétev ZD6 lII. Zelezniéniho koridoru Praha — Norimberk, dojde ke zméné trasy
v FeSeném Uzemi. Nova trasa bude vedena zcela mimo zastavéné Uzemi sidla, jizni ¢asti FeSeného Uzemi,
kde bude zalesnény masiv pfekonavat tunelem.

Pro rozvoj obce je dllezité ¢lenstvi v ramci mikroregionu Radbuza.

Dale byly v UP sledovany a respektovany tyto navaznosti na UPD sousednich spravnich Gzemi obci:

- navaznost pfirodnich prvkd USES dle Planu USES vychéazejicich z feSeného Gzemi na Gzemi
sousednich obcich;
- navrzené cyklostezky, cyklotrasy a Ucelové komunikace v krajiné s provazbou na sousedni spravni

Uzemi obci, které slouzi vétSinou soucasné pro obhospodarovani krajiny a pro rekreaci.

B. VYHODNOCENI SPLNENi POZADAVKU ZADANI

Bod A. /

Splnéni pozadavk( vyplyvajicich z PUR CR, ZUR PK a dalsich $irSich tzemnich vztahd je popsano
v kap. B. textové &asti odtvodnéni UP.

Bod B. /

Limity vyuziti tzemi dle UAP ORP Stod (aktualizace 12/2010), dle pravnich pfedpist a spravnich
rozhodnuti byly pfevzaty a jsou v UP respektovany. Rozvojové zaméry vyplyvajici z UAP, majici dopad
do feSeného Uzemi, nebyly zaznamenany.

Pro posileni ekonomického pilife byla vymezena pfestavbou plocha smiSené vyroby v mistech
byvalého ZD na jihu Gzemi, dale bylo umoznéno v plochach funkéniho vyuziti ploch umistovat drobnou
femeslnou vyrobu a sluzby nevyrobniho charakteru v plochach bydleni, majici v zastavéném Uzemi
dominantni postaveni. Na posileni pilife Zivotniho prostfedi reaguje navrh vymezenim USES, prvkd VKP
a ur¢enim pfirodnich hodnot Gzemi, popisuje zpusob jejich ochrany a vytvafi podminky pro jejich rozvoj.

Regeni problémd v Gzemi a kolizi navrhovanych zamérd s limity Gzemi jsou popsany v jednotlivych
kapitolach odtvodnéni UP.

Bod C./

Obecné pozadavky na rozvoj obce, uvedené v Zadani UP, byly pifedmétem jednotlivych navrhovych
opatfeni. Konkrétni pozadované zaméry od jednotlivych subjektt byly v prabé&hu zpracovani navrhu UP
vyhodnoceny, byly posouzeny z hlediska souladu s celkovou koncepci rozvoje Uzemi. Na zakladé tohoto
porovnani byly zaméry odpovidajici celkové koncepci rozvoje Uzemi zahrnuty do navrhu Gzemniho planu.

Vyhodnoceni potfeby ploch pro bydleni ve vazbé na demografické Udaje je dale uvedeno v kap. K.
textové ¢asti odivodnéni UP.

Jednotlivé plochy srozdilnym zpusobem vyuziti byly v logickych celcich koncipovany tak,
aby v daném Gzemi zbyte¢né nedeterminovaly polyfunkénost moznosti jejich naplnéni.

Plochy uréené zadanim k provéfeni pfi zpracovani navrhu UP:

RO1...zamér je v souladu s celkovou koncepci rozvoje Uzemi, je v souladu i s koncepci uspofadani
krajiny,

R02...zamér je v souladu s celkovou koncepci rozvoje Uzemi, je v souladu i s koncepci uspofadani
krajiny,

R03...zamér neni v souladu s celkovou koncepci rozvoje Uzemi, neni v souladu i s koncepci
urbanistickou ani s koncepci uspofadani krajiny. UP nevymezuje nové zastavitelné plochy ve volné krajiné
bez logické navaznosti na své okali,

RO4...pfevazna ¢ast zameéru neni v souladu s koncepci urbanistickou ani s koncepci usporadani
krajiny. Zameér by svou realizaci v misté pohledovych horizontd negativné narusil krajinny raz,

RO5...zamér je v souladu scelkovou koncepci rozvoje Uzemi, je vsouladu i s koncepci
urbanistickou,
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R06...zamér je v souladu scelkovou koncepci rozvoje Uzemi, je vsouladu i s koncepci
urbanistickou,

RO7...zamér neni v souladu s koncepci urbanistickou ani s koncepci uspofadani krajiny. Zamér by
svou realizaci nesmysIné naruSoval hospodareni v krajiné a negativné narusil krajinny raz,

R08... zamér je v souladu s celkovou koncepci rozvoje Uzemi, je v souladu i s koncepci veregjné
infrastruktury,

R09...zamér je v souladu scelkovou koncepci rozvoje Uzemi, je vsouladu i s koncepci
urbanistickou, pIni pozadavky PUR a ZUR PK,

R10...zdmér byl v pribéhu zpracovani vyhodnocen, lokalita byla v souladu s urbanistickou koncepci
vymezena jako rezervni plocha pro pfemisténi fotbalového hfisté naruSujici urbanistickou strukturu severni
casti sidla.

Bod D. /

Plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti byly stanoveny dle vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. s prostorovymi
a funkénimi regulativy, bylo stanoveno jejich hlavni, pfipustné, podminéné pfipustné a nepfipustné vyuZziti.
V souladu se zadanim UP byly stanoveny hlavni principy urbanistické koncepce a koncepce uspofradani
krajiny.

V feSeném Uzemi byla zachovana stavajici sidelni struktura. Vramci sidel byla ddsledné
stabilizovdna vSechna funkéni verejna prostranstvi.

Bod E./

V souladu se zadanim UP byly navrzeny koridory dopravnich staveb nadmistniho vyznamu.
V navrzenych plochach nebyla podrobnéji feSena sit obsluznych komunikaci. Konkrétni pozadavky zadani
na feSeni dopravni infrastruktury byly do navrhu zapracovany.

V souladu se zadanim byly do UPD zapracovany podrobnéjsi feSeni technické infrastruktury,
zejména feSeni odvadeéni a €isténi odpadnich vod a zdsobovani vodou, byl vymezen energeticky koridor E2
pro posileni pfenosové elektrizacni soustavy, byla vymezena plocha technické infrastruktury pro umisténi
COV. Podrobngjsi lokalizace zafizeni technické infrastruktury, vzhledem k podrobnosti UPD, navrh UP
nevymezuje, ale umozfuje jejich umisténi v ramci jednotlivych funkénich ploch s rozdilnym zplsobem
VYUZiti.

UP vyhodnotil stavajici objekty ob&anského vybaveni, které byly v navrhu UP zaneseny jako souéast
ploch bydleni a ploch smiSenych obytnych. Samostatné vymezovani monofunkénich ploch ob&anského
vybaveni neni, vzhledem k velikosti obce, vhodné. Jedinou vyjimku tvofi kostel sv. Jifi. Celkova koncepce
se neméni.

UP potvrdil stavajici vefejna prostranstvi v sidle vymezenim ploch vefejnych prostranstvi-obecnych.
U rozvojové lokality R0O2-BO bude plocha vefejného prostranstvi upfesnéna Gzemni studii.

Bod F./

V souladu se zadanim UP byly stanoveny kulturni hodnoty (architektonicky hodnotné objekty
a urbanisticky hodnotné prostory) a pfirodni hodnoty Gdzemi a specifikovan zpusob jejich ochrany a rozvoje.

Bod G./

UP stanovuije:

- VPS, VPO a plochy asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit,
- VPS a VPO, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo.

Bod H. /

Nevznikaji Zadné zvlastni pozadavky na ochranu vefejného zdravi, civilni ochranu, obranu
a bezpec¢nost statu a ochranu loZisek nerostnych surovin a geologické stavby tuzemi. UP svym navrhem
respektuje pozadavky vzeslé z projednani zadani UP Hradec.

- Bodl./

Navrhované zmény byly zohlednény v celkové koncepci rozvoje feSeného Gzemi (v podrobnéjSim
meéfitku pak v urbanistické koncepci), rozvoj aktivit v izemi byl smérovan a vzajemné koordinovan tak,
aby byla zajisténa smysluplna vyuzitelnost Gzemi. V UP je bran zietel na vedeni, stavby a zafizeni technické
infrastruktury, prvky USES a ostatni limity vyplyvajici z nadfazenych UPD, platnych pravnich pfedpisd
a spravnich rozhodnuti. Navrhem byly zasazeny plochy ZPF v I. a Il. tf. pfednosti ochrany v minimalni mife.
Zabory PUPFL se omezily pouze na zamér pievzaty z nadfazené UPD. ReSeni vzajemnych stfetd
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jednotlivych zaméra & zamérl a limitd vyuziti Gzemi je FeSeno v pfisluSnych kapitolach textové Casti
Oduvodnéni UP.

- BodJ./
Viz komplexni navrhova opatfeni UP dle kap. J4. textové ¢asti oddvodnéni UP.
- BodK./

PFi zpracovani navrhu bylo rozhodnuto o zpracovani tzemni studie pro lokalitu R02-BO. Duvodem je
provéfeni mozného pfipojeni rozvojové lokality na dopravni sit a technickou infrastrukturu, stanoveni
prostorového uspofadani, zaloZeni srozumitelné urbanistické struktury a koordinace soukromych a vefejnych
zameéra v daném Uzemi.

- BodlL./
Pozadavky na vypracovani regulaéniho planu nebyly v souladu se zadanim UP stanoveny.
- Bod M./

Pozadavek na vyhodnoceni vlivad UP na udrzitelny rozvoj uzemi nebyl k zadani UP ze strany
dot&enych organt uplatnén. UP nebude mit vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti soustavy
Natura 2000.

- BodN./
V réamci projednani zadani UP Hradec nebyl vznesen pozadavek na zpracovani konceptu.
- BodO./
Byla dodrzena formalni stranka textové i grafické ¢asti navrhu UP dle pFilohy &.7 k vyhlasce ¢.500/2006.
Celkové pozadavky zadani UP byly také dodrZzeny. Vykres Koncepce dopravni a technické infrastruktury
by po dohodé s pofizovatelem pfesunut do oddvodnéni UP.

VYCET ZALEZITOSTIi NADMISTNIHO VYZNAMU, KTERE NEJSOU RESENY

V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE, S ODUVODNENIM POTREBY JEJICH VYMEZENI

UP nevymezuje zadné zalezitosti nadmistniho vyznamu, které by nebyly FeSeny v ZUR PK.

VYHODNOCENI SOULADU S CiLl A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI, ZEJMENA

S POZADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKYCH A URBANISTICKYCH HODNOT
V UZEMi A POZADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVENEHO UZEMi

UP byl zpracovan v souladu s cily izemniho planovani dle §18 a ukoly tzemniho planovani die §19
zakona ¢. 183/2006 Sb., nebot v feSeném Uzemi vytvaFi pfedpoklady pro udrzitelny rozvoj Uzemi témito
aspekty:

- koordinaci vyuzivani azemi,

- stanovenim urbanistické koncepce, koncepce verejné infrastruktury a koncepce usporadani krajiny,

- zachovanim a rozvijenim kulturnich a pfirodnich hodnot tzemi,

- udrzitelny rozvoj Uzemi spocivajici ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé prostfedi (ochrana
krajiny, vymezeni USES, omezeni zastavby ve volné krajing), podminek pro hospodaisky rozvoj
a soudrznost obyvatel,

- vytvafenim podminek pro zabezpeceni rozvoje dopravni infrastruktury (koridor silnice 1/26, koridor
Zeleznice ZD6, Uéelové komunikace) a technické infrastruktury (energeticky koridor E2, navrh
kanalizace se zakon&enim na COV a navrh vefejného zasobovani pitnou vodou),

- ur¢enim nutnych asanacnich zasahu v Gzemi,

- aobecné vytvafenim podminek pro vystavbu.

VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY STAVEBNIHO ZAKONA A JEHO

PROVADECICH PRAVNICH PREDPISU

UP Hradec je feSen v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich prfedpist, a je proveden dle vyhlasky €. 500/2006 Sh., o Gzemné
analytickych podkladech, izemné planovaci dokumentaci a zpusobu evidence Gzemné planovaci ¢innosti,
a dle vyhlasky €. 501/2006 Sbh., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi.
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UP vymezuje v kap. F textové &asti vyroku nad ramec vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Gzemi, tyto ,plochy zelené“ s rozdilnym zplsobem vyuziti, které nelze zaradit
do jinych funkénich ploch:

- plochy zelené — izolaéni a ochranné (ZI),
- plochy zelené — vyhrazené (ZV).

Tyto plochy byly vymezeny z divodu funkéni specifi¢nosti, hlavnim duvodem bylo pravo volného

pFistupu bez omezeni, definované pro vefejna prostranstvi zakonem o obcich, které nemusi byt nutné

podminkou pro uvedené plochy zelené.

Funkéni mezofilni biocentra USES jsou lokalngé prekryvnym zplsobem umisténa pFevazné
ve fungujicich hospodéafskych lesich. Pfitom vymezeni biocentra ve funkénim lese klade na tuto plochu
pouze podminku, Zze nesmi byt snizena ekologicka stabilita biocentra pfi hospodafském vyuzivani.
ZvySovani jeji stability je samoziejmé vhodné, to vSak bude zabezpeceno lesnim hospodarskym planem.

Funkéni hygrofilni biocentra a biokoridory jsou umistény v Gdolnich nivach, které jsou vétSinou plné
funkéni.

Nefunkéni koridory se vétSinou nachazeji na plochach zemédélského pladniho fondu, povétSinou
orné pudé, kde by bez vymezeni piekryvné plochy nebylo vétsinou mozné USES zaloZit.

Grafické zobrazeni UP bylo zvoleno s ohledem na pfehlednost pfedavané informace.

VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU A SE

STANOVISKY DOTCENYCH ORGANU PODLE ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU,
POPRIPADE S VYSLEDKEM RESENi ROZPORU

Vyhodnoceni souladu se stanovisky dotéenych organd bude dopinéno porizovatelem v upraveném
navrhu pred verejnym projednanim, pfipadné doplnéno po verfejném projednani.

G. ZPRAVA O VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMi OBSAHUJICI

ZAKLADNIi INFORMACE O VYSLEDCICH TOHOTO VYHODNOCENI VCETNE
VYSLEDKU VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

UP nebude mit vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti soustavy Natura 2000 vzhledem
ke skutecnosti, Ze se v FeSeném Uzemi uvedené lokality nenachéazeji.

Krajsky Ufad nepoZaduje zpracovani vyhodnoceni vlivi UP Hradec z hlediska vlivGi na Zivotni
prostfedi ani vyhodnoceni vlivi UP na udrzitelny rozvoj tzemi. Vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostfedi nebylo
pozadovano ani od Ministerstva zZivotniho prostfedi.

Vzhledem k tomu, Ze pfi projednani navrhu zadani UP Hradec nebyl dotéenym organem uplatnén
pozadavek na variantni feseni, nebyl pro UP Hradec zpracovan koncept. Jako dal$i etapa tzemniho planu
byl proto zpracovan rovnou navrh UP Hradec.

STANOVISKO KRAJSKEHO URADU PODLE § 50 ODST. 5

Doplini porizovatel.

SDELENi, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNENO,
S UVEDENIM ZAVAZNYCH DUVODU, POKUD NEKTERE POZADAVKY NEBO
PODMINKY ZOHLEDNENY NEBYLY

Doplini porizovatel.

KOMPLEXNI ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI A VYBRANE VARIANTY

J1. VYMEZENiI ZASTAVENEHO UZEMi
Mapovym podkladem, na kterém byl zpracovan UP Hradec, je digitalni katastralni mapa z 30.3.2012.
V plvodni platné Gzemné planovaci dokumentaci UPN-SU Hradec u Stoda, schvélené dne
28.7.1998, byla vyznacena pouze hranice intravilanu v sidle Hradec. V nasledujici zméné této UPD byla
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v ramci feSeného Uzemi vymezena hranice sou¢asného zastavéni na casti Uzemi. Hranice zastavéného
Uzemi, stanovena samostatnym postupem, nebyla na obci ani na stavebnim Gfadé ve Stodu dohledana.
S nejvyssi pravdépodobnosti ani nebyla vymezena.

Hranice zastavénych tzemi byly v UP vymezeny v souladu s ustanovenimi SZ. Byly sem zahrnuty
pozemky intravilanu, vSechny prokazatelné zastavéné pozemky podle Gdaju o pozemcich uvedenych v KN
a plochy vymezené platnou Zménou UPN-SU Hradec u Stoda jako sou¢asné zastavéné.

Plocha vymezenych zastavénych Gzemi ¢ini 53,55 ha, coz je cca 7,96% celkové rozlohy spravniho
Gzemi obce (673 ha).

J2. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
J2.1. HLAVNI CILE ROZVOJE UZEMI (VIZE)

Koncepce rozvoje FfeSeného Uzemi je souhrnem dlouhodobé platnych zasad, jevG a prvkd
usporadani prostfedi v sidle a krajiné, ktery vychazi z charakteru a potencialu Uzemi a jeho tUlohy v systému
osidleni.

Regené Gzemi lezi mimo rozvojové oblasti i osy. Koncepce rozvoje feSeného Gzemi vychazi z vazeb
na své okoli, charakteru sidla v kontextu doby a rozvojovych potencidl(d. Hlavni cile rozvoje Uzemi,
stanovené v tomto UP, jsou formulovany v soudinnosti se zastupci obce pfedevsim s ohledem na dosavadni
tlohu obce v sidelni struktufe a vytvoreni pfedpokladl pro zkvalitnéni zivotnich podminek zdejSich obyvatel
a podminek pro dalSi rozvoj obce. V koncepci rozvoje Uzemi byly zohlednény limity vyuziti Gzemi a prvky,
které je nutno respektovat z hlediska ochrany pfirodnich, kulturnich a civilizacnich hodnot Gzemi. Cilem
vSech navrhovych opatfeni bylo vytvéret, kontinualné udrZovat a koordinovat Uzemni pfipravenost
na zvySené pozadavky zmén v Uzemi pfi respektovani republikovych priorit Gzemniho planovani.

Hradec ma vzhledem ke své lokaci v blizkosti mést Stod a HolySov a diky své poloze v esteticky
hodnotné krajiné mimo hlavni rusné dopravni tahy potenciél pro rozvoj individualniho bydleni a volno¢asové
rekreace. Tento potencidl je vhodné vyuzit vymezenim Umérnych ploch bydleni s ohledem na souvisejici
populace v sidle. V obci by mély vznikat nové pracovni pfilezitosti tak, aby alespon ¢ast obyvatel nemusela
vyjizdét za praci. Obyvatelé Hradec vSak diky poloze a charakteru sidla, v sousedstvi dvou primyslové
rozvinutych mést, budou z vétSiny zavisli na dojizdce do zaméstnani. Vzhledem k relativné malé vzdalenosti
je vhodné Fesit alternativni dopravni propojeni Hradce stémito centry zaméstnani. Nejvhodnéjsi se jevi
cyklistické propojeni téchto sidel vramci zamysSlené mezinarodni cyklotrasy CT 3 Praha — Plzen -
Regensburg.

Tyto rozvojové zdméry musi respektovat charakter Gzemi, pfedevSim pfirodni cenné partie nivy
Radbuzy a Touskovského potoka, tvofici pfirodni hodnoty zdejsi krajiny.

Dale by méla byt podpofena ekologicka stabilita severni ¢asti FeSeného Gzemi navrhem skladebnych
prvkd ,environmentalni infrastruktury* USES a prostupnost krajiny umozfujici mimo jiné jeji srozumitelné
obhospodarovani.

J2.2.  OCHRANA A ROZVOJ HODNOT UZEMi
KULTURNI HODNOTY UZEMi
V feSeném Uzemi se nachazeji tyto nemovité kulturni pamatky:
0 ¢€.16048/4-295 — kostel sv.Jifi (N1)

Kostel je jednolodni stavba (gotizujici klenba z 19. stoleti) s pétiboce ukonéenym Uzkym
presbytafem s opérnymi pilifi a lomenymi okny, zaklenuty kfizovou Zebrovou klenbou. Kostelni veze stoji
po stranach presbytafe. Od jihu pfiléha k lodi lichobéznikova predsin s valenou klenbou s lunetami, ktera
ukryvéd goticky profilovany portdl. Druhd — c&tvercovd — predsin ukonéend trojahelnikovym Stitem je
na zapadé. Zafizeni kostela je pfevazné barokni. Kostel obklopuje zed byvalého hibitova prolomend od jihu
a od zapadu zdobenymi baroknimi branami.
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0 & 47598/4-4190 — objekt byvalé fary €p.1 (N2)
Budova byvalé fary je volné stojici dvoupodlazni objekt, obdélného pudorysu se symetrickymi
okennimi osami a je kryta mansardovou stfechou. Stavbu lze datovat do obdobi baroka.

0 €. 17371/4-296 — venkovska usedlost €p.28 (N3)
Venkovska usedlost, bez obytného staveni.

0 €. 53267/4-297 — vySinné opevnéné sidliSté - hradisté, archeologické stopy (N4)

Hradisté se rozkladdad v zépadni ¢Eéasti sidla Hradec na ostrozné nad soutokem Radbuzy
a Touskovského potoka. VétSina lokality je zastavéna, pfesto jsou v terénu stale viditelné Useky valu a také
prikop pfed akropoli. rané stfedovéké hradisté, datované prevazné zlomky keramiky z povrchovych shérl
do 9.-12. stoleti. Opevnéno bylo nejspis$ v 10. stoleti, hlavni rozkvét zazilo v dalSich dvou stoletich, kdy bylo
dulezitym opérnym bodem na vyznamné stezce z Prahy do Bavorska. Na akropoli byl v 11. stoleti postaven
kostel sv. Vavfince, kolem néhoz se i pohrbivalo, zanikly bezestopy. HradiSté bylo opusténo na konci
12.stoleti.
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V 60. letech 19. stoleti byla ¢ast akropole zniGena Zelezni¢ni trati Ceské zapadni drahy. V roce 1972 zde
provadéla dil¢i vyzkum vnéjSiho valu pfedhradi J. Justova. VétSina nalezt vSak pochazi z nahodnych nalez(
a povrchovych sbért.

o ¢€.15244/4-4062 — mohylové pohfebisté, archeologické stopy (N5)
Mohylové pohfebisté se nachazi v lesich asi 1,5 km jizné od Hradce na parcelach 243, 317/7, 239/1.
Mohylnik tvofi asi 40-50 mohyl a je vzdalen cca 150m od bfehu Radbuzy. Pohfebisté nebylo dosud

Mimo objektl, zapsanych na seznamu nemovitych kulturnich pamatek, se v feSeném Uzemi
nachazeji dalsi historicky, kulturné a technicky cenné stavby, které je tfeba pfi dalSim rozvoji respektovat
a chranit, nebot' se jedna o dllezité prvky typické pro ¢eskou krajinu. Jedna se zejména o drobné sakralni
stavby jako jsou kfize, bozi muka, kapli¢ky (kaple pfi silnici spojujici Hradec se Stodem, kaple pfed usedlosti
¢.p. 28), pomniky, solitérni kameny, technické stavby a objekty venkovskych usedlosti se zachovanymi prvky
tradicni architektury.

UP jmenuje vybrané historicky, kulturné a technicky cenné stavby &i soubory objekt, které nejsou
chranény ze zédkona jako zapsana nemovita kulturni pamatka, urCuje jejich hodnoty a zpusoby ochrany,
proto, aby byla zajiSténa zvySena pozornost pfi jejich rekonstrukci.

K1 - kaple p#i silnici spojujici Hradec se Stodem K2 — Strelicky mlyn

ING.ARCH. PETR SLADKY - projekéni kanceléar, 160 00 Praha 6, Nad Sarkou 60, 1C: 18722822 11



Uzemni plan Hradec Oddvodnéni

K3 — kaple pred usedlosti ¢.p. 28 K4 — viadukt v adoli TouSkovského potoka

Dale UP vymezuje tfi urbanisticky cenné prostory duleZité pro zachovani obrazu obce (U1-U3),
popisuje hodnoty jednotlivych mist a stanovuje ochranna opatfeni. Jedna se o vefejna prostranstvi,
ve kterych je zachovana puavodni urbanistickd struktura sidla, fronty zdstavby v dominantnich pozicich ci
nedilné spojeni zéastavby s krajinou tvofici pro dané misto charakteristicky vizuélni celek. Duch téchto
prostor by mél byt zachovan a rozvijen tak, aby byly podpofeny vSechny jeho funkce. Doporuéeny jsou
proto veskeré Upravy kultivujici parter téchto prostranstvi, sadovnické Upravy apod..

U1 — prostor udoli TouSkovského potoka v Hradci
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U3 — prfedprostor mistniho hrbitova

V feSeném Gzemi jsou evidovany tyto archeologické lokality (nalezisté azény - Uzemi
s archeologickymi nalezy (UAN 1.):
kategorie registrovany
pof.&. SAS  nazev UAN UAN spravce katastr

21-22-07/1 Hradec - pohrebisté/sidlisté I Zp€. muzeum Plzen Hradec u Stoda
21-22-07/2 Hradec - slovanské hradisté I Zp&. muzeum Plzeh Hradec u Stoda
21-22-08/1 Hradec - sidlisté " piskovna Za mostem" | Zp€&. muzeum Plzen Hradec u Stoda
21-22-08/16 Hradec u Stoda I Zp&. muzeum Plzeh Hradec u Stoda
21-22-12/1 Hradec - mohyly " Borovy les" I Zp€. muzeum Plzen Hradec u Stoda

Jizné od sidla Hradec se v lese nachazi vyznamna archeologicka lokalita s nazvem UAN Hradec -
mohyly ,Borovy les* (mapovy podklad 21-22-12). Jedna o Uzemi s pozitivné prokdzanym a déle bezpecné
pfedpokladanym vyskytem archeologickych nalezl. Dale se v JZ €&sti sidla na ostrozné mezi potokem
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a fekou Radbuzou naléza vyznamna archeologicka lokalita evidovana pod nazvem UAN Hradec — slovanské
hradisté (mapovy podklad) 21-22-07), lokalita stejného vyznamu je lokalizovana rovnéz v sidle, na druhé
strané TouSkovského potoka, pod ndzvem UAN Hradec — pohfebisté/sidlisté. Jedna se o plochu v okoli
kostela sv. Jifi.

UAN I. je Gzemi s pozitivné prokazanym vyskytem archeologickych nalezd. Zpravidla sem spadaji
intravilany historickych mést a sidel. V Gvahu pfipadaji pfevazné méstska jadra, za hranici byva povazovano
opevnéni v€etné zazemi nebo obvod intravilanu zachyceny stabilnim katastrem v 1. poloviné 19. stoleti.

UAN II. je Gzemi, na némz dosud nebyl pozitivné prokazan vyskyt archeologickych nalezd, ale urgité
indicie mu nasvédcuji (napf. pisemné prameny, geofyzikdlni Ci leteckd prospekce atd., ale i tésna blizkost
kategorie UAN 1.). Pravdépodobnost jejich vyskytu je 51-100%.

PRIRODNi HODNOTY UZEMi
Zvlasté chranéna uzemi:
V FeSeném Uzemi se nenachazeji zadna zvlasté chranéna Gzemi pfirody dle 814 zakona ¢€.114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni, ani jejich ochranna pasma (narodni park, chranéné krajinna
oblast, narodni pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatka, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatka,
pfirodni pamétka).
Obecné chranéna tzemi:
Do feSeného Uzemi nezasahuje plocha pfirodniho parku dle § 12 zakona €.114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny v platném znéni.
V feSeném Uzemi se nachazeji dva registrované VKP:
- vlokalité ,Na Zlatém* &..ZP/1258/95 ze dne 25.11.1995, MU Stod,
- v lokalité ,Hradecky lom“ &.j. ZP/883/96 ze dne 28.5.1996, MU Stod.
Dale se zde nachézeji vyznamné krajinné prvky (VKP) ze zdkona — lesy, vodni toky, rybniky a udolni
nivy dle § 3 pism. b zdkona €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.
Do feSeného Uzemi nezasahuje Natura 2000 dle § 3 odst.1 pism. q a r zdkona ¢.114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni. Déle se zde nevyskytuji GUzemi biosférické rezervace
ani geoparku (Unesco).
V feSeném Uzemi se nenachéazi zadny pamatny strom dle 8 46 zdkona ¢€.114/1992 Sbh., o ochrané
pfirody a krajiny v platném znéni.

Do FeSeného Gzemi nezasahuje zadné smluvné chranéné Gzemi (SCHU) dle § 39 zékona
€.114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.

DalSi hodnoty:

Pfes silnou a historicky dlouhodobou exploataci krajiny a degradaci krajinného ekosystému se
v FeSeném Uzemi zachovaly nékteré cennéjsi, byt z€asti degradované pfirodni segmenty. Za pfirodni
hodnoty Ize oznagit plochy s vyskytem vzacnych ohrozenych druhd rostlin € zivo€ichl, se zachovanymi
druhové pestrymi pfirozenymi spolecenstvy &i plochy mimofadné vyznamné krajinafsky. Na zakladé
terénniho prazkumu byly v Gzemi zjistény cenngjsi pfirodni, které UP vymezuje v kap. B2.2. vyrokové Gasti
jako pFirodni hodnoty tzemi. Pro zajisténi jejich ochrany a rozvoje jsou zafazeny do sité prvka USES jako
biocentra, sou¢asti biokoridort ¢i interakéni prvky a bude vhodné pro né stanovit a realizovat ochranarsky
management.

Tabulka vyznamnych biotop(:

Rozloh

Ozna¢.| Nazev a Popis

(ha)

Jizné orientované svahy zéafezu nad nivou Radbuzy s vegetaci kfovinobylinnych stepnich lad. V|
suchych travnicich rizné pokrogila sukcese kiovin s prevahou trnky a rdze Sipkové, nalety s
dubem, slivoni doméci, borovici, tfeSni, misty s expanzi akatu i porosty akétin. Zachované
p1 Na 448 pfirozené i v rlizné mife degradované porosty suchych smeélkovych travniki svazu Koelerio -
Zlatém ' Phleion s ostrdvky porostd mélkych pld Jasiono montanae - Festucetum. Vyskyt silng
ohroZeného druhu vstava& kukagka (Orchis morio), dale z druh(l "Cerveného seznamu" radyk

sitinovy (Chondrilla juncea), hvozdi¢ek prorostly (Kohlrauschia prolifera), jehlice plaziva (Ononis
repens), jetel alpinsky (Trifolium alpestre), rize ovalnolistd (Rosa elliptica) ¢i dalSi regionalné
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vyznamné termofyty jako hlava¢ bledozluty (Scabiosa ochroleuca), Salvéj luéni (Salvia pratensis)
&i chrpa porynské (Centaurea stoebe). V siti USES jako LBC, soudéast LBK a IP.

Zaveérné stény opusténého kamenolomu a okolni zarUstajici stepni lada v prudSich svazich
zarezu nad Touskovskym potokem. Sukcese ndletll s borovici lesni, bfizou, osikou, tresni,
dubem, jefdbem ptacim, kioviny s trnkou, rGzi Sipkovou, hlohy ¢&i svidou krvavou. V rostlém,
terénu zachovany porosty suchych teplomilnych smélkovych travnikl svazu Koelelerio - Phleion s
ostrivky vale¢kovych travnikd Cirsio - Brachypodion. Z ohrozenych druht rostlin vstava¢ kukackal
3,66 |(Orchis morio), dale z druht "Cerveného seznamu" konopice Gzkolista (Galeopsis angustifolia),
jetel alpinsky (Trifolium alpestre), bélolist rolni (Filago arvensis), pilat Iékarfsky (Anchusa
officinalis), jehlice plazivd (Ononis repens), smldnik jeleni (Peucedanum cervaria), hruSen
polnicka (Pyrus pyraster) ¢i dalSi regionalné vyznamné termofyty jako hlava¢ bledozlutyj
(Scabiosa ochroleuca), Salvéj luéni (Salvia pratensis) ¢i pupava obecna (Carlina vulgaris),
Uvadén je vyskyt zmije obecné (Vipera berus). V siti USES jako sougast RBC a IP.

Hradecky

p2
lom

Zalesnény svah zarezu nad Touskovskym potokem s drobnymi vychozy skal a misty pfirozenymi
lesnimi porosty s ostravky teplomilné nelesni vegetace. SmiSené porosty s borovici a dubem,
misty kulturni pfimés akatu a modfinu, podrost kefd s hlohy, kruSinou, trnkou, svidou krvavou,
liskou. Bylinné patro v huméznich, méné exponovanych partiich s hajovymi prvky, slunné sussi
plochy a skalni hrany s fragmenty teplomilnych acidofilnich i bazifilnich vale¢kovych doubrav a
nelesnimi ostrdvky stepnich lad s vegetaci vazu Koelerio-Phleion. Z ohroZenych druhd rostlin,
bélozarka liliovita (Anthericum liliago), smil pise¢ny (Helichrysum arenarium), déle druhy]
"Cerveného seznamu" radyk sitinovy (Chondrilla juncea), hvozdigek prorostly (Kohlrauschial
prolifera), jetel alpinsky (Trifolium alpestre), rdze ovélnolista (Rosa elliptica), konopice Gzkolistd
(Galeopsis angustifolia), rozchodnik skalni (Sedum reflexum). V Upati svahu pfirodni vodote¢ s
lemem starych ol3i a ochuzenymi pfirozenymi spole¢enstvy luha Stellario - Alnetum. V siti USES|
jako soucéast RBC.

Cerveny

P
3 Mlyn

4,31

Travnatd niva Radbuzy v Gzkém Udolnim zéfezu se zachovanymi porosty pfirozené extenzivni
aluvialni krvavcové louky spol. Sanguisorbo - Deschampsietum, s prechody do porostd
pchacovych luk Angelico - Cirsietum oleracei, v navazujici Udolnici mimo nivu snad i s prvky
pa Niva nad 10.60 svazu Molinion. Kolem pfirozeného toku Radbuzy vzrostlé brehové porosty prirozené skladby s

Hradcem ' jasany, olSemi, dale javory mlé¢ a klen, vrby, dub letni ad.. V severni ¢asti plochy zachovany)
mokiad starého ficniho ramene s brehy porostlymi s vrbovymi kfovinami. Nad bo¢ni Gdolnicil
drobna hospodarsky nevyuzivana nadrz zarostla vegetaci vysokych ostfic a rakosin. V siti USES|

jako soucéast RBK a interakéni prvek.

Realizovany terénni prizkum (srpen 2012) v Gzemi prokézal vyskyt pouze jednoho zakonem
chranéného ohrozeného rostlinného druhu - bélozafka liliovita (Anthericum liliago), z publikovanych
relevantnich botanickych prizkumi jsou dale pfevzaty Gdaje o vyskytu silné ohrozenych druhl vstavac
kukacka (Orchis morio) a smil piseény (Helichrysum arenarium). Z druhti uvadénych Cervenym seznamem
byly zaznamenany druhy kategorie C3 (ohrozeny druh) - konopice Uzkolista (Galeopsis angustifolia), bélolist
rolni (Filago arvensis), smidnik jeleni (Peucedanum cervaria), radyk sitinovy (Chondrilla juncea), jehlice
plaziva (Ononis repens), hvozdicek prorostly (Kohlrauschia prolifera) a kategorie C4 (druh vyzadujici dalSi
pozornost) - pilat Iékafsky (Anchusa officinalis), hruSef polnicka (Pyrus pyraster), jetel alpinsky (Trifolium
alpestre), raze ovélnolista (Rosa elliptica). Z dalsi regionalné vyznamnych termofytd lze uvést druhy hlavac
bledozluty (Scabiosa ochroleuca), Salvéj lucni (Salvia pratensis), chrpa porynska (Centaurea stoebe),
rozchodnik skalni (Sedum reflexum), pupava obecna (Carlina vulgaris), ovsif luéni (Avenula pratensis).
Ze zoologickych druhl je uvadén vyskyt zmije obecné (Vipera berus), ve stepnich biotopech Ize o¢ekavat
i vyskyt cenné entomofauny. Udaje o vyskytu chranénych, resp. ohrozenych druh(i se vesmés tykaji ploch
vymezenych jako vyznamné biotopy, resp. navrzené VKP. Nebyly zjiStény vyznamné dfeviny vhodné
k ochrané v kategorii Pamatny strom.

Vyhradni bilancovana loZiska nerostnych surovin véetné CHLU (P5, P6) byla zafazena jako plochy
nadmistniho vyznamu mezi pfirodni hodnoty dzemi dle ustanoveni kap. 5.6. Loziska nerost vyrokové ¢asti
ZUR PK.

J3. URBANISTICKA KONCEPCE

Zaméry a pozadavky obce, majitelll pozemkl a podnikatelskych subjektli na vymezeni rozvojovych
ploch byly v prabé&hu praci na navrhu UP provéfeny a posouzeny. Rozsah navrhovanych ploch byl upraven
na zakladé realnych potfeb obce na rozvoj a z hlediska $irsiho kontextu v izemi. UP navrhuje etapizaci
rozvoje, tzn. navrh a izemni rezerva.
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Urbanisticka struktura sidla musi byt rozvijena s ohledem na stavajici hodnoty Gzemi, musi byt
zachovéana maximalni prostupnost sidla jako takového i prostupnost s vazbou do okolni krajiny. Vymezovani
novych zastavitelnych Gzemi bez ndvaznosti na Gzemi zastavéné se nepfipousti.

Upfednostriovany by mély byt pfedevSim volné plochy v ramci zastavéného Gzemi. Jedna se
o vymezené plochy prestavby P01-BO a jednu ze zasadnich ploch pro rozvoj obce P03-BO. Tyto plochy
vhodné doplauji stavajici urbanistickou strukturu, maji nastinén hlavni dopravni systém jejich obsluhy
arealizaci vystavby vtéchto plochach nedojde k dotéeni zemédélsky obhospodafované pldy. DalSi
rozvojové tendence v oblasti bydleni jsou promitnuty do dvou vyznamnych lokalit, v navaznosti na severni
a vychodni zastavéné Uzemi obce. Severni lokalita R02-BO byla po provéfeni vymezena v daném rozsahu,
kde limitujicim prvkem pro jeji lokaci byl koncepéni pozadavek na zachovani krajinného razu, zamezeni
moznych negativnich propisu zastavby do krajiny. Tento jev je mozné v Hradci zpozorovat u nové vzniklé
vystavby rodinnych domu na severovychodnim okraji sidla, kde se dostavaji stavby RD na horizont
a predstavuji tak v mistni krajiné nepfirozeny rusivy element. Z toho divodu byly redukovany zaméry obce
i soukromych Zadatelu v této lokalité. Vychodni ¢ast izemi byla v navaznosti na zastavéné Uzemi rozsifena
zastavitelnou plochou bydleni, v jejiz kontextu byla vymezena i rezervni plocha stejného Gc¢elu. Toto Uzemi
je nekonfliktni z hlediska ovlivnéni krajinného razu, vyzada si vSak nové feSeni dopravniho napojeni, které
bude realizovano v pfedstihu pfed samotnou vystavbou na naklady stavebnik( (zadatel().

Urbanisticky degradovana lokalita v misté fotbalového hfisté (V01-BO) je rezervovéna pro vytvoreni
nové venkovské struktury logicky navazujici na své okoli, vytvérejici formou individualniho bydleni novy
srozumitelny prostorovy koncept. UP vymezuje pro vyhledové premisténi této funkce plochu V02-OS
v logické navaznosti na klidové rekreaéni ¢ast sidla.

V ndvaznosti na naves se vymezuje rozsifeni tohoto vefejného prostoru o okoli kostela formou
vefejného prostranstvi — vefejné zelené, plochou prestavby P04-PZ. Tento prostor bude slouzit jako
celosidelni odpocinkové misto v centru obce. Dojde tak k uzSimu zapojeni kostela do struktury Hradce a
posileni jeho vyznamu.

Pro vymezeni lokality uréené smisené vyrobé UP vymezuje pfestavbovou plochu P02-SV resp.
navrhovanou plochu R08-SV na misté devastovaného aredlu zemédélského druzstva. Tato lokalita jizné
od sidla vyhovuje pozadavkim pro umistovani obdobnych zamérd, nema naroky na nové zabory ZPF
a nebude mit negativni vliv na obytnou zastavbu sidla.

V ramci zastavéného Uzemi je Zadouci posilit obéanskou vybavenost obce o potfebné sluzby.
Funkéni vyuziti ploch zastavéného Uzemi umoznuje lokaci drobnych provozoven a femeslnickych Zivnosti
pfimo v plochach bydleni i v plochach smiSenych obytnych.

Diky svému pfirodnimu potencialu je vhodné zapadni okraj sidla koncipovat jako sportovné rekreacni

J4. VYMEZENI PLOCH ZMEN

Rozvojové plochy doplruji nezastavéné proluky a vybézky sidel nebo jsou vymezeny v navaznosti
na zastavéné Uzemi tak, aby byla posilena kompaktnost zastavby. Rozvojové plochy jsou vymezeny
v souladu s koncepci rozvoje Uzemi.

ZASTAVITELNE PLOCHY

Zastavitelné plochy byly vymezovany s ohledem na celkovy potencial rozvoje Uzemi, témeér vzdy
v navaznosti na zastavéné Uzem V chatovych osadach na jihu feSeného Uzemi nebyly vymezeny zadné
zastavitelné plochy, zptsob individualiniho rekreagniho vyuZivani tohoto Gzemi byl v UP stabilizovan, neni
vSak nadale podporovan.

BYDLENI| A ZELEN VYHRAZENA:

R01-zZV (Hradec-sever) ... tato plocha je zahrnuta do zastavitelnych ploch. M& za dkol udrzet

odstup vystavby rodinnych domu od lomu terénu a zabranit tak nevhodnému ovlivnéni krajinného

razu mista.

Limitujicimi prvky nejsou.

- RO02-BO (Hradec-sever) ... tato rozvojova plocha bydleni byla vymezena na zakladé zadosti
nékolika vlastnikd pozemk( se souhlasem z&stupcl obce a na vlastni Zadost obce. Obsluha této
lokality bude feSena systémem mistnich komunikaci IV. kategorie (dle ovéfeni dopravniho napojeni,
Ulman 2012). Potfebna infrastruktura provystavbu rodinnych domu bude zfizena zadateli
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v predstihu pfed samotnou vystavbou RD. Vymezeni vefejnych prostranstvi a podrobnéjsi
urbanistickou strukturu ur¢i poZzadovana Uzemni studie. Lokalita umozriuje vystavbu cca 42 RD, je
v souladu s celkovou koncepci i koncepci urbanistickou a je vymezena s ohledem na krajinny raz
Gzemi. Uspofadani zastavby v lokalité musi umoznit vyhledové dopravni napojeni lokality V04-BO.
Limitujicimi prvky jsou: archeologicka lokalita;

Pohledové exponovana lokalita R02-BO

- RO03-BO (Hradec-vychod) ... tato rozvojova plocha bydleni byla vymezena na zakladé Zadosti
vlastnikl pozemkl se souhlasem zastupcl obce. Obsluha této lokality bude FeSena vybudovanim
sjezdu ze silnice 111/19 340 (dle ovéfeni dopravniho napojeni, Uiman 2012). V lokalité samotné bude
feSena doprava siti komunikaci IV. kategorie. Potfebna infrastruktura pro vystavbu rodinnych domu
bude zfizena zadateli v pfedstihu pfed samotnou vystavbou RD. Lokalita umozniuje vystavbu cca 8
RD, je v souladu s celkovou koncepci i koncepci urbanistickou. Uspofadani zastavby v lokalité musi
umoznit vyhledové dopravni napojeni lokality VO3-BO.

Limitujicimi prvky jsou: archeologické lokalita, OP hrbitova, OP Zeleznice;

- RO04-BO (Hradec-zapad) ... zastavitelna plocha v rozsahu dvou stavebnich parcel pro bydleni,
navazujici na stavajici zastavbu, byla vymezena na z&kladé Zadosti majiteld pozemku se souhlasem
zastupcl obce jako zakon€eni struktury zastavby. Obsluha pozemku se predpoklada z mistni
komunikace.

Limitujicimi prvky jsou: OP silnice;

OBCANSKA VYBAVENOST A REKREACE:

- RO5-RV (Hradec-Lom) ... tato plocha slouzi k rozvoji rekreacniho potencidlu lokality zatopeného
lomu, ktery slouzi jako pfirodniho koupalisté, umoZzfiuje vybudovani odpovidajiciho zazemi
a souvisejici ob&anské vybavenosti.

- Limitujicimi prvky jsou: RBC;

- RO7-RV (Hradec-kemp) ... tato plocha slouzi krozvoji stavajiciho rekreacniho aredlu kempu.
Obsluha Uzemi je zajiSténa ze stavajicich ucelovych komunikaci.
Limitujicimi prvky jsou: OP lesa;

TECHNICKA INFRASTRUKLURA:

- RO6-TI (Cistirna odpadnich vod) ... plocha je vymezena t&elové pro centrélni &istirnu odpadnich
vod, podrobnéji feSené dokumentaci ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni. Pro bezkolizni
obsluhu tohoto zafizeni UP navrhuije zfizeni G¢elové komunikace (N03-DU) ze silnice 111/19 341.
Limitujicimi prvky jsou: zaplavové tzemi Radbuzy;

SMISENA VYROBA:

- RO08-SV (Hradec — Brownfield ZD) ... tato plocha je vymezena na misté byvalého zemédeélského
arealu ZD. Je zde pocitano svyuzitim pro drobnou vyrobu nebo s umisténim rodinné farmy.
Dopravni obluznost je zajiSténa prostfednictvim stavajicich komunikaci
Limitujicimi prvky jsou: OP letisté, OP vedeni elektrické energie ;
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Zastavitelné plochy jsou v UP vymezeny vramcovém rozsahu 11,95 ha; tzn. celkova rozloha
zastavénych Uzemi by se tak v pfipadé naplnéni vSech zastavitelnych ploch rozrostla o0 22,32% své
soucasné rozlohy. Bilance jednotlivych funkénich ploch jsou nasledujici:

- BO=6,85 ha (56,5%),
- RV =1,32ha (10,9%),
- TI=0,22 ha (1,8%),

- ZV=0,67 ha (5,5%),
- SV =3,06 ha (25,3%).

PLOCHY PRESTAVBY

- PO01-BO (Hradec-jih) ... tato plocha nachazejici se v zastavéném Uzemi bude vyuZita pro vystavbu
jednoho rodinného domu. Dopravné bude obslouzena ze silnice [11/19 340. Lokalita je v souladu
s urbanistickou koncepci.

Limitujicimi prvky jsou: OP Zeleznice;

- P02-SV (Brownfield ZD) ... toto devastované Uzemi byvalého zemédélského aredlu pfi silnici
[11/19 341 je navrzeno k asanaci. Nové vyuziti ¢asti tohoto arealu umozni lokalizaci smiSené vyroby
v blizkosti sidla, v misté urbanizovaném, ale neruSicim obytnou zastavbu. Dopravni napojeni tohoto
aredlu zustava stavajici.

Limitujicimi prvky jsou: OP elektrického vedeni a zafizeni na el.vedeni, OP letisté;

- PO03-BO (Hradec-zapad) ... tyto plochy prestavby potvrzuji zamér predeslé UPD na vyuZiti
stavajicich ploch zahrad pro novou vystavbu rodinnych domu. Lokalita umoznuje vystavbu cca 22
RD, je v souladu s celkovou koncepci i koncepci urbanistickou a je jednou z dilezitych lokalit
pro rozvoj sidla. Obsluha této lokality bude feSena vybudovanim plnohodnotnych mistnich
komunikaci IV. kategorie v misté stavajicich ucelovych cest.

Limitujicimi prvky jsou: archeologickd lokalita, STL plynovod ;

- PO04-PZ (Hradec-centrum) ... tato plocha pfestavby rozSifuje stavajici prostranstvi navsi o prostor
kolem kostela. Navrzeny jsou Upravy prostranstvi parkového charakteru. Po realizaci téchto Uprav
bude toto misto dalezitym prvkem sidelni zelené v Hradci, které bude slouzit jako misto setkavani
obyvatel obce.

Limitujicimi prvky jsou: archeologickd lokalita, OP Zeleznice;

V rdmci zastavénych Gzemi je vymezeno 5,47 ha ploch pfestaveb, tzn. pfiblizné 13,2% jejich plochy.

PLOCHY ZMEN V NEZASTAVENEM UZEMI

NO1-DS (Prelozka silnice 1/26)... viz kap. J6.1. nize.

N02-DD (Zelezniéni koridor ZD6) ... viz kap. J6.1. niZe.

NO3-DU (Uéelova komunikace, COV) ... tuto G&elovou komunikaci, zpFistupfiujici vychodni
rozvojovou lokalitu, je mozné realizovat nezavisle na COV. Jedna se o jedinou moZnost dopravniho napojeni
(provéfeni dopravniho napojeni lokality Hradec-vychod, Ulman 2012) rozvojové lokality R03-BO
a zkvalitnéni pristupu k obsluze COV.

NO4-DU (Cesta pro péSi a cyklisty, Cl1) ... tento koridor byl vymezen pro umisténi Useku
mezinarodni cyklostezky Praha — Regensburg. Trasa je vedena po stavajicich G¢elovych komunikacich,
obsluhujicich chatové osady, déle je vedena po lesnich cestach. Cilovy stav neumozfiuje spoleény provoz
cyklisti a motorové dopravy, proto v budoucnu dojde k separaci téchto komunikaci.

NO5-ZT (Protierozni zatravnéni) ... toto opatfeni navrhuje budouci pfeménu stavajici orné pudy
na trvaly travni porost s moznosti dosazeni vzrostlé zelené, majici za Ukol zabranit stékani povrchovych vod
z dlouhych svazitych ploch do zastavéného Uzemi. Doporucuje se zde zfidit terénni vinu ¢&i prileh.

NO6-ZI (Izolaéni a ochranna zelein, COV) ... tato plocha byla vymezena pro vysadbu izolagni
a ochranné zeleng, ktera ma za kol odclonit areal COV od navrhované obytné vystavby.

NO7-ZT (Protierozni zatravnéni)... toto opatfeni navrhuje zatravnéni drahy soustfedéného odtoku
povrchovych vod. Kumulace stékajicich vod zplsobuje erozi a degradaci zemédélské pudy.

NO8-TI (Koridor elektrického vedeni 400 kV) ... tento koridor je vymezen pro posileni elektriza¢ni
prenosové soustavy. Dojde pouze k nahrazeni stavajiciho vedeni 220 kV vedenim novym o vySSi pfenosové
kapacité 400 kV ve stavajici trase.
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N09-DU (Ué&elova komunikace) ... tuto u¢elovou komunikaci je vhodné realizovat pro zvy3eni
prostupnosti Uzemi a zpFistupnéni obhospodafovanych pozemku. Navrhuje se tuto komunikaci doplinit
vhodnou zeleni tak, aby prvek jako celek plnil v krajiné roli interakéniho prvku a zvySoval tak estetickou
hodnotu krajiny.

N10-DU (Ué&elova komunikace) ... tuto u¢elovou komunikaci je vhodné realizovat pro zvy3eni
prostupnosti Uzemi a zpFistupnéni obhospodafovanych pozemk(. UP navrhuje realizovat tuto komunikaci
v rdmci zfizeni biokoridoru tak, aby prvek jako celek zvySoval estetickou hodnotu krajiny.

N11-DU (U&elova komunikace) ... tuto Géelovou komunikaci je vhodné realizovat pro zvyseni
prostupnosti Uzemi a zpFistupnéni obhospodarovanych zemédélskych a lesnich pozemku.

N12-DU (U&elova komunikace) ... tuto G&elovou komunikaci je vhodné realizovat pro zvyseni
prostupnosti Uzemi a zpfFistupnéni obhospodafovanych pozemku. Navrhuje se tuto komunikaci doplnit
vhodnou zeleni tak, aby prvek jako celek plnil v krajiné roli interakéniho prvku a zvySoval tak estetickou
hodnotu krajiny.

NO013-DU (Cesta pro péSi a cyklisty, C1) ... tento koridor byl vymezen pro umisténi Gseku
mezinarodni cyklostezky Praha — Regensburg. Trasa je vedena pfi fece Radbuze, po loukach, ve dvou
mistech prekracuje vodni tok.

N14-ZT (Protierozni zatravnéni) ... toto opatfeni navrhuje budouci pfeménou stavajici orné pudy
na trvaly travni porost s moznosti dosazeni vzrostlé zelené, majici za kol zabranit ztékani povrchovych vod
z dlouhych zornénych svazitych ploch do zastavéného Gzemi obce a separovat intenzivné obhospodafovana
pole od obytné zastavby.

J5. SYSTEM SIDELNi ZELENE

Kostru systému sidelni zelené tvofi niva Radbuzy navazujici na jizni okraj sidla, niva TouSkovského
potoka a doprovodna zelef pfi Zeleznici protinajici sidlo ve sméru VZ. Tato kostra je doplnéna misty
vefejnych prostranstvi s vyznamnym ploSnym podilem zelené. Jedna se zejména o hradeckou naves, jeji
severni ¢ast v predprostoru kostela sv.Jifi, kde je naves parkové upravena. Dale se jedna o parkové Upravy
pfedprostoru hrbitova. Navrhuje se rozSifeni téchto ploch o vefejné prostranstvi (vefejnou zeleri) v okoli
kostela P04-PZ, které pfimo navazuje na prostor hradecké navsi. PFi revitalizacich jednotlivych vefejnych
prostranstvi je doporu¢eno v maximalni mife doplfiovat tyto prostory verejnou zeleni.

J6. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY
J6.1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

Silniéni doprava:

ReSenym Gzemim prochazi pouze silnice IlI. t¥idy spojujici Hradec s okolnimi sidly. Sougasna
intenzita dopravy na téchto komunikacich nevyzaduje nahradni feSeni v jejich trasovani.

Silnice Ill. tfidy prochéazejici feSenym Gzemim:

- 11/19 340 (Stod-Hradec-Lisov),

- 111/19 341 (Hradec-Stfelice-napojeni na 1/26),

- 11/19 343 (Hradec-Ves Touskov).

Silnice nejsou v dobrém technickém stavu, je na nich fada dopravnich zavad. Mezi nejvétSi dopravni
zavady se fadi Urovhové kfizeni silnice 11I/19 340 se Zelezni¢ni trati na navsi v Hradci. DalSi dopravni
zavadou je zuzeny nepfehledny prostor pfi vjezdu na naves smérem od Stfelic, kde je silnice 111/19 341
vymezena zdmi okolnich objektd vzdalenych od sebe necelych 6m. V tomto misté nelze dostatecné oddélit
provoz automobilové dopravy a chodcl. Za ne pfiliS vhodné Ize také oznacit pfemosténi zelezni¢ni trati
na silnici 111/19 340 v Hradci ve sméru na Lisov, kde stavajici trasovani na Uzky most neumoziuje dostatecny
rozhled. K nepfehlednému droviiovému kfizeni silnice 111/19 340 a Zeleznice dochazi také na hranici s k.U.
Stod. Tato dopravni zévada bude vyfeSena modernizaci Zelezni¢ni trati, kdy dojde k vybudovani
mimourovnového kfizeni.

Z navrhové ¢&asti ZUR PK vychéazi pozadavek na prelozku silnice 1/26 (obchvat Stodu). Tento zamér
byl studijné zpracovan (SUDOP 11/2007 — 1/26 D5-Starfikov) k prestavbé v kategorii dvoupruhové silnice
s variantnimi obchvaty Stodu, ChotéSova, Zblchu aLini. V souCasné dobé je po fadé upfesfiovani
stabilizovana trasa v Gseku hranice okresu Plzef jih — ChotéSov — Stod. ReSeného Gzemi se tento zamér
okrajové dotyka na jeho vychodni hranici, kde byl podle pozadavk( nadfazené UPD (ZUR PK) vymezen
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koridor Sife 100 m. Navrhovana silnice v této trase kfizi silnici IlI/19 340. Tento stfet bude feSen
mimourovnovym kfizenim obou komunikaci. Stejné tak bude FeSeno kfizeni se Zelezni¢ni trati T 180.
Realizaci stavby nesmi dojit k pferuseni USES, se kterym se takto navrzena trasa stfetava.

Nové pfistupové komunikace v rozvojovych plochach uréenych zejména pro bydleni je doporu¢eno
vybudovat sou€asné se sitémi technické infrastruktury v predstihu pfed samotnou vystavbou domu. Nové
budovana dopravni sit' v rozvojovych lokalitach bude FeSena mistnimi komunikacemi IV. tfidy s minimalni
Sitkou vefejného profilu 8 m u komunikaci obousmérnych a 6,5 m u komunikaci jednosmérnych.

Rekonstruované komunikace v sidle by se mély svym charakterem pfiblizovat téze kategorii, ulic
obytnych (IV. tf. mistnich komunikaci).

ReSené Uzemi je napojeno na své okoli autobusovymi linkami provozovanymi CSAD Autobusy
Plzen a.s. pfevdzné smérem do Stodu a okolnich vesnic. Stavajici autobusové zastavky svymi
dochazkovymi vzdalenostmi dostatecné pokryvaji feSené Gzemi.

Uéelové komunikace:

Ucelové komunikace jsou vazany na zastavéna Uzemi s pfimym kontaktem zejména na silnice
1. tFid. V FeSeném Gzemi probé&hla KPU, ktera vymezila U¢elové komunikace na pozemky zpFistupfujici
vétSinu obhospodafovanych ploch. Tyto komunikace, pokud fyzicky existuji, UP respektuje a potvrzuje jako
stabilizované. Pokud Ucelové komunikace vymezené KPU v krajiné neexistuji, jsou v UP navrzeny jako
plocha koridoru o Sifi 10-15m (N09-DU, N10-DU, N11-DU, N12-DU). Navrzené ucelové komunikace
obnovuji plvodni pfima pési spojeni mezi sidly a zajiStuji dostateény pfistup k pozemkdm zemédélskym,
lesnim i ostatnim.

Doprava v klidu:

Sidlo v feSeném Uzemi mé pfevazné charakter zastavby s rodinnymi domy s minimalnimi naroky
na odstavné nebo parkovaci plochy. Zpfehlednéni a vymezeni odstavnych stani bude feSeno v ramci
revitalizaci vefejnych prostranstvi, zejména u vefejnych budov ob&anské vybavenosti, v prostoru navsi
a predprostoru pfirodniho koupalisté. Souc¢asti nové budované uliéni sité budou navstévnicka parkovaci
stani pouze v nezbytné mife. Odstavovani vozidel bude v maximalni mife feSeno na pozemcich vlastniku
nemovitosti.

Cyklisticka a pési doprava:

ReSenym Gzemim prochazi dvé stavajici cyklotrasy &. 2268 DobFany — HolySov a &. 2272 Hradec —
Nedrazice. Obé tyto trasy jsou vedeny po silnicich lll. tf. a d€elovych komunikacich a tvofi dostate¢né hustou
sit cyklotras regionalniho vyznamu.

Cyklostezky se v feSeném Uzemi v soucasné dob& nenachazi. Dle ZUR PK je navrhovéana
v FeSeném Uzemi cyklostezka nadregiondlniho vyznamu C1, resp. CT3 (Usek cyklostezky Praha - Plzen -
Regensburg), ktera pfevazné kopiruje cyklotrasu €.2268. Zpresnujici studie vedeni této cyklostezky (Blaha,
Sladky 2012) vSak tuto trasu v celém rozsahu nepotvrzuje. Aktudlni je vedeni trasy pfes Strelice, jizné
od Hradce, a navazani na puvodni trasu v misté brownfieldu ZD. Od tohoto mista se trasovani studie
v FeSeném (zemi shoduje s navrzenou trasou ZUR PK.

Do linie navrzené cyklostezky CT 3 je vyhledové v ramci bezpec¢nosti cyklistické dopravy doporu¢eno
presmérovat, resp. preznacit relevantni ¢ast stavajici zna¢ené regiondlni cyklotrasy ¢.2268 v Gseku Stod-
brownfield ZD, aby cyklisté nebyli nuceni sdilet provoz na pozemni komunikaci.

Vramci sidla neni vybudovana sit chodniki a komunikaci pro pési. Vzhledem k hustoté
automobilové dopravy to na mistnich a G¢elovych komunikacich zatim neni nezbytné. Do budoucna by vSak
bylo vhodné feSit tuto problematiku zejména v mistech silnic lll.tFidy smér Ves TouSkov, Lisov, Stod
a Strelice. Dilci upravy je mozné provadét v ramci vymezenych vefejnych prostranstvi.

ReSenym Gzemim prochézi jedina znadena turisticka trasa KCT (klub &eskych turistd):

- modra (Caste¢né v trase E6 mimo Uzemi Hradce) - do Uzemi vstupuje ze zapadu, pres sidlo
pokracuje na vychod — smér Stod. Tato trasa vede z ChotéSova do Stfibra a méfi pfiblizné 33 km. V ¢asti
této turistické trasy (mimo Uzemi Hradce) vede v soubé&hu evropskd dalkova trasa E6, kterd zacina
na vychodnim pobfezi Svédska a prochazi Danskem, Némeckem a Rakouskem do Slovinska. Cel4 mé&¥i asi
5200 km. Cesky Usek vede pres Cheb, Marianské Lazné (V3ekary - Bukovec - Doubrava) a dale
pfes Sumavu aZ na hraniéni pfechod Alzbétin.
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Zelezniéni doprava:

Resenym Gzemim prochazi Zelezniéni trat &.180 Plzefi — Domazlice — hranice SRN. Tato trat protina
sidlo v jeho centru, neSetrné déli jeho naves na severni a jizni ¢ast a puUsobi v Hradci rusSivym dojmem.
Stavajici vlakova zastavka vcéetné nastupisté v centru sidla je ve Spatném technickém stavu. Budova
byvalého nadrazi je dnes nevyuzita a chatra. Bylo by vhodné uvazovat budto o jejim novém vyuziti pfipadné
0 odstranéni této stavby. V prostoru navsi také dochazi k nevhodnému Uroviiovému kfizeni této Zelezniéni
trati se silnici 111/19 340. Toto kfiZzeni Ize povazovat za dopravni zavadu a misto mozného vzniku dopravnich
nehod. K odstranéni téchto ruSivych disledkd soucasného trasovani dojde planovanou modernizaci
(varianta 1), ktera Zeleznici odkloni cca 1km jizné od Hradce. Po této realizaci bude trat’ plnit funkci odbo¢né
vétve lll.zelezni¢niho tranzitniho koridoru (Praha - Norimberk).

Zelezniéni koridor nadmistniho vyznamu modernizované Zeleznice N02-DD (v Sifce 200 m —
dle kapitoly 5.2.5. Ukoly pro tzemni planovani obci ZUR PK) zasahuje jizni cip FeSeného Gzemi. Toto
zalesnéné Uzemi v okoli vrchu Vychoz (415 m.n.m) bude Zeleznice pfekonavat cca 700 m dlouhym tunelem.

V soucasné dobé pfipada v Uvahu nékolik variant feSeni. Ve vSech variantach je se stavajici trati
z PIzné do Nyfan pocitano pro pfiméstskou dopravu, zatimco na vyjezdu z Plzné do Stoda bude vystavéna
nova dvoukolejnd trat ve stopé budouci vysokorychlostni trati. V Gvahu pfipadaji nasledujici varianty:

- varianta 1: pocita s dvoukolejnou trati modernizovanou v celé délce na rychlost do 200 km/h,
s minimalizaci a modernizaci jednotlivych stanic. Tato varianta odkloni Zelezniéni trat z Hradce.

- varianta 2: pocita v Useku Stod - statni hranice pouze s optimalizaci jednokolejné trati pro rychlosti
do 120 km/h s moznosti provozovani souprav s naklapécimi skfinémi. Tato varianta ponechava na Uzemi
Hradce trat ve stejné trase.

- varianta 3: pfedpoklada v Useku Stod - statni hranice optimalizaci jednokolejné trati ve stavajicim
télese drahy se zvySenim rychlosti v ucelenych Gsecich. Tato varianta ponechava na Uzemi Hradce trat
ve stejné trase.

Obecné podminky pro vymezené plochy koridort dopravni infrastruktury:

- v plochéach koridort, kde nevzniknou stavby dopravni infrastruktury, zlstavéa v platnosti vymezena
stabilizovana plocha,

- v plochach koridord pfed vznikem staveb dopravni infrastruktury, které bezprostfedné navazuji
na zastavéné Uzemi nebo zastavitelné plochy, je mozné provéfit podminky vyuZiti téchto ploch
studii, ktera musi dostate¢nym zplsobem provéfit, Ze navrhované feSeni zadnym zplsobem
neomezi budouci vystavbu stanovenou plochou zmén.

- Ochranné pasmo drahy 60 m od osy krajni koleje,
(celostatni, regionalni) ale nejméné 30 m od hranice obvodu drahy

Letecka doprava:

V FfeSeném Uzemim se nenachazi letiSté ani vzletova a pfistavaci draha, zasahuje sem OP letisté
Lin&, které se v souladu s nadfazenou UPD rozsituje.
J6.2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

VODNI HOSPODARSTVI
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Vodni zdroje a zasobovani vodou:

V soucasné dobé se v feSeném Gzemi nenachézi zadné vyznamné zdroje pitné vody, které by byly
vyuzivany pro zasobovani sidla jako celku ¢i jeho ¢asti, nejsou zde zadné zdroje pitné vody, u nichz by bylo
vyhlaSeno ochranné pasmo |I. resp. Il. stupné. Zasobovani pitnou vodou probiha individudlnim zpusobem
pomoci domovnich nebo obecnich skupinovych studni s ¢asto nevyhovujici kvalitou. V roce 1990 byla
zpracovana studie zasobovéani obci Lisov a Hradec pitnou vodou. Byly provedeny prazkumné vrty
severozapadné od sidla Hradec v k.0. Lisov pod oznagenim HV 3 a HV 4. Cerpaci zkouskou byla zjisténa
vydatnost u vrtu HV 3 Q=0,86 I/s, u vrtu HV 1,04 I/s. Dale bylo touto dokumentaci navrzeno umisténi
Upravny vody a Cerpaci stanice v téze lokalité, ¢erpani vody do zemniho vodojemu umisténého severné
nad Hradcem a nasledné gravitaéni zasobovani odbératelt vefejnym vodovodem.

V zasadé lIze konstatovat, Ze tento navrh odpovida celkové koncepci zasobovani pitnou vodou sidla
Hradec. Presné lokace jednotlivych zafizeni vzejdou z podrobného prizkumu a nasledného navrhu. Tlakové
poméry na jednotlivych odbérnych mistech musi splfiovat platné pfedpisy.

Vyhledova spotfeba vody pro rok 2020 vSak bude prevySovat vySe zminénou vydatnost obou
vodnich zdroji (vyhledovy odhad cca 2,75 I/s). Bude potfeba oba tyto vodni zdroje revidovat, ovéfit jejich
soucasnou vydatnost a vyhledat vhodné misto pro zfizeni dalSiho zdroje pitné vody. Vodovodni fad musi byt
v maximalni mife zokruhovan. Tlakové poméry na odbérnych mistech budou odpovidat pfisluSnym platnym
normam. Individualni zasobovani pitnou vodou zlstava prFipustné. Nové vzniklé studny nesmi omezit
vydatnost ani kvalitu studni stavajicich.

Dale budou stanovena ochranna pasma téchto vodnich zdrojl, délena na ochranna pasma |. stupné,
ktera slouzi k ochrané vodniho zdroje v bezprostfednim okoli jimaciho nebo odbérného zafizeni, a ochranna
pasma ll. stupné, ktera slouzi k ochrané vodniho zdroje v Gzemich stanovenych vodopravnim Gfadem tak,
aby nedochazelo k ohrozeni jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotni nezavadnosti.

Zasobovani pozarni vodou:

Navrh vodovodu bude koncipovan tak, aby umoznil svou kapacitou napojeni hydrantd na systém
vefejného vodovodu dle platnych predpisu.

Za ztizenych podminek Ize vyuzit k haSeni pozaru nadrze zatopeného lomu ¢i okolni vodni toky.

Cisténi odpadnich vod:

V souc¢asné dobé neni v sidle Hradec vybudovana soustavna kanalizaéni stokova sit. Jsou zde
evidovany pouze kratké zatrubnéné Useky desStové kanalizace, jimiz je odvadéna srazkova voda z verejnych
prostranstvi do blizkych recipientd. Odpadni splaskové vody jsou téméf u vSech producentd zachycovany
v bezodtokovych jimkach a néasledné& vyvazeny budto k likvidaci na COV do Stodu nebo na polni a jiné
pozemky v okoli.

V soucasné dobé je zpracovana projektova dokumentace ve stupni projektu pro stavebni povoleni
(Plzensky projektovy a architektonicky ateliér s.r.o., 08/2011, Ing. Alfréd Samek) FeSici odvadéni a cisténi
odpadnich vod pro Hradec. Koncepce této dokumentace vychazi z PRVK PK, spociva v odvodu splaskovych
vod systémem kanalizaéni stokové sité oddilnym zplsobem na centralni mechanicko-biologickou Eistirnu
lokalizovanou na jihovychodnim okraji sidla. UP pro tento Géel vymezuje odpovidajici plochu technické
vybavenosti RO6-TI a plochu navazujici NO6-ZI pro umisténi izola¢ni a ochranné zelené. Kapacita centralni
COV se navrhuje na vyhled 940 EO. Stokova sit je nasledné délena do tfi etap. |. etapa Fesi napojeni
705 EO gravitacnim zpuUsobem kanalizacnim trubnim systémem o celkové délce 2,552 km. Il.a Ill. etapa
napojuje na centralni COV zbylych 235 EO, pfi¢emz délka Il. etapy se predpoklada na 0,676 km.

Zakladni technické hydraulické kapacity navrzené COV
SOUCASNOST:

Pramérna denni produkce splaSkovych vod:

Qaamp = 107,673 m%den = 1,25 /s
Qg = 16,15 m*/den = 0,19 I/s
Q.= 123,82 m®/den = 1,43 1/s

Max. denni pratok splaskovych vod:
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Qqm = 107,673 x 1,5 = 161,51 m%den
Qg = 16,15 m*/den = 0,19 I/s

Qqm = 161,51 m®/den = 1,87 I/s

Qq = 177,66 m®/den = 2,06 I/s

Maximalni pratok splaskovych vod

poéet EO: 823

Qumaxm = 107,67 X 1,5 X 2,34/24 = 15,75 m*hod
Qg = 16,15/24 = 0,67 m*/hod = 0,19 I/s

Qmaxm = 15,75 m%hod = 4,38 I/s

Omax = 16,42 m*/hod = 4,56 I/s

Minimalni pratok:

Qmin = 1,75 m¥hod = 0,49 I/s
VYHLED (I aZ lll.etapa)

Pramérna denni produkce splaSkovych vod:

Qaamp = 125,193 m%den = 1,45 /s
Qs = 0,15 x 125,19 = 18,78 m®den = 0,22 I/s
Q,4 = 143,97 m®/den = 1,67 I/s

Max. denni pratok splaskovych vod:

Qqm = 125,193 x 1,5 = 187,79 m*den
Qg = 18,78 m®/den = 0,22 I/s

Qqm = 187,89 m®/den = 2,17 I/s

Qq = 206,67 m®den = 2,39 I/s

Maximalni pratok splaskovych vod

poéet EO: 940 EO

Qumaxm = 125,193 x 1,5 X 2,25/24 = 17,61 m*hod
Qg = 18,78/24 = 0,78 m*/hod = 0,22 I/s

Qmaxm = 17,61 m%hod = 4,89 I/s

Omax = 18,39 m*/hod = 5,11 I/s

Minimalni pratok:

Qnmin = 2,76 m¥hod = 0,77 I/s
NAVRH NA VODOPRAVNI LIMITY

Qus = 144 m¥den = 1,67 I/s
Qmax =511 /s

Qiok = 57 793 m¥rok
Qmess = 5303 m*més

BSKs 22 30 1,27
NL 25 30 1,44
CHSK,, 75 140 4,33
N-NH," 12 20 0,69
“Pcelk 2 3 0,12

Oddvodnéni

Navrhované limity pro jednotlivé ukazatele znecisténi splfuji dosazitelné hodnoty pfi pouziti nejlepsi

dostupné technologie v oblasti zneskodnovani odpadnich vod.

limitovan fosfor.

Pro kategorii COV do 2 000 EO neni
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Odvadéni deSt'ovych vod:
Doporuceny jsou pfirodé blizké zplsoby naklddani s deStovymi vodami, tzn. napf. zadrzovaci
nadrze s pfepadem a postupnym upousténim, vsakovaci jimky, retenéni tiné, apod.

ENERGETIKA

Z&sobovani elektrickou energii:

ReSenym Uzemim prochazi vychodné od Hradce v severojiznim sméru energeticky koridor E2
(dle PUR CR), ktery je tvofen nadzemnim vedenim VVN 400kV, 220kV a 110kV. Toto vedeni propojuje
elektrické stanice 400/110 kV Vitkov a Vernéfov (viz kap. B1.). Dle ZUR PK je navrzeno posileni stavajiciho
vedeni VVN 220 kV v téZe trase na napéti 400kV. UP navrhuje tento zamér v souladu se ZUR PK jako
koridor technické infrastruktury o Sifi 100 m. Tento zamér nebude mit po své realizaci na feSené Uzemi
zadny vliv, nedojde k zabordm ZPF ani PUPFL, ani nedojde, vzhledem k umisténi navrhovaného vedeni
VVN 400 kV, kcelkovému zvySeni ochranného pasma tohoto energetického koridoru. Koridor neni
v kontaktu se stavajici zastavbou, navrhované zastavby se také nedotykd. Ochranné pasmo navrzeného
vedeni VVN je dle platnych pfedpist 20 m od krajniho vodice.

Obec Hradec je zasobena elektrickou energii prostfednictvim vedeni VN 22 kV, vedeného
zrozvodny HolySov 110/22 kV, a odbocek z tohoto vedeni, napajejicich Sest stavajicich distribu¢nich
trafostanic. Vzdusné vedeni VN 22kV, je realizované v feSené oblasti vodi¢i 3x95AIFe6, jednotlivé odbocky
a pripojky jsou realizovany vodic¢i 70/11AIFe, 42/7AIFe a 35AIFe6, pfipadné izolovanymi vodi¢i SAX50.
Jednotlivad vedeni jsou prubézné opravovédna a rekonstruovana tak, aby byla udrzena potfebna provozni
spolehlivost dodavky elektrické energie odbératelim.

Seznam trafostanic 22/0,4kV napajejicich feSené Gzemi:

cislo nazev typ oP vlastnictvi

PJ 0730 |Hradec — OBEC 2 DTS stozarova 30 m CEZ Distribuce
PJ 0728 |Hradec —OBEC 1 DTS vézova s venkovnim {30 m CEZ Distribuce

pfivodem

PJ 0729 |Hradec - CSSS DTS stoZarova 30m CEZ Distribuce
PJ 0733 |Hradec - MLYN DTS stozarova 30 m CEZ Distribuce
PJ 0731 |Hradec — CHATY 1 DTS stozarova 30 m CEZ Distribuce
PJ 0732 |Hradec — CHATY 2 DTS stozarova 30 m CEZ Distribuce

Distribuéni sit NN je v Hradci tvofena prevazné nadzemnimi kabelovymi vedenimi, ve vychodni ¢asti
sidla s novéjSi vystavbou je rozvod zajistén zemnim kabelovym vedenim NN. Nové zfizovana
i rekonstruovana vedeni NN budou provadéna zejména zemnimi kabelovymi rozvody.

Vyhledové narlsty potfeb vymezenych plochami zmén nejsou vyrazné. Budouci potfeby elektrické
energie budou feSeny vyménou stévajicich transformatord pro zvySeni kapacity pfi pfevodu VN/NN.
V pfipadé nadmérné potfeby bude v lokalité R02-BO, nebo v jejim okoli, zfizena nova trafostanice pfipojena
na vedeni VN. Tato trafostanice musi byt situovana v mistech umoznujici protipozarni zasah. Napojeni
lokalit RO5-RV, RO7-RV se predpoklada z pfilehlé trafostanice Hradec-LOM (PJ_0734) situované na hranici
feSeného Uzemi v k.U. Lisov. Lokalita R0O3-BO bude zasobena z distribuéni trafostanice Hradec-OBEC-2
(PJ_0730).

Zdroje elektrické energie:
V feSeném UGzemi se nachazi mensi, obnovitelny zdroj elektrické energie, vodni elektrarna
ve Strelickém mlyné s dvéma turbinami MT5 o hltnosti a 900 I/s.

Z&sobovani zemnim plynem a teplem:

Hradec je zdsobovan zemnim plynem siti stfedotlakych (STL) distribuénich plynovodu. Hlavni STL
plynovod je veden zregulacni stanice VTL/STL umisténé v sousednich Stfelicich. Odtud je trasovan
do Hradce a nasledné do Vsi TouSkov (cca 3 km severné od Hradce). V sidle se plynovod vétvi do stavajici
uliéni sité. Velmi vysokotlaké (VVTL) plynovody se v feSeném Uzemi nenachazi. Nové navrhované lokality
Ize pfipojit na stavajici potrubi STL plynovodu.
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V feSeném Uzemi nejsou zadné vyznamné zdroje tepla. Rodinné a bytové domy v Hradci jsou
vytdpény zemnim plynem, tuhymi palivy €i elektrickou energii. ZpUsob vytapéni bude i do budoucna FeSen
individualné s preferenci technicky vyspélejSich a ekologicky SetrnéjSich zpusobl spalovani. U nové
vystavby se doporucuje vytapéni objektd pomoci zemniho pylnu.

Obnovitelné zdroje:
Potencionalni zdroje obnovitelné energie jsou zastoupeny pfedevSim moznym ziskavanim biomasy
z lesnich porostu a zemédélskych plodin a jejich ndslednym spalovanim v technicky vyspélych zafizenich.

DATOVE A KOMUNIKACNI SITE

Zabezpeceni feSeného Uzemi telekomunikacnimi a datovymi sluzbami pfedstavuje vzhledem k jejich
dalezitosti pro rozSifeni potfebnych ekonomickych aktivit i pro prosté zabezpeceni standardnich sluzeb
pro rezidenty dulezity vyznam.

ReSenym Uzemim neprochazi Zadna trasa dalkovych telekomunikagnich kabeld. V sidle je
rozvedena mistni sdélovaci sit, kterd je v relativné dobrém technickém stavu a jeji kapacita je dostacujici.
V Hradci je pfiblizné ve stfedu obce umisténa telefonni Ustfedna. Telefonni rozvody jsou kabelové.
V soucasné dobé se v feSeném Uzemi neplanuje Zzadna vétsi investi¢ni akce.

ReSenym (zemim neprochazeji zadné radioreléové trasy, nenachazi se zde ani 7adna radiova
stanice.

NAKLADANI S ODPADY

Plan odpadového hospodarstvi (POH) Plzeriského kraje z roku 2005 je vychozim koncepénim
podkladem pro nakladani s odpady v regionu. Kazdoro¢né je provadéno Vyhodnoceni POH Plzeriského
kraje. Likvidace odpadu v feSeném Uzemi probiha standardné, komunalni odpad je shiran a odvazen
odbornou firmou na skladku mimo feSené Gzemi (skladka Vysoka u Dobfan). Probihd sbér vSech slozek
(komunalni, separovany, objemovy, nebezpeény). Obec méa vypracovanou obecné zavaznou vyhlasku
o nakladani s komunalnim odpadem, ktera je zavazna pro vSechny obyvatele spravniho Gzemi. V sou¢asné
dobé neni v feSeném Uzemi provozovano zadné zafizeni pro nakladani s odpady, tj. neni zde zafizeni
pro skladkovani odpadl (skladka), sbérny dvar, zahlazovani dlinich prostor a slozisté, zafizeni na recyklaci
odpadl nebo autovrakovisté. V nejbliz&i budoucnosti nema obec v planu vytvofeni sbé&rného dvora. UP
doporucuje rozsifit poCet sbérnych stanovist, optimalizovat jejich rozmisténi a separovanym sbérem
zefektivnit naslednou recyklaci odpadu. Je tfeba zvySovat podily znovu vyuZivanych odpadu a rozSifovat
kompostovani biologickych soucasti odpadu.

J6.3. OBCANSKE VYBAVENI

V feSeném Uzemi se nachazi vySe uvedeny kostel a kaple, budova obecniho Gfadu, vefejna
knihovna v téZe budové, posta, zékladni a matefska Skola, restaurace s penziénem a obchod smiSeného
zbozi, fotbalové hfisté, pozarni zbrojnice a hrbitov. VySSi obCanska vybavenost se nachazi v nedalekych
meéstech Stod a HolySov.

Hradec ma predpoklady a c¢asteéné nevyuzity potencial pro posileni rekreaéniho vyuziti diky
pfirodnim hodnotam UGzemi, zejména diky pfirodnimu koupalisti v zatopeném lomu na zapadni hranici
feSeného Gzemi. UP navrhuje pro posileni této lokality vymezeni ploch vefejné rekreace R05-RV a rozsifeni
ploch stavajicich o plochu R0O7-RV. Déle se jevi v celkové urbanistické koncepci souasné umisténi
fotbalového hfisté jako nevhodné. Pro pfemisténi této ob&anské vybavenosti UP vymezuje rezervni plochu
V02-0OS na zapadnim okraji sidla.

OP hrbitova v Hradci bylo vymezeno pro potfeby ochrany téchto staveb v intencich zakona
€.256/2001Sh., o pohfebnictvi a 0 zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu.

J6.4. VEREJNA PROSTRANSTVI

UP stabilizuje vefejna prostranstvi v feSeném Gzemi, potvrzuje jejich vyznam a dava predpoklady
pro jejich rozvoj. Mezi vyznamna prostranstvi v sidle, tvofici jeho obraz, fadi UP prostor Touskovského
potoka (Ul), hradecké navsi (U2) a predprostor hibitova (U3). VSechna tato mista jsou vySe zaclenéna
do urbanisticky hodnotnych prostord, je popsana jejich hodnota i zplsob ochrany. V tomto duchu by se mél
ubirat i jejich rozvo;.
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Hradeck& naves by si méla nadale zachovat charakter vefejného prostoru s vétSim podilem zelené.
Zejména u severni ¢asti navsi, v predprostoru kostela, je zadouci zachovani vzrostlé zelené, parkovych
Uprav s moznym doplnénim mobilidfe. V navaznosti na charakter tohoto mista se navrhuje rozsifeni
verejného prostranstvi o plochy v okoli kostela P04-PZ. Tyto plochy se navrhuji ke zkvalitnéni zivotniho
prostoru v obci a budou tvofit dllezity prvek systému sidelni zelené v Hradci.

J7. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Reené Uzemi geomofologicky leZi v oblasti Plzefiské pahorkatiny, na rozhrani ploSin zahrnutych
do okrsku Nyfanské kotliny a pfilehlych pahorkatin okrsku v okrsku Vytlnské a Stankovké pahorkatiny.
Krajina je pozvolna zvinénd s charakterem zvinéné ploSiny rozclenéné meél€imi Udolnimi zafezy toku
Radbuzy a jejich pFitokl TouSkovského potoka a Hofiny. Zna¢na ¢ast plochy zdjmového Gzemi je zornéna,
rozsahly komplex poli zaujim& zejména SV polovinu Gzemi nachézejici se v plosSich partiich reliéfu
s UrodnéjSimi padami. Omezené je ve svazich adolnich zafez( i na méné drodnych pudéch pfilehlych plosin
je zachovano zastoupeni pfevazné kulturnich lesli. Na menSi ¢asti ploch ve svazich a aluviich jsou
zachované luéni porosty, resp. fragmenty struktur harmonické kulturni krajiny s loukami, stepnimi lady
a nelesni krajinnou zeleni. Toky v Uzemi maji pfevadzné pfirozeny charakter, jen ojedinélé plochy stojatych
vod. Krajinny typ je oznacen jako lesozemédeélskd, resp. zemédélska krajina vrchovin vrcholné stfedovéké
kolonizace Hercynika. Pfes relativné harmonicky charakter nékterych ¢asti tzemi je krajina z pfevazné casti
silné antropogenné ovlivnéna a degradovand, se zna¢né snizenou ekologickou stabilitou, tedy schopnosti
udrZovat biodiverzitu a odolavat kalamitnim jevim. Miru ekologické stability charakterizuje Sest stuprd:

plochy ekologicky vyrazné nestabilni (bez vyznamu pro E.S.) - zpevnéné a zastavéné plochy

plochy ekologicky velmi malo stabilni (velmi maly vyznam) - orna puda, intenzivni kultury

plochy ekologicky malo stabilni (maly vyznam) - kulturni louky, ruderaly, zahrady, upravené toky
plochy stfedné ekologicky stabilni (stfedni vyznam) - polokulturni louky, kulturni lesy, intenzivni rybniky
plochy ekologicky velmi stabilni (velky vyznam) - pfirozené louky, polokulturni lesy, extenzivni rybniky
plochy ekologicky nejstabilngjsi (vyjimecné velky vyznam) - pfirodni lesy a toky, jezera, skaly, mokfady

ghrwbdE O

Nositelem ekologické stability je tzv. kostra ekologické stability, tedy soubor krajinnych segmentl
se stupném stability 3-5. V krajiné zajmového Gzemi jsou soucasti kostry ekologické stability zachovany
na relativné velké ploSe, avSak pfevazné v nizkém (stfednim) stupni stability:

Lesni porosty zasahuji do Uzemi okrajem lesniho komplexu Hofina na JZ, menSim souvislym celkem Haj
na SZ a menSimu skupinami ve svazich zafezu podél Radbuzy. Porosty tvofi s pfevahou jednovéké kulturni
porosty borovice, misty borovice se smrkem, hlavni dfeviny pGvodnich pfirozenych lest (zejm. dub letni)
jsou zastoupeny jen misty vtrouSené, nebo v Uzemi zcela chybi (jedle), Castéji jsou vitrouSeny pionyrskeé
druhy (bfiza, osika), nebo dfeviny neplvodni (modfin, akéat), vedlejsi pfirozené klimaxové dreviny (lipa,
javory aj.) jsou v dospélych porostech cca vzacné. Ekologicky nejzachovalejSi ¢ast lesu predstavuji porosty
v zafezovém svahu nad TouSkovskym potokem s fragmenty teplomilnych doubrav s vzacnou kvétenou.
Pfevazné pfirozenou skladbu dfevin maji bfehové porosty podél toku Radbuzy a TouSkovského potoka.
Ekologickou stabilitu kulturnich borovych a smrkoborovych lesl Ize hodnotit v pfevladajici mife stupném 3,
pfirozenégjsi lesni partie a luzni doprovody toku Radbuzy stupném 4. Ekosystém kulturniho lesa je zna¢né
ohrozen rlznymi kalamitnimi vlivy; jednim z vhodnych prostfedku, resp. vychodiskem pro posileni ekologické
stability lest by se mohl v pFipadé skutecné realizace stat USES, zahrnujici pfevaznou &ast lesnich porost(
v Uzemi.

Luéni porosty jsou zachovény pfevadzné v aluviich toki Radbuzy a TouSkovského potoka, misty
v menSich celcich ve svazich udolnich zafezl. Nivni louky maji polokulturni az polopfirozenych charakter,
jsou extenzivnhé koseny a misty vyuzivany k pastvé. Jejich vyznam pro stabilitu Ize hodnotit v rozsahu
od ochuzenych ruderalizovanych pastvin se stupném stability 2-3 po extenzivni pfirozené krvavcové louky
se stupném stability 4. V poloh&ch svahu se nachazi ochuzené polokulturni kosené svézi louky (stupen
stability 2-3) i cenné biotopy pfirozenych suchych lad, v&etné partii v okoli opusténého kamenolomu
se zachovanou teplomilnou kvétenou (stuper stability az 4).

VodoteCe v Uzemi predstavuji pfirozené toky ficky Radbuzy a jejich levostrannych pfitokd -
TousSkovského potoka a Hofiny. Koryta vodoteci jsou prevazné pfirozena, resp. pfirozené upravena
v historicky vzdalenéjSim obdobi a za¢lenéna do okolni krajiny, doprovazena bfehovymi porosty pfirozené
skladby. Tok Radbuzy ma pfirodni raz s meandry a Stérkovymi néplavy zejména v rychleji proudicich
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Usecich pod jezy, naopak ve stojatych vodach jezovych zdrzi je diverzita toku omezena. Pfirodni raz
vodotece TouSkovského potoka je naruSen Upravami v Useku nad Ustim do Radbuzy kolem byvalého
kamenolomu a mezi zastavbou obce. Jinak pfirozeny tok Hofiny je v poslednim Gseku nad Ustim doprovazen
neplvodnimi porosty kanadskych topolu. Ekologickou stabilitu tokd Ize hodnotit stupném 4, v pfirozenych
Usecich 4-5, v naruSenych Usecich 3-4.

Vodni plochy jsou v Uzemi ojedinélé, jde jen o dva drobné pfirozené extenzivni €i nevyuzivané lesni
rybni¢ky v okoli vrchu Vychoz a drobné zdrze v intravilnu, jejich stabilitu Ize hodnotit stupném 3-4. Nejvétsi
vodni plochou v Uzemi je zatopeny kamenolom, hojné vyuzivany k rekreaci.

Nelesni rozptylena skupinovd, liniova &i solitérni zelen je v Uzemi zastoupena ojedinéle a nedostate¢né,
témérF chybi pfedevSim v souvisleji zornénych partiich na severu Uzemi; v této partii je cennym, byt
ruderalizovanym i jinak naruSenym refugiem zarostly zafez Kotovické rokle.

Resené Uzemi spada do Gzemi se zvy3enou ochranou krajinného razu Plzefiska oblast. Nevyskytuje
se zde misto krajinného razu. Vyznamna rozhledova mista se v izemi nenachézeji.

Neurbanizovana cast feSeného GUzemi, resp. nezastavéné Uzemi je rozdéleno na vykresu €.08 -

Vykres koncepce uspofadani krajiny na nasledujici krajinné funkéni plochy, které jsou dale propojeny
s navrhovymi opatienimi UP:
NZ - plochy zemédélské v podrobnéjSim ¢lenéni na

NZ1 - plochy oratelné bez omezeni

NZ2 - plochy ohrozené vodni erozi, podminéné oratelné pfi aplikaci protierozni agrotechniky

NZ3 - plochy zranitelnych zén a soustfedénych drah odtoku s doporué¢enym zatravnénim
NL - plochy lesni
NS- plochy smiSené v podrobnéjSim ¢lenéni na

NS1- pfirodni a rekreaéni (okoli zatopené lomu)

NS2 - lesni a rekreaéni (lesni chatové kolonie)

NS3 - pfirodni a zemédélské - stavajici trvalé travni porosty

NS4 - pfirodni a zemédélské - navrzené polyfunkéni protierozni a krajinotvorné liniové prvky (meze, aleje)

s funkci IP
NP - plochy pfirodni v podrobnéjSim ¢lenéni na

NP1 - biocentra a biokoridory

NP2 - stavajici interakéni prvky

BlizSi charakteristiku jednotlivych funkénich ploch a regulativy jejich vyuziti uvadi nasledujici prehled:

Prehled funkénich ploch neurbanizovaného Uzemi a jejich regulativi

S e it
plochy horizont popis a usporadani hlavni pfipustné nepfipustné

Plochy zemédélské -v tzemi jde pozemky vyuZzivané jako orna pida

zfizovat a provozovat jednoduché
stavby a zafizeni pro zemédélskou
vyroby a ochranu krajiny nevyzadujici
stavebni povoleni a ohlaSeni, se
souhlasem pfisl. organu statni spravy
je pripustné zfizovat a provozovat
nezbytné Gcelové komunikace n.
NZ jednoduché stavby a zafizeni pro
zemédélskou  vyrobu, nezbytné
zafizeni  technické infrastruktury,

polni  hospodafeni v
souladu s  platnou
legislativou

vyuziti beze|plochy oratelné bez
zmeény omezeni

umistovat stavby a
zafizeni, jez nejsou

polni hospodareni v uvedeny jako

zené i . . L Fipustné
5iti b plocr)y ok:jro%etlevvodml , Isongdt.Jsplatnouwt' jednoduché stavby a zafizeni prop P
2 vyuvzm eze eEPZI’ﬁ(O rmnepe orafe né |legis a.1t|vcv)u'shvyu2| im sportovnd rekreadni vyuziti krajiny,
zmény pfi apli ac! protierozni organlzacr.uc, a provadst zménu kultury na TTP &
agrotechniky agrotechnickych

LPF, vymezovat a zakladat prvky
systému USES, protierozni prvky a
krajinné prvky zvysujici ekologickou
stabilitu a biodiverzitu uzemi

protieroznich opatfeni

ING.ARCH. PETR SLADKY - projekéni kanceléar, 160 00 Praha 6, Nad Sarkou 60, 1C: 18722822 27




Uzemni plan Hradec Oddvodnéni
doporug. prevod ploch natrvalé |polni hospodareni v souladu s jako NZ1, dale
3 zména plochy zranitelnych z6n s |louky, extenzivni platnou legislativou s doporu¢enim |likvidace tekutych
vyuziti doporué¢enym zatravnénim |pastviny nebo travnaté |minimalizace aplikace hnojiv a statkovych a jinych
(zatravnéni) sady biocidd, dale viz NZ1 odpadu
se souhlasem pfisl. organu statni
Plochy lesni: spravy je pfipustné zfizovani ajumistovat stavby &
o provoz UCelovych komunikaci ajzafizeni, jez nejsou
hos;?odarske Iesvy, Vreip: bézné lesnili¢elovych  drobnych  staveb  ajuvedena jakol
vyuziti beze lesni pc’)tosty s preva'lzuucvl. hospodafeni a plnéni|zafizeni pro lesni hospodareni a|pfipustné, resp.
NL zmény hospovda}rskou funkef, ,pr!dalél'ch funkci  lesajochranu pfirody i jinych staveb ajumistovat jakékoliV]
na.lplnenl av r,espe-ktovam,podle Zékona o lesich |zafizeni technické infra struktury|stavby a zafizeni bez
mimoprodukénich funkci . . p - .
lesa nezbytnych  pro rozvoj Uzemi.|souhlasu pfisl. organu

Pfipustné jsou zmeény vedouci ke
zvySeni ekologické stability tzemi.

statni spravy

Plochy smiSené s vyrovnanym vyznamem funkci hospodéarskych a ekologickych, event. rekreacnich
se souhlasem pfisl. organu statni
spravy je pripustné zfizovani a
provoz G¢elovych komunikaci a
smiSené plochy pro . . Gcelovych drobnych staveb a ginnosti vylucujici
- . rekreaéni vyuZziti s e L . gir
v rekreaci a plochy lesni v . ... |zafizeni nezbytné infrastruktury pro |hlavni vyuZiti nebo
vyuziti beze . .y ohledem na stavajici . " . . . PO :
1 N okoli rekreacné S rekreacni vyuziti, lesni hospodareni a|snizujici ekologickou
zmény . ) ekologické prvky a . L I A
vyuzivaného zatopeného S ochranu pfirody i jinych staveb a stabilitu Gzemi, mimo
zachovani jejich funkce |~ .~ o PR .
lomu zafizeni technické infra struktury podminéné pfipustné
nezbytnych pro rozvoj Gzemi.
Pfipustné jsou zmény vedouci ke
zvySeni ekologické stability Gzemi
umistovat stavby a
- wir - . - zafizeni bez souhlasu
rekreacni vyuziti se souhlasem pfisl. organu statni o ) .
NS i ) ; ! i pfisl. organu statni
v . . chatové kolonie a spravy umistovat drobné stavby a . <
vyuziti beze|lesni plochy se zastavbou e . Lo L spravy, naruSovat
2 . . vybérové lesni zafizeni nezbytné infrastruktury pro -
zmény rekreacnich chat L P ; rekreacni funkce
hospodareni s ohledem |stavajici zastavbu nebo pro lesni , P .
. L tuzemi (napf.
na chatovou zastavbu |hospodareni M
holosece, devastace,
biocid(, oploceni aj.)

- f ; . lukarské ci tevni iz NZ1 )

vyuziti beze|stavajici trvalé travni ukars ef:l p,as evni viz L - N viz NZ1,
3 N hospodareni v souladu |extenzivni hospodafeni zvysujici ..
zmeény porosty L L . . zornéni TTP
s platnou legislativou  |biodiverzitu porosta
navrzené polyfunkéni
zména rotierozni a krajinotvorné |zalozeni lu¢niho ¢&i . - .
s p ., J T I do zalozeni prvku polni hospodareni |viz NZ1, dalSi innosti
VyuZziti liniové prvky na orné padé |dfevinného porostu s s . P o
4 Caac . . ) P ) v souladu s platnou legislativou, dale |vylu€ujici &i omezujici
(zakladani |(aleje, zatravnéni, protierozni, biologickou | . . e

) .. L . viz NZ1 hlavni vyuziti

prvku) zalesnéni, trav. sad) s krajinotvornou funkci

funkci IP

Plochy pFirodni - s preferovanou funkci ochrany pfirody a zachovéani ekologické stability krajiny. Plochy jsou jako celek
zahrnuty do USES ve formé biocenter, biokoridor(l a stavajicich funkénich interakénich prvki, zahrnuiji vdechny zji$téné a
vymezené plochy cennych biotopud (viz kap.3.2). Navrzené IP jsou vzhledem k jejich polyfunkéni povaze zafazeny mezi plochy
smiSené

zména extenzivni, pfirodé . . Lo

NP - o . o . e &innosti vyludujici

vyuZziti . . . blizké lesni nebo stavajici lesni hospodareni dle . wr
1 . ... |biocentra a biokoridory L . i o hlavni vyuZiti nebo

(zakladani lukaFfské hospodareni a |platnych LHP nebo zemédélské A .

. o ey - . . . snizujici ekologickou
prvk) ginnosti sméfujici k hospodareni na orné do zalozeni stabilitu Gzemi. mimo
vyuzitibeze | ., . . - posilovani ekologické  |prvku USES, dale viz NZ1 nebo NL P !

2 . stévajici interakeni prvky S, . podminéné pfipustné
zmeny stability uzemi
J7.1. NAVRH USES

Navrh USES je do UP zapracovan podle Planu USES ORP Stod zpracovaného firmou GeoVision,
S.I.0., s upfesnénim na hranice parcel podle aktualni KPU v zajmovém Gzemi. Déle byly do sité zahrnuty
daldi navrzené interakéni prvky, rovnéz pozemkové vymezené v KPU.
Navrh USES vychazi ze zhodnoceni tzv. kostry ekologické stability, tedy aktualné zachovanych
pfirodnich ploch v krajiné feSeného GUzemi. Charakteristika Uzemi a pfehled zjiSténych cennéjSich ploch
zahrnutych do USES je uveden vy3e v Gasti PFirodni hodnoty.
V prib&hu zpracovani navrhu UP zpracoval Ing. Ale$ Friedrich (CKA 2308) drobné Upravy
jednotlivych skladebnych prvkd reagujici na navrhované zaméry v Gzemi.
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VSechny skladebné prvky USES hierarchické Grovné (R) a (L) vcetné interakénich prvkd jsou
zafazeny do vyrokové ¢asti UP z diivodu maximalni podpory této sité ES (dale pro potfeby KPU) s ohledem
na fakt, Ze tato jeSté neprosla procesem projednani a schvaleni dle platného legislativhiho ramce.

Navrh USES vychazi z téchto pfirodnich podminek Gzemi: Geomorfologicky nalezi do oblasti
Plzenské pahorkatiny a v jejim ramci do celku Plaska pahorkatina s okrskem Starikovska pahorkatina (L
bfeh Radbuzy) a celku Svihovska vrchovina s okrskem Vytdfiska pahorkatina (Gzemi na P bfehu). Reliéf
¢lenitosti ploché pahorkatiny, tvofi je zvinéné ploSiny ve vySce kolem 400 m roz¢lenéné nehlubokymi zarezy
Radbuzy a jejich pravostrannych pfitokd Hofiny a TouSkovského potoka. Nejnize je polozena niva Radbuzy
pod Hradcem nadm. vySce 337 m, nejvySe vystupuje ploSina na SV okraji zemi do vysky 406 m. Krajina ma
lesné - polni charakter s komplexy poli a mensimi celky lesu (resp. na J zasahujicim okrajem rozséahlejSiho
komplexu), typickym prvkem krajiny jsou mélce zafiznuta Udoli s travnatymi nivami toku. Klima mirné teplé
v nejteplejSi mirné teplé oblasti MT11, v Gdolnich zafezech s projevy lokalnich inverzi a prvky expozi¢niho
klimatu. Geologicky se Uzemi nach&zi ve stfibrské oblasti Barrandienu budované neoproterozoickymi
sedimentarnimi horninami - fylitickymi bfidlicemi a drobami, tvoficimi povrch jeho pfevazné ¢asti. Na jeho SV
zasahuji mladsi karbonské magmatity stodského masivu (plutonu) tvofené muskovitickym granitem
a kiemennym dioritem, lokalné jsou zachovany zbytky neogennich terasovych Stérkopisku. Kvartér je
zastoupen pleistocennimi az holocennimi pis¢ito-hlinitymi deluvidlnimi sedimenty v Upati svaht, ve zvinéné
ploSiné na SV Uzemi jsou zastoupeny pleistocenni pfekryvy sprasovych hlin. NejmladSi holocenni nivni
sedimenty vyplfuji nivu Radbuzy a jejich pFitok(. Z pudnich typl pfevazuji na podlozi kvartérnich hlin
hnédozemé az luvizemé, misty oglejené; na zvétralinach skalniho podlozi a terasovych Stérkopiscich typické
az kyselé kambizemé, stfedné tézké az vysusSné, ve svazich zafezu ostravky litozemi. Na holocennich
sedimentech v nivé Radbuzy fluvizemé glejové, kolem drobnéjSich toka gleje.

Prevl. potenciondlni vegetaci jsou acidofilni bikové doubravy Luzulo-Quercetum a jedlové doubravy
Abieti - Quercetum, na Stérkopiscich a piscité vétrajicich granitoidech téz brusnicové doubravy Vaccinio vitis-
idaeae - Quercetum. V SirSich nivach stfemchové jaseniny Pruno - Fraxinetum, jez podél drobnéjSich pfitokd
prechazeji do ptadincové olSiny Stellario - Alnetum. K témto typum na bohatSim podlozi pfistupuji
dubohabfiny Melampyro - Carpinetum, ostrivkovité ve svazich zafezu i teplomilné acidofilni smolni¢kové
doubravy Viscario - Quercetum, vzacnéji ochuzené valeckové doubravy Brachypodio - Quercetum
na bazikach. Nahradni vegetaci jsou louky svazl Arrhenatherion, Cynosurion, v nivach Alopecurion, vzacné
Calthenion i Molinion, v z&fezovych svazich teplomilné trdvniky Koelerio - Phleion, na mélkych padéach
Hyperico - Scleranthion. Mezofilni kfoviny svazu Berberidion, v nivach Salicion triandre. Fytogeograficky
spada Uzemi do Mezofytika v podokresu 3la - Plzefiskd pahorkatina. Potencialné je pfitomna relativné
a podhorskych poloh, aktualné ovSem velmi ochuzend a zna¢né degradovana antropogennimi vlivy.

Navrh USES vychazi z biogeografické diferenciace - Gzemi spada do bioregionu 1.28 - Plzefiského,
lezi v polohach pfevladajiciho 3. vegetacniho stupné v suché varianté, v biochofe -3BM - erodované ploSiny
na drobach v suché oblasti 3.vegetacniho stupné, resp. na SV Gzemi -3BE - dtto na spraSich stupné.
Prevazuji stanovisté kyselych az mezotrofnich fad AB az B, pfevazné v mezofilni hydrické fadé s ostravky
susSich fad ve svazich. V nivach stanovisté obohacenych fad BC - C s vihkymi az mokrymi hydrickymi
fadami.

Nadregionalni Grovei USES

Tato nejvyssi hierarchicka aroven (NR) se v feSeném Gzemi nevyskytuje.

Regionalni Grovef USES

Navrh USES na zakladé zpracovaného Planu vymezuje regionalni prvky zasahujici do Gzemi dvémi
trasami regionalnich biokoridort spojujicimi dvé zasahujici regiondalni biocentra:
RK 193 - soucast trasy spojujici v Sirokém krajinném rdmci vlhkd stanovisté v nivé Radbuzy, Usek RK193 je
vymezen jako spojnice mezi RBC 1061 - Hradeck& Skéla a RBC 1716 - Stod
RK 202 - souc¢ést trasy spojujici v Sirokém krajinném ramci mezofilni stanovisté vyvySenych poloh Plzenské
pahorkatiny, usek RK202 je vymezen jako spojnice mezi RBC 1061 - Hradeckd Skala a RBC 1062 —
Pod Vinici.
V obou trasach jsou v metodikou stanovenych max. vzdalenostech viozena lokalni biocentra.
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RK 2032 - trasa Planem USES nové doplnéného RBK Hradecka Skala - Sv. Barbora, obdobného charakteru
jako predchozi, okrajové zasahuje na JZ hranici Gzemi.
V uvedenych trasach RBK jsou v metodikou stanovenych max. vzdalenostech vloZzena lokalni biocentra.
Do Uzemi zasahuiji ¢asti regionalnich biocenter:
RBC 1061 - Hradecka Skala - vymezeno v Useku Uzkého zalesnéného pralomu Radbuzy se stejnojmennym
skalnim Utvarem a v pfilehlych kulturnich pfevazné borovych lesnich porostech
RBC 1062 - Pod Vinici - vymezeno v lesnim komplexu kolem mélkého zafezu udoli Touskovského potoka
s pfirozenym biotopem vodniho toku a zafezovych svahu se skalnimi vychozy a lesnimi porosty
na stanovistich byvalych stepnich lad.

Lokalni arovefh USES

Navazuijici lokalni USES v Gzemi tvofi vzhledem k rozsahle vymezenym regionalnim prvkim pouze
nékolik propojeni LBK:

- propojeni mezofilnimi stanovisti spraSovych plosin v SirSim krajinném kontextu pfedstavuje trasa
LBK Kotovicka rokle ve zornéné SV ¢&asti Uzemi;

- propojeni vihkych stanovist poto¢ni nivy v SirSim krajinném kontextu pfedstavuje trasa LBK
Touskovsky potok, predstavujici zde spojeni mezi RBC a Ustim potoka do Radbuzy, jez je
regionalnim biokoridorem;

- propojeni mezofilnimi stanovisti svahovych partii Gdolnich z&fezl predstavuje trasa LBK Za Skolou

Identifika¢ni Udaje a popis jednotlivych biocenter a biokoridort shrnuji nasledujici tabulky:
Tabulky prvka USES - biocentra

Nazev: Hradeckéa skala Plocha: 119.52 ha Stav: F Stabilita: 3-4 |Ochrana: ---

RBC 1061

Popis: V zasahujicim severnim okraji RBC prfevaha kulturnich stejnovékych borovych lest, misty s vtrousenym dubem,
bfizou, osikou ¢i modfinem, bylinné patro s chudou vegetaci acidofilnich doubrav. Mezi lesy i drobna extenzivni lesni nadrZ
s vyvinutou béZnou vodni kvétenou.

Cilovy typ: Lesni porosty pfirozené drevinné skladby a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodareni.

Katastr: Hradec, Holy3ov, Stielice VyuZziti: les,tok,louka,ost.pl.,vod.pl.

RBC 1062 Nazev: Pod Vinici Plocha: 48.85 ha Stav: F Stabilita: 3-5 |Ochrana: VKP

Popis: Uzka niva toku Toudkovského potoka s ochuzenymi extzenzivnimi pastvinami. Podél pfirozeného toku staré bfehové
porosty s prevladajici olSi, ochuzena kvétena luhd Stellario - Alnetum. Nad nivou vystupuje nizky, misty skalnaty svah s
polopfirozenymi porosty s borovici a dubem, misty i s neplvodnimi druhy modfinem a akatem, ostrGvky zachované
\vegetace h4ji a poloteplomilnych acidofilnich i bazifilnich doubrav. Misty zbytky teplomilné nelesni vegetace plvodnich
stepnich lad. Pfilehla ploSina s kulturnimi, pfevdzné borovymi kmenovinami s chudym bylinnym patrem. V J ¢asti zatopeny)
kamenolom vyuzivany k rekreaci a pfilehla skalni lada misty se zachovanymi teplomilnymi a suchomilnymi spole€enstvy.
\Vyskyt ohrozenych druhd rostlin (Anthericum liliago, Orchis morio, Helichrysum arenarium) a zivocichl (Vipera berus).
Cilovy typ: Lesni porosty pfirozené dfevinné skladby a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodarent,
pfirozena skalni lada, na vhodnych plochach extenzivné obhospodafované suché travniky, meandrujici pfirodni tok s|
brfehovymi porosty pfirozené skladby a struktury a extenzivni pfirozené druhové pestré nivni louky.

Katastr: Hradec, Lisov, Ves Tougkov Vyuziti: les, tok, louka, vod.pl., ost.pl.

Néazev: Pod Lisovem Plocha: 7.52 ha Stav: F Stabilita: 3-4 |Ochrana: ---

LBC 193/01

Popis: Skupinoveé i jednotlivé smiSené, zEasti naletové lesni porosty s borovici, dubem, bfizou, osikou &i lipou ve svahu
udoli rozélenéném meélkymi strzemi, v okrajich porostu mensi pozemky suchych az mezofilnich degradovanych luk a lad
zar(stajicich kfovinami.

Cilovy typ: Lesni porosty pfirozené dfevinné skladby a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodarent,
pFirozené extenzivné obhospodaFfované suché travniky s rozptylenou pfirozenou nelesni dfevinnou zeleni.

Katastr: Hradec, Lisov VyuZiti: les,louka,ost.pl.

Néazev: Dolni Hofina Plocha: 9.84 ha Stav: F Stabilita: 3-4 |Ochrana: ----

LBC 193/03

Popis: Svah adoli potoka Hofina s pfevahou kulturnich borovych a smrkoborovych kmenovin misty se slabou listnatou
pfimési, bylinné patro s chudou acidofilni vegetaci borovych doubrav. Podél pfirozeného toku v Upati svahu kulturni porost
topol kanadskych.
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Cilovy typ: Lesni porosty pfirozené dfevinné skladby a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodareni,
prirodni tok s bfehovymi porosty pfirozené skladby a struktury.

Katastr: Hradec, HolySov Vyuziti: les, tok

LBC 193/04 Nazev: Vychoz Plocha: 10.51 ha Stav: F Stabilita: 3-4 |Ochrana: ---

Popis: Borové kmenoviny ve svahu mélkého Gdoli, misty vtrouSen dub, modfin, bfiza, chudé bylinné patro s druhy|
acidofilnich doubrav.
Cilovy typ: Lesni porosty pfirozené drevinné skladby a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodareni.

Katastr: Hradec VyuZiti: les

LBC 202/01 Néazev: U Radbuzy Plocha: 15.64 ha Stav: F Stabilita: 3-4 |Ochrana: ---

Popis: Borové kmenoviny v Upati pozvolnych svaht s drobnymi skalnimi vychozy, chudé bylinné patro s druhy acidofilnich
doubrav, fragmenty porostli charakteru pfirozeného skalniho boru. Pfilehla Gzka niva Radbuzy s extenzivnimi aluvialnimi
krvavcovymi loukami a pfirozenym tokem s lemem luzniho porostu pfirozené skladby s pfevahou jasanu a olSi. V okraji lesal
roztrousené rekreacni chaty.

Cilovy typ: Lesni porosty pfirozené dfevinné skladby a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodarent,
prirozeny tok s bfehovymi porosty pfirozené skladby a struktury, pfirozené, extenzivné kosené druhové pestré nivni louky.

Katastr: Hradec, HolyZov Vyuziti: les,tok,louka, ost.pl.

Néazev: Radbuza u Hradce | Plocha: 17.89 ha Stav: F Stabilita: 4 Ochrana: ---

LBC 202/02

Popis: Tok Radbuzy v izkém Gdolnim zé&fezu s lemem pfirozenych bfehovych porostd s prevahou jasanud a olSi, v okolni
nivé pozemky pfirozené aluvialni krvavcové louky. Svah nad L bfehem s kosenymi polokulturnimi loukami, terasovanymi
kfovinatymi mezemi. Nad pravym bfehem nizky prudSi zafezovy svah s pfirozenymi porosty s pfevahou dubu a hojnym
podrostem lisky, chudé degradované bylinné patro, snad pavodné chuda hajova spole¢enstva.

Cilovy typ: Tok s bfehovymi porosty pfirozené skladby a struktury, pfirozené, extenzivné kosené druhové pestré nivni al
mezofilni louky, lesni porosty pfirozené dfevinné skladby a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodareni,

Katastr: Hradec VyuZiti: les,tok,louka,ost.pl.

LBC 202/03 Nazev: Stielicky mlyn | Plocha: 17.24 ha Stav: F Stabilita: 3-4 |Ochrana: ---

Popis: Tok Radbuzy v pfirozeném koryté ve vzduti jezu, pfirozené bfehové porosty, v okolni nivé degradované porosty
aluvidlnich pséarkovych luk.

Cilovy typ: PFirozeny tok s bfehovymi porosty pfirozené skladby a struktury, pfirozené, extenzivné kosené druhoveé pestré
nivni louky.

Katastr: Hradec Vyuziti: tok,louka,ost.pl.

Nazev: Strelice Plocha: 9.17 ha Stav: F Stabilita: 4 Ochrana: VKP

LBC 202/04

Popis: Tok Radbuzy v pfirozeném koryté se souvislym lemem bfehovych porostd v Gzké travnaté nivé s ochuzenymi
pséarkovymi loukami. PFilehl& strén s pfirozenou kfovinobylinnou teplomilnou vegetaci stepnich lad spol. Koelerio - Phleion s
ostrlivky porostd mélkych pld Hyperico - Scleranthion, vyskyt Orchis morio a dalSich ohrozenych druhu.

Cilovy typ: PFirozeny tok s bfehovymi porosty pfirozené skladby a struktury, pfirozené, extenzivné kosené druhové pestré
nivni louky. Pfirozené, na vhodnych plochach extenzivné obhospodafované, druhové pestré suché louky v mozaice s
porosty pfirozené nelesni dfevinné zelené.

Katastr: Hradec VyuZiti: tok, louka, ost.pl., les

Tabulky prvka USES - biokoridory

RBK 193 Nazev: Hradecka skala- Stod Délka: 4.2 km Stav: F Stabilita: 3-4 |Ochrana: ---

Popis: Uzka travnata niva pfirozeného toku Radbuzy. StFidaji se pFirozené proudici Useky se natrzeni a Stérkovymi naplavy|
pod jezy a pomalu proudici, biologicky chudSi Useky jezovych zdrzi. Souvisly lem pfirozenych bfehovych porosti s
prevahou jasan(, olSi a vrb kfehkych, bylinné patro spiSe ruderalizované s nitrofilni vegetaci luznich lem(. V pfilehlé nivé
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rizné ekologicky cenné luéni porosty od pfirozenych krvavcovych luk po degradované a ruderalizované polokulturni
pastviny.

Cilovy typ: Pfirozeny tok doprovazeny bfehovymi porosty pfirozené skladby a struktury, pfirozené, extenzivné kosené
druhové pestré nivni louky.

Katastr: Hradec, Strelice VyuZziti: tok,louka, ost.pl.

RBK 202 Nazev: Hradecka skala - Pod Vinici | Délka: 2,6 km Stav: F |Stabilita: 3 Ochrana: ---

Popis: V zajmovém Uzemi trasa prochazi kulturnimi lesni porosty s pfevahou borovice ve svazich Uzkého udoli Radbuzy,
misty jsou vtrouSeny bfiza, dub, osika, modfin, v bylinném patfe chuda kvétena acidofilnich doubrav.
Cilovy typ: Lesni porosty pfirozené dfevinné skladby a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodareni.

Katastr: Hradec, Strelice Vyuziti: les
Nazev: Hradeckd skala- Pod o ) I .
RBK 202B | Vinici Délka: 0,8 km Stav: F, N |Stabilita: 3 |Ochrana: ---

Popis: Druha mezofilni vétev biokoridoru sledujiciho Gdoli Radbuzy vymezena v Planu USES ORP Stod. V trase kulturni|
lesni porosty s prevahou borovice v okraji ploSiny kolem vrchu Vychoz, misty jsou vtrouSeny bfiza, dub, osika, modFin, v|
bylinném patfe chudéa kvétena acidofilnich doubrav. KratSi Gsek vyuziva pozemku chudé kosené kulturni mezofilni louky.
Cilovy typ: Lesni porosty pfirozené drevinné skladby a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodareni,
pfirozena extenzivné obhospodaFfovana druhové pestra mezofilni louka.

Katastr: Hradec VyuZiti: les, louka, ost.pl.

Nazev: Hradecka skala -

RBK 2032 Sv.Barbora Délka: 0.2 km Stav: F |Stabilita: 3 Ochrana: ---

Popis: Trasa RBK nové vymezend v Planu USES ORP Stod, kratky Usek na JZ hranici zajmového Gzemi prochazi
kulturnimi lesni porosty s pfevahou borovice ve svazich Uzkého udoli Radbuzy, misty jsou vtrouSeny bfiza, dub, osika,
modfin, v bylinném patfe chuda kvétena acidofilnich doubrav.

Cilovy typ: Lesni porosty pfirozené dfevinné skladby a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodareni.

Katastr: Hradec, HolySov Vyuati: les

Nazev: Vinice Délka: 0,3 km Stav: N Stabilita: 1 Ochrana: ---

LBK 1062-ST034

Popis: Propojeni pozemky kulturnich luk a orné pldy podél S hranice katastru, do zajmového Uzemi zasahuje jen okrajové.
Cilovy typ: Propojeny pas extenzivni druhové pestré louky doplnény pfirozenou liniovou n. rozptylenou dfevinnou zeleni.

Katastr: Hradec, Ves TouSkov VyuZziti: louka, tok

LBK ST034-202/03 Nazev: Kotovicka rokle Délka: 1.7 km Stav: F, N Stabilita: 1-4 |Ochrana: ---

Popis: Trasa LBK v S ¢asti prochazi pozemky poli v rozsahle zornéné plosiné, v J asti vyuziva pfirozené biotopy zarostlé
Kotovické rokle a stepnich svah( nad nivou Radbuzy. SpraSova rokle zarostla rdznorodymi porosty, misty nepGvodni
skladby s dubem, jasanem,. tfeSni, dubem ¢&ervenym, smrkem, modfinem. borovici, ve dné i olSi, misty degradované
kfoviny, nebo mokfadni partie s ruderalizovanymi porosty rdkosu. Celkové zvySena ruderalizace vlivem splach( z prilehlych
poli. V J ¢asti trasy stran nad nivou Radbuzy s pfirozenou kfovinobylinnou teplomilnou vegetaci stepnich lad spol. Koelerio -
Phleion s ostrivky porostt mélkych pad Hyperico - Scleranthion.

Cilovy typ: Na orné zalozZeni lesniho pasu pfirozené cilové dfevinné skladby, polyfunkéni vyznam jako vétrolamu a
estetického krajinného prvku. V rokli vyvoj porostu pfirozené drevinné skladby a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi
formami hospodareni. V pozemcich stepnich lad na vhodnych plochach extenzivni obhospodafovani, ochrana biotopu
druhové pestré suché louky v mozaice s porosty pfirozené nelesni drevinné zelené.

Katastr: Ves TouSkov, Hradec Vyuziti: les, louka, ost.pl.

LBK 1062-202/0 Nazev: Touskovsky potok Délka: 0,4 km Stav: F Stabilita: 3 Ochrana: ---

Popis: Tok TouSkovského potoka ve z&asti upraveném Useku nad Ustim do Radbuzy mezi zastavbou obce. Tok do
doprovazi misty nesouvisly lem porostl s olSi, jasanem, bfizou, vrbou kfehkou, ochuzena nitrofilni bylinna spolecenstval
luZnich lemd.

Cilovy typ: Tok doprovazeny pfirozenou luzni zeleni, bez dalSich technickych Gprav omezujicich jeho biologické funkce.
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Katastr: Hradec Vyuziti: vod.tok, , ost.pl.

LBK 193/01- | Nazev: Za 3kolou Délka: 0,5 km Stav: F, N  |Stabilita; 1-3 |Ochrana; ---
202/02

Popis: Propojeni LBK podél okraje zastavby pozemky orné plidy a porosty naletové zelené.
Cilovy typ: Propojeny pas pfirozené extenzivni mezofilni louky a pfirozené nelesni zelené.

Katastr: Hradec VyuZiti: orna, ost.pl.

Podpurna sit’ lokalniho USES

Lokdlni sit ES byla vfeSeném UGzemi doplnéna vymezenim podpurného systému stavajicich
(funkénich) a navrhovanych (nefunkénich) interakénich prvkd (IP). Divodem bylo predevSim zachovéani
pfirodé blizkych biotopu v krajiné a posileni zakladni sité mélo funkénich az nefunkénich biokoridorl
v intenzivné zemédélsky vyuzivané krajiné.

Tabulky interak€nich prvka

s L - Sior
P 1 N&zev: Lom a Hradce E;ocha 3 Stav: F Stabilita: 4-5 |Vyuziti: ost.pl.

Popis: Cast porostu zarlstajicich stepnich lad v prudkych svazich s drobnymi vychozy skal nad okrajem zastavby obce.
Cilovy typ: PFirozené porosty stepnich lad na vhodnych mistech udrzované kosenim ¢&i pastvou v mozaice s prirozenou
drevinnou vegetaci .

Plocha: 3.22 - wiir
P 2 Nazev: Na Zlatém haoc a3 Stav: F Stabilita: 3-4 |Vyuziti: ost.pl., louka

Popis: Krovinobylinné porosty s fragmenty teplmilné kvéteny ve svazich na okraji nivy Radbuzy podél Zelezni¢ni trati.
[Misty zvySena ruderalizace.

Cilovy typ: PFirozené porosty stepnich lad na vhodnych mistech udrzované kosenim ¢&i pastvou v mozaice s pfirozenou
drevinnou vegetaci .

P 3 Nazev: U Radbuzy E;ocha: 1.74 Stav: F Stabilita: 3-4 |Vyuziti: vod.pl., louka

Popis: Extrenzivné kosena vihka pfirozena louka v ploché Gdolnici nad okrajem nivy Radbuzy s druhy spolecenstev ze
svazu Alopecurion a Molinion. Nad udolnici drobny rybnicek zarostly vegetaci vysokych ostfic a rakosin.

Cilovy typ: Pfirozen& extenzivné obhospodarovana druhové pestra vihka louka, extenzivni nadrz s pfirozenou vodni &
mokFadni vegetaci.

. ha: 1.7 o Sior
P 4 N&zev: Kotovicka rokle E;oc a 5 Stav: F Stabilita: 3 Vyuziti: ost.pl., les

Popis: Vychodni vétev spraSové rokle zafiznité do zornéné ploSiny. Lesni porosty s dubem, tfesSni, jasanem, borovicé
lesni, hojné i neplvodni dfeviny dub ¢erveny, modfin, resp. smrk. Chudé ruderalizované bylinné patro.

Cilovy typ: Porosty pfirozené dfevinné skladby a struktury s vybérovymi formami hospodareni ¢i Gdrzby.

Plocha: 0.82

P5 Nazev: Nad Hofinou ha Stav: F Stabilita: 3 Vyuziti: ost.pl.

Popis: Porosty kfovinatych lad na okraji poli se zbytky poloteplomilné kvéteny ve svazich Gdoli potoka Hofiny.
Cilovy typ: PFirozené porosty stepnich lad na vhodnych mistech udrzované kosenim ¢&i pastvou v mozaice s pfirozenou
drevinnou vegetaci .

P6 Nazev: U trati E;ocha: 0.58 Stav: F Stabilita: 3 VyuZiti: ost.pl.

Popis: Porosty mezofilnich kfovin na mezich podél zelezniéni trati.
Cilovy typ: Neruderalizované porosty pfirozenych druh mezofilnich kfovin.
Plocha: 0.25

P 7 N&zev: Za Drlibezarnou ha Stav: F Stabilita: 3-4 |Vyuziti: ost.pl.

Popis: Vzrostlé naletové porosty ve svazich udoli TouSkovského potoka.
Cilovy typ: Porosty pfirozené dfevinné skladby a struktury s vybérovymi formami hospodareni ¢i Gdrzby.
Plocha: 0.33

P8 Nazev: Za Kotovickou rokli ha Stav: N Stabilita: 1 Vyuziti: komunikace, orna

Popis: Navrh liniové vysadby s krajinotvornou, protierozni a biologickou funkci.
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locha: 0.1 o it .
P9 N&zev: Nad lomem anc a: 0.15 Stav: N Stabilita: 1 Vyuziti: orna
Popis: Navrh liniové vysadby s krajinotvornou, protierozni a biologickou funkci.
Plocha: 0.44 - wiie .

P 10 N&zev: Za Skolou haoc a0 Stav:N,F | Stabilita: 1-3 |Vyuziti: komunikace, ost.pl.
Popis: Navrh doplnéni liniové zelené s krajinotvornou, protierozni a biologickou funkci.

N Plocha: 0.9 . _— o .
P 11 Nazev: V Hajich ha Stav: N Stabilita: 1 Vyuziti: orna
Popis: Navrh liniové vysadby s krajinotvornou a biologickou funkci.

N&zev: silnice Hradec-Ves Plocha: 1.21 . ——— Sier .

P12 | Tougkov ha Stav: N | Stabilita: 1-2  |Vyuziti: komunikace

Popis: Navrh obnovy aleje s krajinotvornou funkci a funkci vétrolamu.

J7.2. PROSTUPNOST KRAJINY

Propustnosti krajiny pro péSi a nemotorovou dopravu Ize hodnotit jako dostate¢nou. V Uzemi existuje
pomérné husta sit komunikaci lll. tfidy a na ni navazujicich prachodnych polnich a lesnich cest. Uzemi neni
turisticky pfiliS vyuzivano, prochazi jim pouze jedna znacena turisticka trasa sledujici Udoli Radbuzy
a navazujiciho potoka Hofiny ve sméru Stod - HradiStany a dvé znacené cyklostezky ve sméru Dobfany -
Stod - Hradec -HolySov a ve sméru Hradec - Honezovice. Doplnéni dalSich tras by bylo vhodné pro rozvoj
turistiky - turisticky a rekreacné zajimavou péSi trasu by mohlo pfestavovat napf. zprichodnéni podél
Radbuzy ve sméru na HolySov se zajimavymi pfirodnimi partiemi pralomu Radbuzy s Hradeckou skalou,
nebo pohraniénim opevnénim kolem Nového Dvora €i dale hradistém Trny. Vhodné bude propojeni pési
event. i cyklistické trasy podél Kotovické rokle a navazujiciho lokalniho biokoridoru ve sméru
na Ves Touskov.

Z hlediska migraéni propustnosti pro zivo€ichy nejsou v Gzemi zastoupeny frekventované dopravni stavby
predstavujici vyznamnéjsi migracni bariéry. Migracni bariéru pro vétSi ¢ast organizmu zde predstavuji
rozsahlé komplexy orné pudy bez rozptylené a liniové zelené, ¢ jakychkoli jinych refugii, dkryta ci
orientacnich prvkd. Z tohoto hlediska v zamovém Uzemi problematicka jeho severovychodni ¢ast,
kde souvisle zornéné plocha presahuje jen v ramci jeho hranic nepferuSené rozlohy 280 ha. Jako
ekonomicka hranice velikosti honu je uvadéno 30 ha, nad tento limit se (dajné ekonomickd vyhodnost
sceleni pudy jiz nezvysuje. V Planu USES zahrnutém do UP jsou plochy v severni ¢asti izemi rozélenény
navrzenymi biokoridory a interakénimi a protieroznimi prvky. Po jejich realizaci by souvisle zornéné plochy
dosahovaly nejvySe cca 75 ha. Omezeni migracni propustnosti tak bude znaéné snizeno, dalSi prostor
oziveni agrarni krajiny zavadénim dalSich ploch zelené je nicméné déle otevien.

V k.G. Hradec u Stoda byla dokonéena KPU v roce 2012.

J7.3.  PROTIEROZNI OPATRENI

V misté navrzenych ploch NO5-ZT a N14-TZ, urCenych k zatravnéni v navaznosti na zastavéna
Uzemi a zastavitelné plochy, je nutné dbat na to, aby pfipadnymi terénnimi Gpravami (vybudovani pfikop,
apod.) nedoSlo k nasmérovani odtoku vody smérem do zdastavby. Plocha ochranného protierozniho
zatravnéni NO7-ZT je navrzena v misté drahy soustfedéného odtoku, v nejvice sklonitych mistech aktualné
oranych ¢&asti Uzemi. Protierozni funkci déle pini skladebné prvky USES véetné interakénich prvkd.
Vhodnym doplnénim interakénim prvkd do krajiny dojde k preruseni stékani povrchovych vod pod dlouhych
zornénych svazich poli, zaroven tyto prvky budou plnit funkci vétrolamu a budou tak zabranovat plsobeni
erozi vétrné.

Vodni eroze je pfirodni proces rozruSovani povrchu pudy, transportu pudnich ¢astic a jejich
usazovani pusobenim povrchové stékajici vody. Lze rozliSit erozi pfirozenou, normalni, Cili geologickou
aerozi zrychlenou antropogennimi vlivy. Zrychlend eroze zemédeélskych pld ohrozuje produkéni
a mimoprodukéni funkce pld a pusobi Skody splachem pudy mimo pozemky poli. Eroze ochuzuje
zemédélské pldy o drodnou cast - ornici, zhorSuje fyzikalné - chemické vlastnosti pad, snizuje hloubku
pudniho profilu, obsah zivin a humusu, zvySuje Stérkovitost, poSkozuje vegetaci, sniZzuje tak vynosy
a zvysSuje naklady zemédélské vyroby. Transportované puadni ¢astice a na né vazané latky znecistuji vodni
zdroje, resp. povrchové i podpovrchové vody vubec, zanaSeji akumulaéni prostory, snizuji prdto¢nou
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kapacitu tok(, poSkozuji vodni biotopy, zvySuji naklady na Upravu vody a téZbu usazenin apod. Eroze
prispiva i k vyvoji extrémnich pritokd vyznamné poskozujicich infrastrukturu.
K ochrané prostfedi pfed Skodami zplsobenymi vodni erozi Ize realizovat fadu opatfeni rdzného typu,
jez lze rozdélit na organizacni (tvar a usporadani pozemku a ploch péstovanych plodin), agrotechnicka
(protierozni orba ¢i seti, protierozni osevni postupy) a technicka (pfikopy, prulehy, terasy, meze, hraze,
nadrze ad.). Cilem navrhu opatfeni zafazenych do Gzemniho planu je zejména:

- ochrana Urodnosti zemédélskych pid

- ochrana jakosti vod pfed smyvem Zivin a jemnozemé

- ochrana infrastruktury pfed splachem pud

- ochrana biotopu pred ruderalizaci a eutrofizaci

Vodni erozi jsou ohrozeny delSi, svazité zornéné pozemky s hlinitymi pidami a také terénni Gdolnice,
v nichz se soustfedi odtok z rozsahlejSich nadlehlych pozemkd. V nepfilis ¢lenitém zijmovém Uzemi
svahu s dlouhou pozvolnéjsi horni ¢asti, kde muze pfi vySSim srazkovém uUhrnu dochazet ke koncentraci
odtoku a prudSi svahovou bazi dale zrychlujici soustfedény odtok. Pozvolny reliéf umoznil zornéni znacné
Zejm. po sceleni drobné pozemkové drzby (kterd ¢etnymi mezemi a pasovym péstovanim plodin do zna¢né
miry erozi sanovala) po r. 1948 doslo ke vzniku erozi ohrozenych ploch.

V zajmovém Gzemi byly na zakladé rozbord erozniho ohrozeni pad prezentovanych VUMOP na serveru
www.sowac-gis.cz a terénni rekognoskace identifikovany plochy vyznamnéji ohrozené vodni erozi, kde byla
navrzena, resp. doporucena realizace protieroznich opatfeni. Celkové neni zdjmové Uzemi vodni erozi
vyznamné ohrozeno. Navrzena opatfeni tak predstavuji doporuceni k sanaci menSich ¢asti dlouhodobé
ohrozovanych zvySenym ploSnym smyvem pddy. Tyto partie byly v rdmci funkénich ploch zemédélskych
odliSeny jako zvlastni podkategorie (NZ 2) ploch podminéné oratelnych s doporu¢enou realizaci
organizacnich a agrotechnickych protieroznich opatfeni. Z téchto opatfeni Ize podle moznosti hospodéare
doporucit zejm. vrstevnicové obdélavani, pasové péstovani plodin, protierozni osevni postupy (s SirSim
vyuzitim meziplodin a vy$Sim podilem plodin omezujicich erozi), event. beozrebné seti.

Dale byly v Gzemi zjiStény pozemky ohroZované vymolnou erozi v ddsledku koncentrace odtoku

v delSich,vyraznéjSich zornénych terénnich udolnicich. V jednom pfipadé byla v Uzemi navrzena sanace
drahy soustfedéného odtoku zatravnénim, plochy s navrhem protierozniho zatravnéni jsou zahrnuty
do ploch smiSenych podkategorie NS4.
Vétrn4 eroze je pfirodni jev, pfi kterém vitr pdsobi na padni povrch svou mechanickou silou, rozrusuje pidu
a uvolfiuje pudni Castice, které uvadi do pohybu a pfenaSi je na rliznou vzdalenost, kde se po snizeni
rychlosti vétru ukladaji. Pohyb pudnich ¢astic pfi vétrné erozi mize probihat ve formé suspenze jemnych
¢astic prenaSenych na velké vzdalenosti (prasné boure), jako pohyb pldnich ¢astic skokem (pfemistovani
nejvétsiho mnozstvi ptdni hmoty) nebo jako pohyb pldnich ¢€astic sunutim po povrchu puady, jimz se
pohybuji vétsi a tézsi castice. Erozni pasobeni vétru je zavislé na rychlosti proudéni, dobé trvani a cetnosti
vyskytu vétra, nejsilngjSi erozni UC€inky nastévaji pfi silnych vysusnych a dlouhotrvajicich vétrech
na plochach bez vegetace. Z dalSich klimatickych Ciniteld jsou vyznamné srdzky a teplota, z padnich
vlastnosti struktura, zrnitostni slozeni a vihkost pady, ¢i drsnost povrchu. Dulezitou roli pfi ochrané padniho
povrchu hraje rostlinny kryt. Z hlediska terénnich pomérl je vyznamna délka erodovaného Gzemi ve sméru
pusobeni vétru. Z toho vyplyva, ze preruSenim délky Gzemi se zmenSuje intenzita deflace, ¢ehoz je mozné
dosahnout mj. vysadbou vétrolam.

V zdjmovém Uzemi je vétsi ¢ast ploch posuzovana jako nechrozena vétrnou erozi (1.stupen z 6), pudni
typy oznac¢ené HPJ 31 a 23 jsou hodnoceny jako mirné ohrozené (3.stupefi z 6), pudni typy oznacené HPJ
32 a 22 jsou hodnoceny jako ohrozené (4.stupen z 6). Jde vesmés o lehké, vysusSné, malo strukturni pudy
na piscitych substratech. Nejohrozenégjsi plochou je pozemek orné na SZ Gzemi, ktery je souasné navrzen
k zatravnéni z titulu ochrany jakosti podzemnich vod. K ochrané dalSich pozemkd v S ¢asti Uzemi (mirné
ohrozenych az ohrozenych vétrnou erozi) budou slouzit navrzené prvky liniové zelené situované
v severojiznim sméru, tedy napfi¢ pfevladajicim vychodozapadnim smérem proudéni.

Pfehled navrha opatfeni ke zmirnéni negativnich vlivii vodni a vétrné eroze uvadi nasledujici tabulka:
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Opatieni k ochrané proti vodni a vétrné erozi

Cislo .o S
L Navrzené opatreni
opatreni
zatravnéni drah soustfedéného odtoku
ENV 1 navrh vymezuje k zatravnéni vytypované vyraznéjSi tdolnice s rizikem zvySené koncentrace
odtoku pfivalovych srédzek a vzniku struzkove, ryhové az strzové eroze a naslednych Skod a
kontaminaci
zatravnéni lehkych pld ohroZenych vétrnou erozi (a sou¢asné zranitelnych zon)
ENV 2 navrh vymezuje k zatravnéni ¢ast pozemk( v Gzemi nejvice ohrozenych vétrnou erozi s mélo

urodnymi padami, kde neni ekonomické realizovat jina technicka opatfeni. Sou¢asné se jedna
o zranitelné zény I. kategorie s indikovanym zatravnénim z hlediska ochrany jakosti vod.

zakladani polyfunkéni liniové zelené (s funkci vétrolamu)

navrhy zakladani krajinné liniové zelené z pfirozenych dlouhovékych lesnich dfevin podél
ENV' 3 silniénich a Uc&elovych komunikaci jako polyfunkéniho interakéniho prvku s protieroznim
vyznamem - zapojené linie strom0 s kefovym podrostem napfi¢ previadajicim smérem vétru.
Vyznam téz krajinotvorny a biologicky.

doporucena protierozni agrotechnika

navrh vymezuje Géasti pozemkl v Uzemi relativné nejvice ohrozenych vodni erozi s
ENV 4 doporu¢enim uplathovani protierozni agrotechniky (zejména vrstevnicova protierozni orba ¢i
seti, event. protierozni osevni postupy, zafazovani meziplodin aj.). Mozné je i zfizeni
protieroznich mezi.

Pozn. Cislo opatfeni se odkazuje na atributovou ¢ast Vykresu koncepce usporadani krajiny grafické casti
od@ivodnéni UP.

J7.4. OCHRANA PRED POVODNEMI A OBNOVA PRIZNIVEHO VODNIHO REZIMU KRAJINY

Revitalizaci upravenych (zatrubnénych) vodnich tokd je minéna Upln& ¢i diléi obnova pfirodniho
charakteru plvodniho koryta, resp. smérova a vySkova Uprava toku véetné Uprav brfehovych partii
s pfipadnym doplnénim o solitérni nebo skupinovou vysadbu zelené, popf. vybudovani malych tini nebo
nadrzi v luénich tratich & pastvinach na prakticky vSech vodnich tocich v feSeném Uzemi. V ramci
revitalizanich program( je doporuceno diverzifikovat, ozivit a rozvolnit smérové vedeni upravenych koryt
vodnich tokd, odstranit dlazby, optimalné obnovit tok a mokfadni biotopy.

Cilem téchto opatfeni je snaha zadrzet vodu v pramennych a hornich tratich tokud, které jsou
v sou€asnosti upravené, zahloubené nebo zatrubnéné a rychle bez uzitku odvadi vodu do spodnich trati
v Uzemi, a tim tak zpomalit odtok vody z Uzemi s naslednym efektem zvySeni hladin podzemnich vod.
V r&mci revitaliza¢nich program je tfeba diverzifikovat, ozivit a rozvolnit smérové vedeni upraveného koryta
toku, odstranit dlazby, optimalné obnovit tok a mokfadni biotopy v mapové zachycené historické podobé.

Poldry, rozlivova tzemi a malé retenéni nadrze a tané jsou v UP vymezené jako trvale zatravnéné
pasy podél vodnich toku zabezpedujici rozliv pfi velkych pratocich nad kapacitu koryta toku.

Cilem zfizovani vodnich ploch je podpora akumulaéni schopnosti krajiny, zpomaleni odtoku
povrchovych vod z Uzemi s posilenim stability pfirodniho prostfedi v feSeném Uzemi. V zaplavovém Gzemi
feky Radbuzy a Touskovského potoka nejsou vymezeny 7adné nové zastavitelné plochy s vyjimkou COV.

Protipovodnovou ochranu v SirSim smyslu predstavuje fada opatfeni ke zvySeni retence a infiltrace,
resp. zpomaleni odtoku ploSné v celych povodich. Tento vyznam nesou napf. vSechna protierozni opatfeni
popsana v kap. E6. textové &asti vyroku UP. Souvisi s ni i dalSich aspekty a opatfeni k obnové pfiznivého
vodniho rezimu krajiny, resp. ochrané kvality i kvantity podzemnich vod.

Z hlediska protipovodfiové ochrany obytné ¢i technické infrastruktury byla zvazovana opatfeni
dvojiho typu dle pivodu mozného ohrozeni:

Ochrana pfed "cizimi vodami" (pfitékajicimi do feSeného Uzemi) je nejCastéji obtizné feSitelna v ramci
spravnich hranic obce. V feSeném Uzemi by mohl byt problémovy zejména prichod vysSich prutoki
vodoteci TouSkovského potoka, podél jehoz koryta je v Uzké Gdolnici soustfedéna zastavba v SZ ¢asti obce.
Na zakladé pfipadnych historickych zkuSenosti by bylo mozno uvazovat o FeSeni problému zfizenim poldru
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na severnim okraji zajmového Uzemi. Jako vhodna se jevi lokalita pod soutokem s Mifovickym potokem
(méné kapacitni, ale umisténa pfevazné v zgjmovém Uzemi), nebo lokalita pod silnici na Ves TouSkov
(kapacitnéjsi, ale realizovatelna pfevazné mimo zajmové Uzemi). Tok Radbuzy se patrné mlze rozlévat
za extrémnich pratokd do okrajovych partii nejnize polozené casti obce. Podle pfipadnych historickych
zkuSenosti s timto jevem by bylo mozné hledat FeSeni stavbou protipovodniovych prvkd pfimo ve vlastnim
kritickém misté.

Z hlediska ohrozeni "vlastnimi vodami", resp. zvySenymi pritoky vznikajicimi intenzivni srédzkou
na mensim okrsku v ramci feSeného Uzemi, je ponékud problematicky severni okraj zastavby obce,
nad nimz navazuji dlouhé zornéné svahy plochého navrsi Vinice. Navrh opatfeni zde predstavuje zaloZeni
travnatého pasu, pozemkové vymezeného KPU a zaloZeni luénich a lesnich pozemkd na okraji zastavby.
Vhodnou alternativou by mohlo byt i zalozeni extenzivnich luénich ovocnych sadu.

DalSim opatfenim k obnové pfiznivého vodniho rezimu krajiny je sanace zranitelnych zon: v Gzemi
byly na podkladé map BPEJ vyhledany a navrzeny k zatravnéni tzv. zranitelné zény. Jde o zornéné okrsky
silné propustnych pad, tedy pud piscitych nebo mélkych a skeletovitych na rozvétralych vychozech skalniho
podlozi, na plochych temenech a rozvodich. Opatfeni slouzi k udrzeni jakosti i posileni vydatnosti
podzemnich vod. Cilem je eliminace aplikaci hnojiv a biocidd na plochach, kde vlivem rychlé infiltrace
do podlozi dochazi k extrémné rychlému vyplaveni Zivin a toxind do podzemnich vod, dale je cilem udrzeni
pudni struktury travnim porostem, vyznamné zvySujicim objem infiltrované vody a syceni podzemnich vod
a naopak snizujicim povrchovy odtok a smyvani meélkych pudnich pokryvd. K zatravnéni byly Gzemi
doporuéeny pudy zastoupené BPEJ 4.31.04 fazené do nejzranitelngjSi |.kategorie dle relativni infiltracni
kapacity. V konkrétnim pfipadé pozemk( na SZ zajmového Uzemi je opatfeni zaroven sméfovano na plochy
nejvice ohrozené vétrnou erozi.

Protipovodnovou ochranu v SirSim smyslu predstavuji i dalSi opatfeni ke navrzena zvySeni infiltrace
¢i ochranu pfed vodni erozi.

Protipovodiova opatfeni a obnova pfiznivého vodniho rezimu krajiny
Cislo . . .
L Popis navrzeného opatfeni
opatreni
poldry
ENV 5 navrh event. instalace suchych poldrd na TouSkovském potoce k ochrané zastavby podél koryta
toku v obci pfi prdchodu extrémnich pratokd.
travnaty pas a ochranné zatravnéni a zalesnéni
ENV 6 navrh zaloZeni travnatého pasu (pozemkové vymezeného v KPU) a zaloZeni lugnich ploch, resp.
zalesnéni s ochrannou, protierozni, izolaéni i krajinotvornou funkci na S okraji zastavby obce.
Vhodnou alternativou miZe byt i zalozeni extenzivniho luéniho ovocného sadu.
zatravnéni zranitelnych infiltracnich z6n
ENV 2 navrh zatravnéni zornénych okrsku silné propustnych piséitych pad v plochém terénu (zranitelné
zony |. kategorie) z hlediska ochrany kvality i kvantity podzemnich vod. Zatravnéni indikuje i
ohrozeni vétrnou erozi a malé drodnost pud.

V feSeném Gzemi se uplatiiuje vyhlaSené zaplavové Uzemi feky Radbuzy se stanovenou hranici
odpovidajici prutoku velkych vod Qs, Qi a Qig. Je stanovena i aktivni zaplavova zona Radbuzy,
kter4 nezasahuje do zastavénych Uzemi.

J7.5. DALSi OPATRENIi K OBNOVE A ZVYSOVANI STABILITY A BIODIVERZITY KRAJINY

V antropogenné naruSené krajiné zajmového Uzemi je ZzAadouci z iniciativy rlznych subjektd
(vlastniki pozemkd, obci, obcéanskych sdruzeni) realizovat dalSi opatfeni ke zvySeni biodiverzity
a ekologické stability krajiny. Namatkou muze jit napf. o zakladani nelesni liniové, skupinové ¢i solitérni
zelené, zakladani druhové pestrych extenzivnich luk i extenzivnich ovocnych sadu na hospodarsky obtizné
vyuzitelnych plochéach, zakladani riznych mokfadnich biotopl atd. Realizaci takovych opatfeni Ize z hlediska
regulativi chdpat jako podmine¢né pfipustnou (za pfedpokladu souhlasu pfisluSného orgadnu ochrany
pfirody) na vétsiné funk&nich ploch neurbanizovaného Gzemi. Pro fadu takovych opatfeni Ize zadat o dotaci
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z nékolika krajinotvornych program(. Do UP jsou jako jedno z navrzenych opatfeni konkrétné zahrnuty
navrhy polyfunkénich liniovych vysadeb ve zornénych partiich na SV feSeného Gzemi, pozemkoveé vyreSené
v KPU.

Opatfeni k obnové a zvySovani stability a biodiverzity krajiny

Cislo . . . S
L Popis navrzeného opatfeni
opatreni
zakladani polyfunkéni liniové zelené
ENV 3 navrhy zakladani krajinné liniové zelené z pfirozenych dlouhovékych lesnich dfevin podél
silnicnich a ucelovych komunikaci jako polyfunkéniho interakéniho prvku s krajinotvornym,
biologickym a protieroznim (zapojené linie napfi¢ prevliadajicim smérem vétru) vyznamem.

J7.6. ODTOKOVE POMERY, VODNi TOKY A PLOCHY, INVESTICE DO PUDY
ReSené Gzemi charakterizuji &asti povodi vodniho toku Radbuza, ktery protind Uzemi od zé&padu

k vychodu, pfiblizné v jeho poloviné:

- Radbuza ¢.h.p.1 — 10 — 02 — 072 (od HolySova k chatové osadé)

- Radbuza ¢.h.p.1 — 10 — 02 — 080 (od chatové osady do Hradce)

- Radbuza &.h.p. 1 —-10- 02 - 084 (od Hradce do Stoda)
Radbuza protéka reSenym Gzemim jako neupraveny meandrujici tok se Sirokou zatravnénou udolni nivou
svyznamnou doprovodnou zeleni — pfevazné vrbovi, kde se extenzivhé hospodafi s drobnymi
bezejmennymi pfitoky. Jedna se o vodnaty tok, kde niva podél Radbuzy zahrnuje i vyhlaSené zaplavové
Uzemi se stanoveni hranic odpovidajici pratokim velkych vod Qs, Q2 a Q1go.

Severni ¢ast Uzemi je odvodnéna do TousSkovského potoka, ktery tvofi levostranny pfitok Radbuzy
pfimo v Hradci:

- Touskovsky potok ¢.h.p.1 —10 - 02 — 083

Severozapadni ¢ast Uzemi odvodnuje vodni tok Hofina, ktery tvofi, v mistech chatové osady, rovnéz
levostranny pfitok Radbuzy:

- Hofina ¢.h.p.1 -10-02 - 079

Vodni plochy:

- vodni nddrz uméla — p.¢. 2294 — 1,9568 ha

- vodni nadrz uméla — p.¢. 2613 — 0,5674 ha

- vodni nadrz uméla — p.¢. 2361 — 0,0814 ha

- vodni nddrz uméla — p.¢. 2350 — 0,1557 ha

- vodni nddrz uméla — p.¢. 2352 — 0,0801 ha

- Stfelicky Mlyn - soustava vodnich ploch neni v KN vedena jako vodni plocha,
ale jako TTP - p.C. 2423- 2,8045 ha

- vodni plocha, ktera se rozprostira pres pozemky, které nejsou v katastru vedeny
jako vodni plocha. Jedna se o pozemky- 429/9, 429/10, 429/8, 426/2, které jsou
v KN vedeny jako TTP a pozemky 418/23, 418/25, které jsou v KN vedeny jako lesni
pozemky

Vodni plochy zaujimaji celkem 2,8% rozlohy feSeného Uzemi. Do FeSeného Uzemi nezasahuje
chranénd oblast pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

Prevazna Cast feSeného Uzemi je intenzivné obhospodafovana. Nékteré vodni toky byly upraveny
za Ucelem odvedeni drenaznich vod. Odvodnéni bylo provadéno v 70. letech minulého stoleti. Samotna
drendz je v majetku vlastnika pozemku, kde je uloZzena. Trubni vedeni od profilu DN 300 a hlavni
odvodriovaci zafizeni je ve vlastnictvi statu a ve spravé ZVHS Ceské Budgjovice.

Regené Uzemi neni zaFazeno do zranitelné oblasti.
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J7.7. DOBYVANI NEROSTU

Ochrana lozisek nerostnych surovin:

V feSeném Gzemi je vymezen dobyvaci prostor &.DP 870034500 (cihlafska surovina, Ceské cihelny
Josef Meindl, spol.s.r.0.) (P6) severovychodné od Hradce a dobyvaci prostor ¢.DP 870034700 (cihlarska
surovina, Ceské cihelny Josef Meindl, spol.s.r.0.) (P5) vychodné od Hradce.

V feSeném Uzemi se nachazi tato vyhradni bilancovana loziska nerostnych surovin:

- Stod (¢.30580007 — cihlafska surovina, jily, kaolin — dosud netézeno) (P6),

- Stod (¢.30580001 — cihlafska surovina, jily, kaolin — dosud netézeno) (P5).

V feSeném Gzemi se nachazi tato chranéna loziskova tzemi (CHLU):

- Stod (CHLU ¢.05800001 / €.7058000010 dle ZUR PK) severovychodné nad Hradcem (P6),

- Stod I. (CHLU ¢&.05800002 / ¢.7058000020 dle ZUR PK) (P5).

V feSeném Uzemi se nachazeji nasledujici poddolovana Gzemi:

PLOSNA

- Ves Touskov (€.659, ¢erné uhli, pfed r.1945),

BODOVA

- Hradec u Stoda (€. 650, polymetalické rudy, pfed r.1945),

Prognozni zdroje, sesuvna Uzemi, svahové deformace a ozndmena hlavni ddini dila ani haldy se
zde nevyskytuiji.

J8. RADONOVE RIZIKO

Radonové riziko je jednim z faktor( ovliviujicich hygienickou kvalitu Zivotniho prostfedi. Mira
radonového rizika je dana v prvé fadé pfirozenou radioaktivitou geologického podlozi (z padniho vzduchu
a podzemnich vod). DalSim vyznamnym zdrojem jsou stavebni materialy. Uréené plochy jednotlivych
kategorii rizika vSak nelze pouzit pro stanoveni radonového rizika v jednotlivych objektech, protoze skute¢na
radiacni zatéz stavebniho pozemku je vzdy ovlivnéna lokalni situaci (rdzna propustnost pud, lokalni
anomalie aktivnich latek v horninach, atd.). ZvySenou pozornost problematice protiradonovych opatfeni je
tfeba vénovat az v oblastech kategorie vysokého a stfedniho radonového rizika. Na lokalitach uréenych
pro zastavbu je tfeba vCas provést detailni prazkum, pfipadné pfijmout opatfeni k eliminaci nepfiznivych
acinkad.

V Uzemi se uplatfiuji vSechny ¢Etyfi stupné (nizké - pfechodné — stfedni — vysoké). Zastavéné plochy
sidla v feSeném Uzemi se nachazeji pfevazné v oblasti pfechodného a nizkého stupné rizika vyskytu
radonu. Nizké a pfechodné riziko se uplatfiuje rovnomeérné v celém Uzemi, stfedni a vysoké riziko pfevazuje
v severovychodni, resp. vychodni ¢asti FeSeného Gzemi.

Jo. STARE ZATEZE, POZADAVKY CIVILNi OCHRANY

V feSeném Uzemi se nachazi evidovana stara skladka pod oznacenim 1220, ktera se povazuje
za misto mozného ekologického rizika. Umisténi skladky je vyznaceno v Koordina¢nim vykresu ¢.6.

V Uzemi se nenachéazeji lokality dulezité pro obranu statu, vojenské objekty s jejich ochrannymi
pasmy ani vyznamna zafizeni civilni ochrany (zajmy Armady CR, zajmy Ministerstva obrany CR). Nejsou
zde zastoupeny ani plochy pozarni ochrany.

VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITI ZASTAVENEHO UZEMi A VYHODNOCENI

POTREBY VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Vyhodnoceni G¢elného vyuziti zastavéného Uzemi se soustfeduje na vyhodnoceni poctu proluk
a dosud nezastavénych pozemkl v ramci stabilizovanych ploch pro bydleni a dale pak ploch prestaveb —
viz tabulka nize:

Oznaéeni plochy Celkova Pocet Pocet Predpokl.

/ éislo pozemku dle KN plocha rodinnych | bytovych pocet
(m?) domu jednotek | obyvatel

¢ast p.¢. 1281/13 900 1 1 3

(Hradec)

p.¢. 629/1, 636 2100 1 1 3

(Hradec)
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P01-BO (Hradec-jih) 3500 1 1 3
P03-BO (Hradec-zapad) 27 400 22 22 66
Celkem 25 25 75

Potencial vyuziti zastavéného Uzemi spolu s navrzenymi plochami pfestaveb v oblasti bydleni byl
stanoven na cca 25 rodinnych domd, resp. rodinnych domu pro cca 75 obyvatel.

V nize pfilozené tabulce jsou uvedeny pfedpokladané (orientacni) pocty novych rodinnych domd,
resp. bytovych jednotek a pocet obyvatel v téchto objektech v jednotlivych zastavitelnych plochach feSeného
Uzemi.

Oznaceni plochy Celkové Pocet Pocet Pocet
plocha | rodinnych | bytovych | obyvatel
lokality domu jednotek

(ha)

R02-BO (Hradec-sever) 5,34 42 42 126

R03-BO (Hradec-vychod) 1,35 8 8 24

R04-BO (Hradec-zapad) 0,32 1 1 3

Celkem - 51 51 153

UP navrhuje zastavitelné plochy pro realizaci cca 51 bytovych jednotek pro cca 153 obyvatel.

Rada zastavitelnych ploch a ploch pfestavby pro bydleni byla pfevzata z platného UP a jeho zmén.
U ostatnich ploch se jednd o logické doplnéni zastavéného Gzemi. Zastavitelné plochy pro bydleni byly
vymezovany predevSim s ohledem na potencial rozvoje Uzemi situovaného v blizkosti mést Stod a HolySov
a s prihlédnutim k demografickému vyvoji v poslednich dvou dekadach.

KVANTIFIKACE NAVRZENEHO ROZVOJE

Vychozim Udajem je shrnuti poc¢tu obyvatel podle vysledku séitani od roku 1869 do soucasnosti
dle Gdaju Vefejné databaze CSU. Za posledni dvé dekady zaznamenal Hradec narust podtu obyvatel o cca
27%.

Rok Pocet obyvatel Pocet domu
1869 402 65
1880 490 69
1890 503 73
1900 537 81
1910 555 91
1921 628 101
1930 714 142
1950 546 153
1961 577 139
1970 520 131
1980 475 129
1991 411 138
2001 422 162
2012 521 nezjisténo

PFi vyuziti vSech zastavitelnych ploch pro bydleni, ploch pfestavby a vyuziti volnych ploch v ramci
zastavéného Uzemi predstavuje narust pocCtu trvale bydlicich obyvatel z 521 v roce 2012 na cca 749
obyvatel, tj. o cca 43%. Tento poCet mirné prfekonava hodnotu poctu obyvatel zlet pfedvale¢nych,
kdy Hradec zaznamenal nejvétSi pocet trvale zijicich obyvatel. Rozdil navrhového obdobi (2030) a tohoto
data je sto let.
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S ohledem na vySe uvedeny demograficky vyvoj, na potencial rozvoje Uzemi a miru vyuziti
zastavéného Uzemi lIze tyto navrzené dimenze povazovat pfi zapocteni pfisluSnych rezervnich ploch jako
odpovidajici.

Plochy vyroby jsou vymezeny v rozsahu odpovidajicimu potfebam malé obce. Dochazi pouze
ke zméné vyuziti Uzemi brownfieldu ZD, z ploch vyroby a skladovani — zemédélskych (VZ) se formou
prestavby navrhuji plochy smiSené vyrobni (SV). Tyto plochy umoziuji i zfizeni malé ekofarmy.

VYHODNOCENiI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENI

NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND A NA POZEMKY URCENE K PLNENI FUNKCE LESA

Bonitované padné ekologické jednotky:

Ochrana se realizuje formou vymezenych bonitovanych pldné ekologickych jednotek (BPEJ).
Hranice BPEJ jsou graficky zndzornény na vykresu €.07 - Vykres predpokladanych zabor ZPF.

Podminky ochrany ZPF vyplyvaji ze zdkona CNR &. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF (Ochrana ZPF
pFi lzemné& planovaci &innosti) a vyhlasky MZP &. 13/1994 Sb., ve znéni pozdé&jSich Gprav. Kvalita ZPF je
hodnocena dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a pady MZP CR &.j. OOLP/1067/96 k odniméani
pudy ze ZPF. Pro Ucely ochrany ZPF byly timto pokynem zavedeny , Tfidy ochrany zemédélského pudniho
fondu“, zafazuijici jednotlivé pétimistné kédy BPEJ do 5 tfid pfednosti v ochrané (l. az V.).

Vyuziti pad v feSeném Uzemi: zemédélska plida 65,4 % (440 ha), lesy 20,4 % (137 ha), vodni plochy
2,8 % (19 ha), zastavéné plochy 1,3 % (9 ha) a ostatni plochy 10,1 % (68 ha) z celkové vymeéry spravniho
Uzemi obce. Z celkové vyméry zemédélské pldy ¢ini orna plda 82,7 % (364 ha), TTP 14,8 % (65 ha)
a zahrady 2,5 % (11 ha). Na vétSiné plochy feSeného Uzemi se vyskytuji pady IIl. az V. tfidy pfednosti
v ochrané, pouze pfi severovychodni hranici katastru se nachazi pady Il. tfidy pfednosti v ochrané a v nivé
feky Radbuzy pudy |. tfidy pfednosti v ochrané.

Vyhodnoceni zabort ZPF je uvedeno v nasledujici tabulce:

R02-BO Plochy bydleni 5,248 5,248 4,870 0,378 - - - - 5,248

R03-BO Plochy bydleni 1,346 1,346 - 1,346 - - - - - 1,346
R04-BO Plochy bydleni 0,335 0,335 - 0,335 - - - 0,335

P01-BO Plochy bydleni 0,351 - - 0,310

P02-BO Plochy bydleni 2,742 2,215 - - 2,215 - - 1,260 - 0,955
Plochy bydleni celkem 10,022 9,144 4,870 2,369 2,215 0,000 0,000 1,595 5,248 2,301
P04-PZ 5;?;?;"22?“ prostranstv - 0420 0,328 - 4 o328 - - - 1 o328
Plochy vefejnych prostranstvi 0,420 0,328 0,000 0,000 0,328 0,000 0,000 0,000 0,000 0,328,
R06-RV  |Plochy rekreace - verejné 0,653

07-RV Plochy rekreace - verejné 0,582

Plochy rekreace celkem 1,235 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
NO6-ZI Eg‘;g{lize'e”é - ochranné a 0405 0405 4 o040 - - - - 4 o405
RO1-zV Plochy zelené - whrazené 0,668 0,608| 0,608| - - - - - 0,608|

Plochy zelené celkem 1,073 1,013 0,608 0,405 0,000 0,000 0,000 0,000 0,608 0,405
P08-SV Plochy smiSené wyrobni 1,961 1,961

R08-SV Plochy smiSené wyrobni 3,055 3,055

Plochy smiSené vyrobni celkem 5,016 5,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
RO6-TI Plochy technické infrastruktury| 0,220 0,220 - 0,220 - - - - - 0,220
Plochy rechnické infrasruktury celkem 0,220 0,220 0,000 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,220

Plochy zmén v nezastavéném Gzemi, jichZ se tyka pouze zména kultury z orné pady (ZZ) na trvaly travni porost (ZT),
nejsou v tabulce uvedeny.
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Vyhodnoceni pfedpokladanych zabord ZPF u vymezenych dopravnich koridortd je uvedeno
v nasledujici tabulce:

NO1-DS | Silnice L.tfidy (mimo ZU) 435 115 30 1,305 '\'/'_- ((CCCC:SZS%))),
NO3-DU | Ugelova komunikace 190 8,0 20 0,270 I\}.(((:g:aGL?Sf/?)’),
NO4-DU | Mezinarodni cyklostezka CT3 1600 30 5 0,800 :'\'/ ((‘é‘éz g%‘;//‘;))
N13-DU | Mezinérodni cyklostezka CT3 910 30 5 0,455 'V(‘(’Ccfa:”g’;{;’/z)
Plochy dopravni infrastruktury celkem 2,820

Zdavodnéni navrhovaného trvalého zaboru ZPF:

Celkem dochézi pro potfeby ploch zmén k zaboru 15,72 ha ZPF, z toho cca 0,12% celkovych zbor(
ZPF (0,011 ha) nejkvalitnéjSich pad (I. a Il. tfidy ochrany). Naprosta vétSina navrhovanych zaboru je
uskutecnéna na puadach ve lll. az V. stupni ochrany. Pro potfeby realizace dopravnich staveb v ramci
vymezenych koridoru je pfedpokladano s dalSim zaborem 2,820 ha.

VétSina ploch zmén s navrhovanym z&borem, tzn. zejména plochy bydleni a koridory dopravnich
staveb komunikaci, je v souladu se stanovenou koncepci rozvoje feSeného Gzemi.

Vymezenim koridord Ucelovych komunikaci nedojde k zdborim ZPF.

Vzhledem k charakteru stavby (vzdusSné elektrické vedeni) nedojde vymezenim koridoru NO8-TI
k zaborim ZPF.

Zabor ZPF pro prvky USES nebyl dle metodického doporuéeni Ministerstva pro mistni rozvoj
a Ministerstva pro Zivotni prostfedi vyhodnocen, navrhované prvky USES jsou blize popsany v kap. E3
textové Gasti vyroku UP.

Ochranalesniho padniho fondu:

Celkovy podil PUPFL na vymére feSeného Gzemi je 20,4 % (137 ha). Lesy jsou chrdnény ze zakona
jako vyznamné krajinné prvky a maji stanovenu orientacni hranici 50m od okraje lesa, zabezpecujici jejich
ochranu. V feSeném Uzemi se nachazeji lesy hospodarské a lesy zvlastniho uréeni v lokalitach chatovych
osad na jihu Uzemi a na svazich vymezuijici udoli TouSkovského potoka na hranici katastralnich dzemi Lisov
a Ves Touskov.

Vyhodnoceni pfedpoklddanych zdbord PUPFL u vymezenych dopravnich koridord je uvedeno
v nasledujici tabulce:

Prestavba zelezni¢niho koridoru (mimo

N02-DD 7U) 1070 10 35 3,745
NO04-DU | Mezinarodni cyklostezka CT3 460 3,0 5 0,230
Plochy dopravni infrastruktury celkem 3,975

Pro potfeby realizace dopravnich staveb v ramci vymezenych koridort je pfedpokladano se zaborem
3,975 ha. Vypocet téchto predpokladanych zaborl PUPFL byl proveden podle spoleéného metodického
doporugeni Odboru Gzemniho planovani MMR a Odboru ochrany horninového a pudniho prostfedi MZP
»Vyhodnoceni predpokladanych disledkd navrhovaného feSeni na zemédélsky puadni fond v Uzemnim
planu“ z ¢ervence 2011. K pfedpokladanému zaboru se dospélo sou¢inem délky osy koridoru vymezeného
na PUPFL a jeho pramérné Sife vE. zafezu, naspu a prikopa.
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M. ROZHODNUTI O NAMITKACH A JEJICH ODUVODNENI

Rozhodnuti o namitkach doplni pofizovatel po vefejném projednani.

N. VYHODNOCENI PRIPOMINEK

Bude doplnéno po verfejném projednani.

0. UDAJE O POCTU LISTU ODUVODNENI A POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE

GRAFICKE CASTI

Textova ¢ast Odavodnéni UP ma celkem 43 stran.
Graficka ¢ast Odtvodnéni UP obsahuje tyto 4 vykresy:

05 Vykres SirSich vztaht M 1:50 000
06 Koordina¢ni vykres M 1:5 000
07 Vykres pfedpokladanych zaboru PF M 1:5 000
08 Vykres koncepce usporadani krajiny M 1:5 000

Soucasti kompletni dokumentace je datovy nosi¢, na kterém je UP zpracovan ve formatech *.pdf,
*mxd a *.shp.
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