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Obec Hradec
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VYMEZENI RESENEHO UZEMI

Regené Gzemi je vymezeno hranici spravniho Gzemi obce Hradec (ZUJ/kéd obce 557731) o rozloze
673 ha. ReSené Gzemi tvofi pouze 1 katastralni tzemi Hradec u Stoda (646750), ve kterém se nachéazi
sidlo Hradec; dale pak Stielicky Mlyn, zahradkaFska oblast pfi silnici vychodné od Hradce a chatové oblasti
pfi fece Radbuze jihozapadnim smérem od Hradce. Trvale zde Zije 521 obyvatel (k 1.1.2012).
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A. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

Zastavéné Uzemi se vymezuje k 25.8.2012 a to v rozsahu zakresleném na vSech vykresech grafické
gasti UP, s vyjimkou vykresu .04 - Vykres $irSich vztahd.

ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO

HODNOT

B1.  HLAVNI CILE (VIZE) ROZVOJE UZEMIi

UP je zpracovan pro celé spravni Gzemi obce Hradec (tzn. feSené Gzemi), které zahrnuje pouze
katastralni Gzemi Hradec u Stoda (646750). Spravni Uzemi obce ma rozlohu 673 ha a trvale zde zije 521
obyvatel (k 1.1.2012).

UP stanovuije tyto hlavni cile rozvoje FeSeného tzemi:

a) stabilizovat sidlo v Uzemi a zajistit trvale udrzitelny a plynuly rozvoj sidla ve vazbé na Stod;

b) koncepcné lokalizovat funkéni plochy v logickych ndvaznostech;

c) minimalizovat negativni zadsahy do krajiny, podpofit ekologickou stabilitu krajiny;

d) umoznit vyvazeny rozvoj ploch pro bydleni s potfebnou ob&anskou vybavenosti;

e) vytvofit podminky pro rozvoj podnikatelskych aktivit a pracovnich pfilezitosti v tzemi;

f) chranit volnou krajinu, respektovat pfirodni a kulturni hodnoty Gzemi;

g) podpofit rekreacni potencial dzemd;

h) transformovat plochu arealu zaniklé zemédélské vyroby;

i) zajistit kvalitni zpasob cyklistické a péSi dopravy mezi Hradcem a Stodem;

j) podpofit ekologickou stabilitu krajiny.

B2. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT UZEMi

B2.1. KULTURNIi HODNOTY UZEMI

UP vytvaFi podminky pro ochranu a rozvoj nasledujicich kulturnich hodnot Gzemi.

Architektonicky hodnotné objekty (€i soubory objektu):

a) kaple pfi silnici spojujici Hradec se Stodem (K1);

Hodnota této drobné sakrdlni stavby spociva urbanistickém kontextu jeji lokalizace v Uzemi,

ve spoluvytvareni kulturni krajiny a v objemovém feSeni stavby samotné.

Zpusob ochrany:

- respektovat umisténi stavby ve volné krajinég,

- pfi veSkerych stavebnich Upravach zachovat hmotové feSeni stavby,

- respektovat architektonické (ve smyslu pouzitého tvaroslovi) a materialové feSeni,

- chrénit tuto hodnotu pfi vSech zasazich a stavebnich Upravach tak, aby nebyl naruSen charakter
stavby a jejiho okoli, aby nemohlo navrhovanymi Upravami dojit k naruseni dochovanych
historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista,

- nedilnou soucasti této hodnoty je zelen v tésné blizkosti stavby.

b) Strelicky mlyn (K2);

Hodnota spociva v dochované struktufe souboru staveb tradi¢niho uzavieného dvora.

Zpusob ochrany:

- respektovat celistvost souboru staveb a objemové ¢lenéni,

- pFi veSkerych stavebnich Upravach respektovat plvodni ¢lenéni fasdd a charakteristickych
stavebnich prvkd,

- respektovat materidlové feSeni pivodnich staveb,

- rozvijet a kultivovat okoli mlyna,

- chrénit tuto hodnotu pfi vSech zasazich a stavebnich Upravach tak, aby nebyl naruSen charakter
stavby a jejiho okoli, aby nemohlo navrhovanymi Upravami dojit k naruseni dochovanych
historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista nebo k naruseni
architektonické jednoty celku.
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c) kaple pred usedlosti €.p. 28:

Hodnota této drobné stavby spociva v jejim charakteru, umisténi a objemovém FeSeni.

Zpusob ochrany:

- respektovat umisténi stavby ve vefejném prostoru,

- pfi veSkerych stavebnich Upravach zachovat hmotové feSeni stavby,

- respektovat architektonické (ve smyslu pouzitého tvaroslovi), materidlové a barevné feseni,

- chrénit tuto hodnotu pfi vSech zasazich a stavebnich Upravach tak, aby nebyl naruSen charakter
stavby a jejiho okoli, aby nemohlo navrhovanymi Gpravami dojit k naruseni dochovanych
historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista.

d) viadukt v Gdoli TouSkovského potoka:

Hodnota této stavby spociva v jejim objemovém, konstrukénim a materialovém feSeni.

Zpusob ochrany:

- pfi vesSkerych stavebnich Upravach zachovat hmotové feSeni pfemosténi udoli, celkovy vzhled
a materialové feSeni stavby,

- chranit tyto hodnoty pfi vSech zasazich a stavebnich Upravéach tak, aby nebyl naruSen charakter
stavby a jejiho okoli, aby nemohlo navrhovanymi Upravami dojit k naruseni dochovanych
urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista.

Urbanisticky hodnotné prostory:
e) prostor tdoli Touskovského potoka v Hradci (U1);
Hodnota tohoto prostoru spociva v jednotném drobném méfFitku obytné zastavby, zasazené

do hlubokého udoli Touskovského potoka a v jejich vzajemné symbidze, ktera vytvari charakter tohoto

mista.

Zpusob ochrany:

- pfi veSkerych stavebnich Upravach zachovat stavajici charakter zastavby,

- pfi pfestavbach respektovat umisténi staveb na pozemcich ve vztahu k vefejnému prostranstvi,
- chranit a rozvijet sidelni zelen, ktera ma v tomto prostranstvi zasadni vyznam.

f)  prostor hradecké navsi (U2);
Hodnota tohoto mista spocivéa v kvalitné dimenzovaném a uzivatelsky pfivétivém méfitku vefejného

prostoru, vymezeném povétsinou Stitovymi fasadami domu a v silném zastoupeni sidelni zelené, kter4 dava
navsi pfijemny klidny charakter.

B2.2.

Zpusob ochrany:

- hmotové a materidlové FeSeni novych staveb a stavebni Gpravy stavajicich objektd ve frontach
vymezujicich tyto prostory i solitéry umisténé v tomto prostoru je tfeba navrhovat s respektem
k celkovému charakteru urbanisticky cenného prostoru a k jeho estetické hodnoté,

- pfi revitalizaci ¢ Upravach parteru tohoto prostoru dbat na zklidnéni dopravy, dostatecné
dimenze a rozliSeni odstavnych ploch, zastoupeni sidelni zelené a doplnéni drobnych staveb
a prvku parterového mobiliare.

g) prfedprostor hibitova (U3);

Hodnotou tohoto mista je jeho pfirodni charakter, jenz podporuje pietu mistniho hrbitova.

Zpusob ochrany:

- pFi revitalizaci ¢i Upravach parteru tohoto prostoru respektovat jeho hodnoty, je nutno jasné
rozlisit jednotlivé druhy ploch, vymezit navstévnicka parkovaci stani, zdaraznit zastoupeni sidelni
zelené a doplnit parter o mobiliafe prvky,

- pFi nové vysadbé zelené v tomto prostoru je nutno volit vhodné dfeviny.

PRIRODNi HODNOTY UZEMi

UP vytvaFi podminky pro ochranu a rozvoj nasledujicich pFirodnich hodnot tizemi.
VYZNAMNE BIOTOPY:

a) .Na Zlatém" (P1);
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Jizné orientované svahy zarezu nad nivou Radbuzy s vegetaci kifovinobylinnych stepnich lad. V siti
USES jako LBC, souc¢ast LBK a IP.

b) .Lom u Hradce" (P2);
Zavérné stény opusténého kamenolomu a okolni zar(stajici stepni lada v prudSich svazich zafezu
nad Toudkovskym potokem. V siti USES jako souéast RBC a IP.

c) .Cerveny Miyn“ (P3);
Zalesnény svah zafezu nad TouSkovskym potokem s drobnymi vychozy skal a misty pfirozenymi
lesnimi porosty s ostrivky teplomilné nelesni vegetace. V siti USES jako sou¢ast RBC.

d) .Niva nad Hradcem" (P4);
Travnata niva Radbuzy v Gzkém uddolnim z&fezu se zachovanymi porosty pfirozené extenzivni
aluvialni krvavcové louky. V siti USES jako sou¢ast RBK a interakéni prvek.

Zpusob ochrany vySe uvedenych vyznamnych biotopu:

- pfi veSkerych zasazich do popsanych hodnot je nutné zachovat dosavadni charakter krajinné
scény €i rdz mista,

- zachovat a prohloubit pfirozeny charakter zdejSich spole¢enstev, resp. podporovat vyvoj porostl
pfirozené skladby a vékové struktury se spontanni obnovou a s pfirodé blizkymi maloploSnymi
podrostnimi zpUsoby hospodareni,

- ve svazich zachovat charakter zarustajicich stepnich lad,

- zachovat nebo obnovit pfirodé blizké extenzivni lukafské ¢€i pastevni hospodareni,

- vnivach zachovat & prohloubit pfirozeny charakter druhové pestrych spolecenstev luh,
mokfadl a mokrych luk.

OCHRANA LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN:

e) vyhradni bilancované lozisko nerostnych surovin Stod (€.305800001 — cihlafské suroviny —
¢.05800002 / &.7058000020 dle ZUR PK) a dobyvaciho prostoru 870034700 vychodné nad
sidlem Hradec (P5);

f) vyhradni bilancované lozZisko nerostnych surovin Stod (€.305800007 — cihlafské suroviny —
¢.05800001 / €.7058000010 dle ZUR PK) a dobyvaciho prostoru 870034500 severovychodné
nad sidlem Hradec (P6);

Zpusob ochrany:

- chrénit zdroje vyhrazenych nerostl (,vyhradni loziska“) pfed znehodnocenim jako neobnovitelné
zdroje a soucast potencialu tizemi ve smyslu horniho zakona,

- povrch loziska nesmi byt vyuzit pro stavby a zafizeni, které nesouviseji s dobyvanim loziska,

VySe uvedené hodnoty jsou graficky znazornény na vykresech: €.02 — Hlavni vykres, €.05 —
Koordinaéni vykres. PFirodni hodnoty P5 a P6 byly do UP zahrnuty jako plochy nadmistniho vyznamu dle
ZUR PK.

URBANISTICKA KONCEPCE, VEETNE VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH

PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNIi ZELENE

Cl. URBANISTICKA KONCEPCE
UP stanovuije nasledujici zakladni principy urbanistické koncepce:
a) rozvijet sidlo:
- prioritné doplnénim pozemkd s moznosti stavét v mistech nevyuzitych v rdmci zastavéného
Gzemi,
- konverzi urbanistické struktury v mistech zdevastovanych v ramci zastavéného Uzemi,
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vymezovanim zastavitelnych ploch pouze v navaznosti na zastavéné Uzemi a s ohledem
na mozné ovlivnéni krajinného razu, (tzn. bez vymezovani novych sidel ¢i samot);

situovat obytnou zastavbu v severnich partiich sidla s respektem k okolni krajiné — vyvarovat se
zastavéni horizontu;

formovat obytnou zastavbu v zastavéném Uzemi zapadni ¢asti sidla;

rozvijet obytnou zastavbu na vychodnim okraji sidla;

minimalizovat negativni projevy severovychodni zastavby vysadbou dfevin vysokého vzristu;
umoznit budouci proménu urbanistické struktury a funkéniho vyuziti v mistech stévajiciho
fotbalového hristé;

vymezit lokalitu pro vyhledovy pfesun sportovnich ploch v ndvaznosti na sportovné rekreacni
¢ast sidla;

rozSifit vefejnd prostranstvi v centru;

zapadni okraj sidla koncipovat jako sportovné rekreaénti;

posilit vyznam a moznosti vyuziti rekreacné sportovniho potencialu okoli byvalého lomu;

znovu vyuzit zdevastovany aredl zemédélské vyroby na jiznim okraji Gzemi, umoznit jeho
znovuvyuZziti pro smiSenou vyrobu;

zamezit dalSimu rozvoji chatovych osad v lesich na jihozapadé feSeného Gzemd;

podpofit a rozvijet péSi a cyklistickd propojeni jakozto alternativni dopravy do Skol a zaméstnani
(zejména Hradce a Stodu);

zabranit negativnim ddsledkdm intenzivniho obhospodarovani zemédélské pudy;

posilit vyznam a hodnotu ploch vefejnych prostranstvi, zejména pak urbanisticky hodnotnych
prostord (viz kapitola B2.1. textové &asti vyroku UP);

podpofit rozvoj ob&anského vybaveni v obci;

respektovat vyskovou hladinu soucasné zastavby ve vazbé na morfologii terénu, zachovat
stavajici pohledové osy a dalkové pohledy;

doplnit chybéjici sité a zafizeni technické infrastruktury;

jednotlivé funkéni plochy byly vymezeny v logickych celcich tak, aby v daném Gzemi nebyla zbyte¢né
fixovdna monofunkéni plocha a tudiz znemoznéno variabilni vyuziti.

C2. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

V UP jsou plochy rozlieny na plochy stabilizované; plochy zmén a Gzemni rezervy (viz legenda
grafické ¢asti UP). Plochy zmén jsou dale déleny na: zastavitelné plochy, resp. rozvojové (pod kédem RXX-
XX); plochy prestavby (pod kddem PXX-XX) a plochy zmén v nezastavéném Uzemi (pod kédem NXX-XX).
Tyto Udaje jsou prehledné znazornény na vykresu €.01 — Vykres zakladniho ¢lenéni.

Pro kazdou plochu je stanoveno funkéni vyuziti formou plochy s rozdilnym zpdsobem vyuZiti,

podminky

pro vyuziti ploch a podminky prostorového uspofadani. Nize uvedené plochy jsou opatfeny

koédovanim: napf. pod kédem R02-BO je oznacena plocha zmény (R) s pofadovym ¢islem (02) a typem
plochy bydleni (BO).

C3. PLOCHY ZMEN

C3.1. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH
UP vymezuje tyto zastavitelné plochy (RXX-XX):

Kod Nazev / umisténi Nawzeny zpUsob wuziti Plocha (m?)
RO1-zV |Hradec - sever plochy zelené - whrazené (ZV) 6 680
R02-BO [Hradec - sever plochy bydleni (BO) 52 500
R0O3-BO |Hradec - wchod plochy bydleni (BO) 12 680
R04-BO |Hradec - zapad plochy bydleni (BO) 3 350
RO5-RV [Hradec - lom plochy rekreace - verejné (RV) 6 530
RO6-TI Hradec - wchod plochy technickeé infrastruktury (T1) 2 200
RO7-RV |Hradec - kemp plochy rekreace - vefejné (RV) 5 820
R0O8-SV |Hradec - Brownfield ZD |plochy smiSené wrobni (SV) 30 550
Celkem: 120 310

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desitky metrd.
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C3.2. VYMEZENi PLOCH PRESTAVBY
UP vymezuje plochy prestavby (PXX-XX) — tzn. plochy v zastavéném Uzemi vymezené ke zméné
stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného Gzemi dle definice § 43 SZ:

Kod Nazev / umisténi Navrzeny zplsob vyuZiti Plocha (m?)

P01-BO |Hradec - jih plochy bydleni (BO) 3510

P02-SV |Hradec - brownfield ZD |plochy smiSené vyrobni (SV) 19 600

P03-BO |Hradec - zapad plochy bydleni (BO) 27 420

P04-PZ |Hradec - centrum plochy verejnych prostranstvi - vefejna 4 200
zelen (PZ2)

Celkem: 54 730

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desitky metrd.

C3.3. VYMEZENIi PLOCH ZMEN V NEZASTAVENEM UZEMi
UP vymezuje tyto plochy zmén v nezastavéném tGzemi (NXX-XX):

Kod Nazev/ umisténi Nawzeny zpUsob wuziti Plocha (m?)

NO1-DS |PreloZzka silnice 1/26 - plochy doprawni infrastruktury - silni¢ni 76 900
obchvat Stodu (DS)

NO2-DD |Prestawa Zelezni¢niho |plochy doprawni infrastruktury - drézni 211 150
koridoru ZD6 (DD)

NO3-DU |Hradec - wchod plochy doprawi infrastruktury - u¢elové 2 700
(2Y)

NO4-DU |Mezinarodni cyklostezka |plochy doprawni infrastruktury - G¢elove 33 100
C1 (DU)

NO5-ZT |Hradec - sewer plochy zemédélské - TTP (ZT) 23 950

NO6-ZI Hradec -wchod plochy izolaéni a ochranné zelené (ZI) 4 050

NO7-ZT |Hradec - severowchod plochy zemédélské - TTP (ZT) 18 290

NO8-TI Hradec - wchod plochy technické infrastruktury (T1) 207 130

N09-DU |Hradec - wchod plochy doprawi infrastruktury - u¢elové 5 840
(Bv)

N10-DU |Hradec - severowchod plochy doprawi infrastruktury - u¢elové 6 240
(Bv)

N11-DU |Hradec - severowchod plochy doprawi infrastruktury - u¢elové 4 700
(Bv)

N12-DU |Hradec - sever plochy doprawni infrastruktury - G¢elove 10 530
(Bv)

N13-DU |Mezinarodni cyklostezka |plochy doprawni infrastruktury - G¢elove 13 670
C1 (DU)

N14-ZT |Hradec - wchod plochy zemédélské - TTP (ZT) 8 930

Celkem: 627 180

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desitky metra.

C4. SYSTEM SIDELNi ZELENE
UP vymezuje systém sidelni zelené takto:

- hlavni kostru systému tvofi niva feky Radbuzy a navazujici souvisly pas doprovodné zelené podél
TousSkovského potoka;

- v zastavénych Uzemich je tato kostra doplnéna dil¢imi rozptylenymi stabilizovanymi plochami
vefejnych prostranstvi (PO), zejména na navsi a predprostoru hrbitova, plochami zelené -
vyhrazené (ZV), plochami zemédélskymi — TTP (ZT) a plochami zelené ve vazbé na plochy vodni
a vodohospodarské (VV);

- prostor navsi se rozSifuje o navrhované verejné prostranstvi — vefejnou zelefi P04-PZ v okoli
kostela;

- déale tvofi vefejna zelen nedilnou souc¢ést ploch bydleni (BO), resp. vefejnych prostranstvi,
umisténych v téchto plochéch;

- v pfimé navaznosti na zastavéna Uzemi a zastavitelné plochy je dale tvofen plochami zmén
prednostné s protierozni funkci:
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a) NO5-ZT (Hradec - sever),

b) N214-ZT (Hradec — vychod);

v ndvaznosti na zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy jsou navrzeny plochy zmén pro doplnéni

systému sidelni zelené:

c) NO06-ZI — izoladni a ochranna zelefi, separujici COV od navrhované plochy bydleni R03-BO,
a vyhledové plochy bydleni V03-BO na vychodnim okraji Hradce (plochy uréené k vysadbé
zeleng, jejimz G&elem je eliminace negativnich G&inkd spojenych s provozem COV);

Pro koncepci systému sidelni zelené obecné plati:

plochy sidelni zelené jsou nezastavitelné s vyjimkami uvedenymi v regulativech pro vySe uvedené
plochy dle kapitoly F. textové &asti vyroku UP;

plochy sidelni zelené budou dle moznosti vzajemné propojovany komunikacemi pro pési a cyklisty
s navaznosti na vefejné prostory v zastavéném Uzemi a na Uc¢elové komunikace v krajing;

souc¢éasti navrhovanych ploch bydleni (BO) budou vefejné prostory dimenzovéany tak, aby jejich
soucasti byla vzrostla zeler;

ve stabilizovanych plochach vefejnych prostranstvi bude vysoka zelen podle prostorovych moznosti
doplfiovana;

k redukci na ukor staveb by mélo dochazet pouze ve vyjimecnych a odtvodnitelnych pfipadech
pro funkce nezbytné k provozu obce.

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

UP stanovuje nasledujici principy koncepce vefejné infrastruktury zfizované nebo uzivané
ve vefejném zajmu:

D1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
D1.1. SILNICNi DOPRAVA

PFi obsluze feSeného Gzemi zustane do budoucna prioritni stabilizovana sit pozemnich komunikaci
[Il. tfidy - plochy dopravni infrastruktury — silniéni (DS). Kfizeni a vzdjemna napojeni téchto komunikaci je
nutno zprehlednit podrobnéjSim dopravnim feSenim, stejné tak kfizeni silnice 111/19340 a Zelezni¢ni trati
T180 v mistech hradecké navsi. Dopravni napojeni novych obytnych rozvojovych lokalit bude feSeno
mistnimi komunikacemi tfidy D (obytna zéna se smiSenym provozem) tak, aby byla zajisténa maximalni
prostorova prostupnost zastavéného Uzemi. Komunikace, zpfistupnujici rozvojovou lokalitu R03-BO, bude
realizovana v pfedstihu pfed vystavbou RD na naklady stavebniku.

UP navrhuje v souladu se ZUR PK plochu NO1-DS, uréenou pro prelozku silnice 1/26 — obchvat
Stodu, protinajici vychodni cip Gzemi obce jako koridor v Sifi 100 m. VeSkera kfizeni se stavajici dopravni
infrastrukturou, vznikla timto navrhem, musi byt FfeSena mimoudroviiové a nesmi nepfiméfené omezit
prostupnost krajiny. VysSkové uspofadani navrhované trasy musi byt navrzeno s minimalnim negativnim
dopadem na krajinny raz. Stavba nesmi pFerusit funkéni prvky ,environmentalni infrastruktury* — USES,
pFipustnd jsou technicka fesSeni téchto stretu.

V plochéach dopravnich koridorli, kde pfimo nevzniknou stavby dopravni infrastruktury, zlstavéa
v platnosti vymezend stabilizovana plocha (pavodni funkce). V mistech, kde na dopravni koridor
bezprostfedné navazuji rozvojové plochy, mohou byt tyto plochy rozSifeny az k hranici dopravni stavby.

UCELOVE KOMUNIKACE

UP respektuje stavajici sit Géelovych komunikaci. Navrhuje se doplnéni Géelovych komunikaci,
vymezenych ukonéenou komplexni pozemkovou Upravou cca 15 m Sirokymi koridory N09-DU, N10-DU,
N11-DU, N12-DU. Navrhuje plochu NO3-DU pro potfeby zfizeni ucelové komunikace zpfistuprujici
navrhovanou plochu technické infrastruktury RO6-TI vymezenou pro COV a plochy bydleni R0O3-BO.

DOPRAVA V KLIDU

Stavajici zplsob decentralizovaného odstavovani vozidel je vzhledem k charakteru sidla v zasadé
vyhovujici. Navrhuje se dle potfeby zfidit parkovaci mista v ramci stévajicich i navrzenych vefejnych
prostranstvi tak, aby byla rozmisténa pokud mozno rovnomérné a ve vazbé na mista s kumulaci aktivit.
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Parkovani a odstavovani vozidel je nutné feSit v ramci lokalit na pozemcich jednotlivych investort
podle platnych pfedpist v zavislosti na pfedpokladané kapacité vyuziti. Pro novou vystavbu rodinnych dom{
budou zajisténa vzdy minimalné 2 parkovaci stani na pozemku jednotlivé nemovitosti.

V rdmci parterovych Uprav vefejnych prostranstvi budou vymezena parkovaci stani s dostate¢nou
kapacitou u prodejny smiSeného zbozi, stejné tak v blizkosti budovy obecniho Gfadu a penziénu.
Navstévnicka parkovaci stani budou také v ramci parterovych Uprav vymezena u Skolky a Skoly. Kapacita
odstavnych parkovacich stani v zpadni rekreacni €asti sidla se jevi jako dostadujici, navrhuje se jejich
jasné vymezeni v rdmci stavajicich ploch.

D1.2. ZELEZNICNi DOPRAVA

UP navrhuje v souladu se ZUR PK plochu N02-DD, ur&enou pro pfestavbu Zelezniéniho koridoru
ZD6, protinajici jizni cip zalesnéného Uzemi obce jako koridor v &ifi 200 m. Veskera kfiZeni se stavajici
dopravni infrastrukturou, vznikla timto navrhem, musi byt feSena mimoudroviiové a nesmi nepfiméfené
omezit prostupnost krajiny. VysSkové uspofadani navrhované trasy musi byt navrzeno s minimalnim
negativnim dopadem na krajinny raz. Stavba nesmi prerusit funkéni prvky ,environmentélni infrastruktury” —
USES, pfipustna jsou technicka feseni téchto stfetd.

V plochéach dopravnich koridorli, kde pfimo nevzniknou stavby dopravni infrastruktury, zlstavéa
v platnosti vymezena stabilizovana plocha (puvodni funkce). V mistech, kde na dopravni koridor
bezprostfedné navazuji rozvojové plochy, mohou byt tyto plochy rozSifeny az k hranici dopravni stavby.

D1.3. LETECKA DOPRAVA
UP navrhuje v souladu s nadfazenou UPD (ZUR PK) rozsifeni OP letisté Ling.

D1.4. CYKLISTICKA A PESi DOPRAVA
UP vymezuje v souladu se ZUR PK pro potfeby dalkové mezinarodni cyklistické dopravy patefni

nadregionalni cyklostezku C1, (resp. CT3) Praha — Plzen — Regensburg, resp. koridor pod ozna¢enim C1
jako vefejné prospésnou stavbu. Tato cyklostezka, vedouci v feSeném Uzemi smérem od Stodu kolem
Strelického mlyna, kolem sou€asného brownfieldu byvalého zemédélského druzstva, dale pfi stavajici
UCelové komunikaci obsluhujici chatové osady smérem k jihozdpadni hranici feSeného Uzemi, bude
zajistovat propojeni velkych mést v CR svazbou na okolni staty a propojuje vyznamné nadregionalni
rekreacni cile. Po vybudovani této stezky dojde k transformaci sou¢asné cyklotrasy ¢.2268, spojujici Hradec
se Stodem, do této trasy. Cyklostezka C1 je v mistech, kde nevede po stavajicich polnich nebo lesnich
cestach a kde bude potfeba jeji téleso upravovat, vymezena 15 m Sirokym koridorem:

- NO4-DU v soubéhu se silnici 11//19341 na jiznim okraji feSeného Gzemi;

- N13-DU v Useku Stod — Stfelicky mlyn

Vsechny linie uréené pro pési a cyklistickou dopravu jsou v UP fixovany pfekryvnymi znackami
na plochéach s rozdilnym zplasobem vyuziti.

D2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

D2.1. VODNi HOSPODARSTVI

ZASOBOVANI VODOU, POZARNI OCHRANA

Koncepce zasobovani feSeného Gzemi pitnou vodou vychazi z Planu rozvoje vodovodl a kanalizaci
Plzeriského kraje.

UP navrhuje vybudovani systému zasobovani pitnou vodou pro vefejnou potfebu. Zdrojem pitné
vody budou zemni vrty. Pro tyto potfeby je mozno vyuzit stavajici vrty, které se nachazeji severozapadné
nad sidlem v k.a. Lisov. V blizkosti bude vybudovana Upravna vody vcetné Cerpaci stanice. VytlaGhym
potrubim bude voda dopravena do vodojemu, s pfedpokladanym umisténim dle morfologie terénu severné
od sidla. Zvodojemu bude pitna voda k jednotlivym odbératellm dopravovana vefejnym vodovodem
v predpokladané souhrnné délce cca 7 km.

Nové budovany systém zasobovani pitnou vodou musi splhovat pozadavky na vyuziti pro pozarni
ochranu.
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ODVADENI DESTOVYCH A CISTENI ODPADNICH VOD

Koncepce systému likvidace odpadnich vod v feSeném Uzemi vychazi z Planu rozvoje vodovod
a kanalizaci Plzeniského kraje. Cilem je vybudovani funkéniho a bezpe¢ného odvadéni a nasledného
zneSkodnovéani odpadnich vod a dosazeni souladu s platnymi pravnimi normami.

UP navrhuje umisténi zafizeni centralni mechanicko-biologické COV pro potfeby sidla vychodnim
smérem od Hradce v navrzené plose technické infrastruktury pod oznacenim RO6-TI, s vypouSténim
precisténych vod do feky Radbuzy. Kapacita COV dimenzovana na 940 EO pokryva navrhovany i vyhledovy
narast potencialnich znecistovatel(l. Dale je navrhovan oddilny systém splasSkové kanalizace, ktery bude
v maximalni mozné mife sveden gravitaéné na COV. V mistech, kde nelze vyuZit samotizného odtoku,
budou splagky &erpany. Odkanalizovani novych staveb mimo dosah stavajici COV bude feSeno podle
umisténi a velikosti konkrétnich staveb budto domovni COV s vypousténim vygisténé vody (podle umisténi
stavby bud do vodote&e nebo zasakovanim) nebo bezodtokovou jimkou (s vyvazenim na COV). Za domovni
COV lIze povazovat i septik doplnény vhodnym zemnim filtrem.

Pro odvadéni desStovych vod bude vyuzito stavajicich i nové budovanych kanalizaci. Podminkou pro
vystavbu v novych lokalitdch bude oddilny kanaliza¢ni systém. Pfi realizaci novych staveb, Upravach staveb
stavajicich nebo zméné vyuziti staveb v feSeném UGzemi je nutné zajistit vsakovani nebo zadrzovani
povrchovych vod vzniklych dopadem atmosférickych srazek na tyto stavby na pozemku stavby v souladu
s plathnym znénim zékona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon).

Nové i rekonstruované kanaliza¢ni stoky budou vedeny pfednostné ve verfejnych prostorech.

UP stanovuje OP COV, ve kterém jsou podminky vyuZiti Gzemi stanoveny funk&nim vyuZitim dané
plochy.

D2.2. ENERGETIKA

ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

UP vymezuje energeticky koridor E2 (dle PUR CR) prochézejici tzemim vychodné od Hradce
v severojiznim sméru jako koridor technické infrastruktury o $ifi 100 m. V ramci tohoto koridoru je dle ZUR
PK navrzeno vedeni VVN 400 kV v trase stavajiciho vedeni 220 kV.

Koncepce zasobovani feSeného Uzemi elektrickou energii vychazi ze sou¢asného uspofadani sité
vysokého napéti a rozmisténi trafostanic 22/0,4 kV. Napojeni navrzenych lokalit bude FfeSeno bez potfeby
zmény celé koncepce prodlouzenim stavajicich rozvodl a to zejména podzemnim kabelovym vedenim.
Rozvoj zasobovani elektrickou energii se bude odvijet postupné s realizaci jednotlivych navrzenych ploch.
Vlastni napajeni bude realizovano ze stavajici distribuéni sité, budto z DTS nebo pfimo z vedeni 22kV
vybudovanim nové TS.

ZASOBOVANI ZEMNIM PLYNEM A TEPLEM

UP respektuje trasu VTL plynovodu okrajové zasahujici vychodni ¢ast feSeného Uzemi. Dale
respektuje stavajici STL distribuéni sit v sidle. Zastavitelné plochy v sidle budou pfipojeny na STL
plynovodni rozvody. STL rozvody v zastavénych Gzemich a zastavitelnych plochach budou vedeny prioritné
v ramci vefejnych prostord (komunikaci a vefejnych prostranstvi). V feSeném Gzemi budou pro zasobovani
objektll teplem upfednostriovany alternativni (ekologické) zdroje vytapéni s minimalnim dopadem na Zzivotni
prostredi.

D3. OBCANSKE VYBAVENI

Koncepce usporadani obanského vybaveni je dana potvrzenim stavajicich ploch slouzicich této
funkci, tzn. jejich zahrnuti do UP jako plochy ob&anského vybaveni — obecné(OV), sportovni (OS) a plochy
smiSené obytné (SO) ve stabilizovanych ¢astech Gzemi. Vymezeni novych monofunkénich ploch pro
ob¢anskou vybavenost je vzhledem k charakteru sidla nezadouci.

Umisténi obcanské vybavenosti je pfipustné v plochéch s rozdilnym zpGsobem vyuziti pod kédovym
oznadenim BO a SO. UP stanovuje, Ze do ploch bydleni a do ploch smiSenych obytnych Ize zahrnout
i stavby souvisejiciho obcanského vybaveni s vyjimkou staveb pro obchod s prodejni plochou o vymére vétsi
nez 1000 m*.

UP navrhuje v intencich zékona &. 256/2001 Sb., o pohfebnictvi a 0 zmé&né nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ochranné pasmo hrbitova v Hraci v Sifi 100 m. V ochranném pasmu hrbitova
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je omezeno provadéni staveb, jejich zmény nebo ¢innosti, které by byly ohroZovany provozem vefejného
pohfebisté nebo by mohly ohrozit provoz fadny provoz verejného pohfebisté nebo jeho dlstojnost.

DA4. VEREJNA PROSTRANSTVI

UP respektuje vSechna stavajici funkéni vefejna prostranstvi. U navrhované plochy R02-BO budou
vefejna prostranstvi vymezena Uzemni studii.

UP dale umozriuje umisténi vefejnych prostranstvi v ramci ploch s rozdilngm zpisobem vyuziti podle
regulativd stanovenych v kap. F. textové &asti UP.

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

E1l. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Cilem koncepce uspofadani neurbanizované krajiny je vymezeni ploch pro zemédélské, lesnické
a jiné hospodarské vyuziti krajiny, véetné stanoveni nékterych omezujicich podminek pro takové vyuziti.
Cilem je déale ochrana stavajicich ekologickych a krajinafskych hodnot Uzemi, vcetné funkénich casti
systému USES a vytvofeni odpovidajici Gzemni rezervy i pro doplnéni a zaloZeni dostateéného podilu
novych prvkd "enviromentalni infrastruktury" s biologickou, ale i protierozni ¢i krajinotvornou funkci.

UP stanovuije tyto zakladni principy koncepce uspofadani krajiny:

a) Vv nezastavéném Uzemi respektovat krajinny réz a pfirozeny krajinny obraz sidla;

b) respektovat pfirodni hodnoty viz kapitola B.2.2 textové ¢asti vyroku

c) zachovat souvisle pfistupné krajinné celky, umozfiujici prostupnost a rekreacni vyuziti pfi udrzeni
reprodukéni schopnosti, zamezit fragmentaci krajiny;

d) realizovat prvky dané Planem spoleénych zafizeni komplexni pozemkové Gpravy a prvky USES
pro pribéznou stabilizaci zemédélsky vyuzivané krajiny;

e) podporovat péci o funkéni prvky USES a zajistit péci o zanedbané (Casteéné funkéni) prvky
USES (stabilizace vodniho rezimu, koseni luk, apod.) a vyznamné krajinné prvky, v lesnich
biocentrech podporovat postupné pfiblizovani k pfirozené druhové skladbé;

f) zachovat stavajici dominanty soliterni zelené a podpofit vysadbu liniové zelené ve volné krajiné.

E2. VYMEZENI PLOCH ZMEN VE VYUZITI KRAJINY

Stavajici plochy ZPF budou zachovany a chranény pro zemédélské vyuziti s vyjimkou ploch
uréenych k zastavéni uvedenych v kap. C3. textové &asti UP a ploch systému sidelni zelené dle kap. C4.
aprvka USES dle kap. E3. Stavajici vodni plochy, toky, zdroje a jejich ochranna pasma jsou chranény
pro pinéni biologickych a vodohospodarskych funkci v krajiné. Déle je tfeba respektovat volny pruh
v minimalni Sifi 8 m alespon na jednom bfehu podél vodnich toku pro jejich spravu a udrzbu.

E3. UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY
UP prekryvnym zpusobem vymezuje v feSeném Gzemi prvky USES dle podkladu v podrobnosti
Planu USES. Vymezeni skladebnych ¢asti USES je ve vefejném zajmu. Chybéjici, tzn. nefunkéni skladebné
¢asti USES na regionalni i lokalni hierarchické arovni zahrnuje UP v souladu s platnymi pravnimi piedpisy
do vefejné prospésnych opatfeni se vSemi zakonnymi dopady do vlastnickych vztah(. Pfipustnost vyuZiti
z hlediska ovlivnéni funkénosti USES je nutné posuzovat ve spolupraci s pfislusnym organem ochrany
pFirody.
Pro vSechny skladebné ¢asti USES (biocentra, biokoridory, interakéni prvky) plati tyto podminky:
PFipustné vyuziti:
- vyuZiti slouzici k zajisténi, posileni &i zachovani funk&nosti USES;
- vedeni liniovych staveb a umisténi jejich drobnych technickych objektl nebo mensich COV
v biokoridorech.
Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby pro vodni hospodarstvi za predpokladu minimalizace jejich negativniho vlivu na funké&nost
USES;
- stavby dopravni infrastruktury za pfedpokladu minimalizace jejich ploSného a prostorového stretu
s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost USES;
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- stavby a zafizeni technické infrastruktury za predpokladu minimalizace jejich ploSného
a prostorového stfetu s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost USES;

- zahrady, vefejna zelei a vefejna prostranstvi za predpokladu, ze USES prochazi zastavénym
Uuzemim.

Nepfipustné vyuziti:

- jakékoliv vyuZiti, které omezuje & znemozfiuje funkénost prvka USES;

- skladebné ¢&asti USES jsou aZz na vyjimky uvedené v podminkach vyuziti vkap. F.
nezastavitelnym Gzemim.

NADREGIONALNI A REGIONALNi UROVEN USES
Nejvy3si nadregionalni hierarchicka uroven (NR) se v feSeném Gzemi nevyskytuje. UP v naprosté
vétSing respektuje regionalni USES dle ZUR PK, déle jej zpfesiiuje a vymezuje jeho skladebné &asti.
K redukci regionalniho biocentra RBC 1062 dochazi v lokalité RO5-RV, dale se redukuje velikost
regionalniho biokoridoru RBK 193 v mistech navrhované lokality RO7-RV.

Pfehled skladebnych ¢asti USES na regionalni hierarchické Grovni véetné vymezenych VPO je
uveden v nasledujici tabulce:

E3.1.

Oznaceni Charakteristika Nazev Plocha/délka Kod VPO

RBC 1061 funkéni, hygrofilni+mezofilni | Hradecka skéla 119.52 ha -

RBC 1062 funkéni, hygrofilni+mezofilni | Pod Vinici 48.85 ha -

RBK 193 funkéni, mezofilni Hradecka skéla - Stod 4.2 km -

RBK 202 funkéni, hygrofilni Hradecké skala — Pod 2.6 km -
Vinici

RBK 202B funkéni, nefunkéni, mezofilni | Hradecka skala — Pod 0.8 km VPOO09
Vinici

RBK 2032 funkéni, mezofilni Hradecka skala — 0.2 km -
Sv.Barbora

E3.2. LOKALNI UROVEN USES

Pfehled skladebnych ¢asti USES na lokalni hierarchické drovni véetné vymezenych VPO je uveden
v nasledujici tabulce:

Oznaceni Charakteristika Nazev Plocha/délka Kéd VPO
LBC 193/01 funkéni, mezofilni Pod Lisovem 7.52 ha -
LBC 193/03 funkéni, hygrofilni+mezofilni Dolni Hofina 9.84 ha -
LBC 193/04 funkéni, mezofilni Vychoz 10.51 ha -
LBC 202/01 funkéni, hygrofilni+mezofilni U Rajchla 15.64 ha -
LBC 202/02 funkéni, hygrofilni+mezofilni Radbuza u 17.89 ha -
Hradcce
LBC 202/03 funkéni, hygrofilni Strelicky mlyn 17.24 ha -
LBC 202/04 funkéni, hygrofilni+mezofilni Stfelice 9.17 ha -
LBK 1062-202/0 nefunkéni Touskovsky 0.4 km VPOO03
potok
LBK 193/01-202/02 | nefunkéni Za Skolou 0.4 km VPOO02
nefunkéni Za Skolou 0.4 km VPOO01
LBK ST034-202/03 | nefunkéni Kotovicka rokle | 0.7 km VPOO04
funkéni Kotovicka rokle | 1.6 km -
LBK 1062-ST034 nefunkéni Vinice 0.3 km VPOO05

VySe uvedené prvky jsou souhrnné graficky znadzornény na vykresu €.02 — Hlavni vykres a ¢astecné
na vykresu ¢€.03 — Vykres VPS, VPO a asanaci.
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E3.3. INTERAKCNI PRVKY
Pfehled vymezenych interakénich prvkl je uveden v nasledujici tabulce:
Oznaceni | Nazev - popis Lokalizace IP Charakte- | Plocha
ristika (ha)

IP1 Lom u Hradce — porosty severozapadni okraj Hradce funkeni 1.30 ha
zarUstajicich stepnich lad

P2 Na Zlatém — kfovinobilinné porosty vychodné od Hradce funkeni 3.22 ha
ve svazich

IP3 U Radbuzy - extenzivné kosena jihozdpadné od chatové osady | funkéni 1.74 ha
louka

IP4 Kotovicka rokle severovychodné od Hradce funkéni 1.75 ha

IP5 Nad Hofinou — kfovinaté porosty na | jihozapadné od Hradce funkéni 0.82 ha
okraji poli

IP6 U trati — kfovinaté porosty jihozdpadné od Hradce funkéni 0.58 ha

IP7 Za DlUbezéarnou zapapdni okraj Hradce funkéni 0.25 ha

IP8 Za Kotovickou rokli vychodné od Hradce nefunkéni | 0.33 ha

IP10 Za Skolou jihozapadni okraj Hradce funkéni, 0.44 ha

nefunkéni
P11 V Hajich severné od Hradce nefunkéni | 0.90 ha
P12 silnice Hradec — ves Touskov pfi silnici na Ves TouSkov nefunkéni | 1.21 ha

E4. VYZNAMNE KRAJINNE PRVKY
Prehled navrhovanych vyznamnych krajinnych prvkd je uveden v nasledujici tabulce:

Lokalizace VKP

Plocha (ha)

Zarostly rybnik u chatové osady

0.57 ha

ES. PROSTUPNOST KRAJINY

Pro posilovani vazeb a zkvalitnéni prostorové prostupnosti krajiny jsou navrzeny Upravy stavajicich
cest vramci ploch dopravni infrastruktury - Gc¢elové (DU), ploch zemédélskych-TTP (ZT) a ploch
zemédélskych-ZPF (ZZ). UP stabilizuje stavajici funkéni sit Géelovych komunikaci jako plochy dopravni
infrastruktury-ucelové. Navrzené Ucelové komunikace (NO09-DU, N10-DU, N11-DU, N12-DU) obnovuji
nékteré, v minulosti vlivem intenzivniho hospodareni v krajiné zaniklé cesty. Dimenzovany budou prioritné
pro spole¢né uzivani pro potfeby obhospodafovani zemédélského padniho fondu, pé&Simi i cyklisty.
Pro zlepSeni prostupnosti krajiny pro pési a cyklisty je navrzen koridor cyklostezky NO4-DU a N13-DU.

E6. PROTIEROZNI OPATRENI

Pro zajisténi ochrany Gzemi se stanovuji tyto podminky:

a) jsou navrzeny plochy NO5-ZT a N14-ZT, které maji pfeménou orné pady na trvaly travni porost
ochranit hranu zastavby v ohrozenych mistech pfed pfivalovymi desti a smyvem ornice;

b) navrzené protierozni meze s prulehem avegetacnim pasem byly dale zafazeny do sité prvkd
USES jako navrzené IP —viz kap. E3.3. textové ¢asti vyroku UP;

c) byly navrzeny liniové prvky s funkci vétrolamu v mistech ohrozenych vétrnou erozi, které jsou téz
zafazeny do systému USES jako navrzené LBK ST034-202/03 a LBK 1062-ST034 vdetné
doprovodnych IP podél komunikaci IP8, IP10, IP11, IP12;

d) je navrzena plocha NO7-ZT, ktera sanuje drahu soustfedéného odtoku povrchovych vod;

€) vysazovat pfirozenou vegetaci podél komunikaci, cest a v Udolnicich vodnich toku;

f) realizovat prvky USES jako soucast revitalizace krajinnych prvki, zejména v ramci zastavénych
Uzemi a v navaznosti na néj se stabilizani protierozni funkci (vysadba doprovodné vegetace,
udrzba nezpevnénych ploch, zamezeni dalSi vystavby v blizkosti tokd, atd.).
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E7.  OCHRANA PRED POVODNEMI
UP stanovuije nasledujici protipovodiiovéa opatfeni:
a) revitalizace upravenych (zatrubnénych) vodnich tokd na prakticky vSech vodnich tocich
v feSeném Uzemi;
b) poldry, rozlivova Gzemi a malé retenéni nadrze a tling;
c) sanace drah soustfedéného odtoku NO7-ZT,
d) zachyceni vod z dlouhych zornénych svah( plochého navrsi Vinice NO5-ZT

ES. DALSI OPATRENI K OBNOVE A ZVYSOVANI STABILITY A BIODIVERZITY KRAJINY

UP stanovuje nasledujici opatieni ke zvy3eni biodiverzity a ekologické stability krajiny:

a) revitalizace vodnich tokd, navrh navratu vodoteci do plvodnich tras, event. obnova a tvorba
dalSich mokfadnich biotopd v okoli;

b) zaklddani druhové pestrych extenzivnich luk ¢i extenzivnich ovocnych sadd na hospodarsky
obtizné vyuzitelnych plochach, zakladani riznych mokradnich biotopu;

c) zakladani soliterni &i liniové zelené (oboustrannych aleji) podél silni¢nich komunikaci - v UP
zahrnuto také jako IP s krajinotvornym, biologickym a protieroznim vyznamem (zejména IP8,
IP10, IP11, IP12);

E9. KONCEPCE REKREACNIHO VYUZIVANI KRAJINY
a) pfi rekreacnim vyuzivani krajiny budou respektovany zajmy ochrany pfirody a krajiny
a vymezeny USES;
b) pro zlepSeni vyuZiti krajiny pro cykloturistiku UP vymezuje cyklostezku C1 — viz kap. D1.3;
c) pro vyuziti rekreaéniho potencialu pfimého okoli Hradce UP navrhuje plochy R05-RV a RO7-RV.

PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Zakladni skladebnou jednotkou vyuziti Gzemi je zakladni plocha. Pro kazdou zakladni plochu je vzdy
v souladu s koncepci rozvoje FeSeného Uzemi stanoven typ plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti
a podminky prostorového uspofadani. Minimalni velikost vymezované zéakladni plochy je zpravidla 0,5 ha,
plochy menSi nez 0,5 ha mohou byt zahrnuty do zakladnich ploch, které slouzi jinému uUcelu vyuZiti.
Vyjimecné jsou samostatné vymezeny mensi zakladni plochy v rozsahu 0,2 — 0,5 ha napf.: plochy technické
infrastruktury pro néktera zafizeni technického vybaveni nadmistniho vyznamu, plochy vzniklé vymezenim
solitérni stavby verejné vybavenosti apod. Zakladni podminky vyuZiti Gzem{ jsou stanoveny pomoci hlavniho
(pfevazujiciho), pfipustného, podminéné pfipustného a nepfipustného Ucelu vyuziti typu plochy. Hlavni
vyuziti znamena vyuziti zakladni plochy v rozsahu minimalné 50% aZ maximalné 100% plochy pro uvedeny
Gcel. Do 50% rozsahu z&kladni plochy je vyuzitelné pro pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti. V pfipadé,
Ze neni hlavni vyuziti stanoveno, pak je vyuzitelnost pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti v rozsahu
0-100%.

UP vymezuje tyto plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti:

Oznaceni | Nazev plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti Kod plochy
F1. PLOCHY BYDLENI BO
F2. PLOCHY REKREACE - VEREJNE RV
F3. PLOCHY REKREACE - SOUKROME RS
F4. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — OBECNE ov
F5. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — SPORTOVNI oS
F6. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI — OBECNE PO
F7. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi — VEREJNA ZELEN Pz
F8. PLOCHY SMISENE OBYTNE SO
Fo. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — SILNICNI DS
F10. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — UCELOVE DU
F11. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — DRAZNI DD
F12. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY TI
F13. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — ZEMEDELSKE \Y4
F14. PLOCHY SMISENE VYROBNI SYYJ
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F15. PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE W
F16. PLOCHY ZEMEDELSKE — ZPF 27
F17. PLOCHY ZEMEDELSKE — TTP ZT
F18. PLOCHY LESNI LS
F19. PLOCHY ZELENE — IZOLACNi A OCHRANNE Zl

F20. PLOCHY ZELENE - VYHRAZENE ZV

F1. PLOCHY BYDLENI (BO)
Hlavni vyuziti:
- stavby pro bydleni*

Pripustné vyuZziti:

- stavby pro rodinnou rekreaci*

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
- vefejna prostranstvi*

Podminéné pripustné vyuZiti:

- do ploch bydleni Ize zahrnout stavby souvisejiciho ob&anského vybaveni s vyjimkou staveb pro obchod
(83 vyhlasky &. 268/2009 Sb.) s prodejni plochou o vyméfe vétsi nez 1000 m?

- drobné doplnkové stavby a zafizeni (napf. garaze, kllny, skleniky, altany, bazény, stavby pro chov
domécich zvifat, vedlejsi stavby slucitelné s bydlenim) slouzici zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe
- stavby a zafizeni pro nerusici drobnou femeslnou vyrobu

Nepfipustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro primyslovou vyrobu, zemédeélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby naroc¢né
na dopravni obsluhu

Podminky prostorového uspofadani:

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,40

- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného
prostranstvi* o vymére nejméné 1000 m? (do této vyméry se nezapoéitavaji pozemni komunikace)

- vySkov@a hladina zastavby* se stanovuje na max. 11 m nad okolnim terénem

F2. PLOCHY REKREACE — VEREJNE (RV)

Hlavni vyuziti:
- vefejna rekreace*

Pripustné vyuZziti:

- stavby souvisejici a slucitelné s rekreaci (napf. obéanské vybaveni)
- vefejna prostranstvi*, pfirodni koupalisté a rekreaéni louky

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro primyslovou vyrobu, zemédeélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby naroc¢né
na dopravni obsluhu

Podminky prostorového uspofadani:

- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného
prostranstvi* o vymére nejméné 1000 m? (do této vyméry se nezapoéitavaji pozemni komunikace)

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 10 m nad okolnim terénem

- koeficient zelené KzZ=0,50
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F3. PLOCHY REKREACE — SOUKROME (RS)
Hlavni vyuziti:
- stavby pro rodinnou rekreaci*

Pripustné vyuZziti:

- stavby souvisejici a slucitelné s rodinnou rekreaci (napf. obcanské vybaveni)
- vefejna prostranstvi*

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZiti:
- drobné doplhkové stavby a zafizeni, napf. gardze, kualny, skleniky, altany, bazény, vedlejSi stavby
slugitelné s rekreaci dohromady do 25 m? zastavéné plochy

Nepfipustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro primyslovou vyrobu, zemédeélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby narocné
na dopravni obsluhu

Podminky prostorového uspofadani:

- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného
prostranstvi* o vymére nejméné 1000 m? (do této vyméry se nezapoéitavaji pozemni komunikace)

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,40

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 8 m nad okolnim terénem

F4. PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI — OBECNE (OV)
Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuZiti:

- stavby pro vzdélavani a vychovu

- socialni sluzby

- stavby pro péci o rodinu

- zdravotni sluzby

- stavby pro kulturu

- vefejna sprava

- vybaveni pro ochranu obyvatelstva

- stavby pro védu a vyzkum

- cirkevni stavby

- stavby pro obchodni prodej, ubytovani a stravovani
- sluzby

- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport

- vefejna koupalisté

- stavby a zafizeni pro pohfebnictvi, hibitovy

- stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura a verejna prostranstvi*

Podminéné pfipustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:
- plochy obc¢anského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné, musi zajiStovat odpovidajici mnozstvi parkovacich stani
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- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného
prostranstvi* o vymére nejméné 1000 m? (do této vyméry se nezapoéitavaji pozemni komunikace)
- koeficient zelené KzZ=0,30

F5. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVEN| — SPORTOVNI (OS)
Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport

Pripustné vyuziti:

- ubytovani a stravovani

- sluzby

- vefejna koupalisté

- vodni toky a plochy

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura a verejna prostranstvi*

Podminéné pripustné vyuZiti:
- stavby pro doplrikovou funkci, napf. kdlny, tribuny, vedlejSi objekty slucitelné s ob&anskou vybavenosti
dohromady do 50 m? zastavéné plochy

Nepfipustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro pramyslovou vyrobu a zemédélskou vyrobu

Podminky prostorového uspofadani:

- plochy obc¢anského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné, musi zajisStovat odpovidajici mnoZstvi odstavnych stani

- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného
prostranstvi o vyméfe nejméné 1000 m? (do této vyméry se nezapod&itavaji pozemni komunikace)

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,40

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 12 m nad okolnim terénem

F6. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI — OBECNE (PO)
Hlavni vyuziti:
- vefejna prostranstvi*

Pripustné vyuZiti:

- kaple, drobna architektura, vodni prvky, détska hfisté apod.

- vodni toky a plochy

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura a ob¢anskeé vybaveni, slucitelné s i¢elem vefejnych
prostranstvi*

Podminéné pfipustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- koeficient zelené KZ=0,20

- na plochéch vefejného prostranstvi* v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach nesmi byt umistovana
nova nadzemni vedeni technické infrastruktury

F7. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI — VEREJNA ZELEN (P2)

Hlavni vyuziti:
- vefejna zelen
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Pripustné vyuZziti:

- chodniky, cesty a stezky

- kaple, drobna architektura, vodni prvky, détska hfisté apod.

- vodni toky a plochy

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura slucitelnd s ucelem vefejnych prostranstvi*

Podminéné pfipustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- koeficient zelené KZ=0,70

- na plochéch vefejného prostranstvi* v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach nesmi byt umistovana
nova nadzemni vedeni technické infrastruktury

F8. PLOCHY SMISENE OBYTNE (SO)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuZziti:

- stavby pro bydleni*

- stavby obcanského vybaveni

- stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu

- vefejna prostranstvi*

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZiti:
- pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe,
jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené plose

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro pramyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu a stavby naroéné na dopravni obsluhu

Podminky prostorového uspofadani:

- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného
prostranstvi* o vymére nejméné 1000 m? (do této vyméry se nezapoditavaji pozemni komunikace)

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,60

- vySkov4 hladina zastavby* se stanovuje na max. 12 m nad okolnim terénem

Fo. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — SILNIENI (DS)
Hlavni vyuziti:
- dalnice a silnice

Pripustné vyuZziti:

- mistni komunikace I. a Il. tfidy

- stavby a =zafizeni, které jsou soucasti komunikace napfiklad naspy, zafezy, opérné zdi, mosty
a doprovodné a izola¢ni a ochranné zelené*

- stavby dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni

- autobusovéa nadrazi

- termindly

- odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily

- hromadné a fadové garaze, odstavné a parkovaci plochy
- arealy udrzby pozemnich komunikaci

- Cerpaci stanice pohonnych hmot
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- souvisejici ob&anské vybaveni

Podminéné pfipustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- objekty musi architektonickym ¢lenénim staveb a zejména celkovym objemem zastavby respektovat
mefitko a kontext okolni zastavby a krajiny

- stavby musi svym technickym feSenim umoznit prostupnost v krajiné

F10. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - UCELOVE (DU)
Hlavni vyuziti:
- cesty pro pési a cyklisty

Pripustné vyuziti:

- mistni komunikace Ill. a IV. tfidy

- zemédélsky padni fond*

- pozemky uréené k pInéni funkci lesa*

- Ucelové komunikace

- vodni toky a plochy

- liniové trasy a plochy technické infrastruktury nadmistniho charakteru

Podminéné pfipustné vyuziti:

- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- hejsou stanoveny

F11. P_LOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — DRAZNI (DD)
Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni drézni dopravy*

Pripustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni, které jsou soucasti drahy napf. naspy, zafezy, opérné zdi, mosty, kolejisté a doprovodna
zelen

- pozemky zafizeni pro drazni dopravu napfiklad stanice, zastavky, nastupisté a pfistupové cesty, provozni
budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, prekladist a spravnich budov

- souvisejici ob&anské vybaveni

Podminéné pfipustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:
- objekty musi architektonickym ¢lenénim staveb a zejména celkovym objemem zastavby respektovat
mefitko a kontext okolni zastavby a krajiny
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F12. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (T1)
Hlavni vyuziti:
- technicka infrastruktura

Pripustné vyuZziti:

- stavby a provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni napfiklad vodovodu, vodojem(, kanalizace
a Cistiren odpadnich vod

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanice, rozvodny, energetické vedeni, komunikaéni vedeni
verejné komunikacni sité, elektronické komunikacni zafizeni verejné komunikacni sité a produktovody

- stavby a zafizeni pro zasobovani plynem

- souvisejici dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:

- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:
- na plochéch vefejného prostranstvi* v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach nesmi byt umistovana
nova nadzemni vedeni technické infrastruktury

F13. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — ZEMEDEL SKE (VZ)

Hlavni vyuziti:
- stavby pro zemédélstvi*

Pripustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro odstavovani osobnich, nékladnich a specidlnich dopravnich a mechaniza¢nich
prostredk

- skladové a manipulacéni plochy, provozni nadrze

- stavby a zafizeni pro rybarské a vcelarské Ucely

- Ucelové komunikace

- provozni €erpaci stanice PHM v aredlu

- stavby a plochy zahradnictvi

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- plochy vyroby a skladovani musi byt v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a byt z nich
pFistupné

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 12 m nad okolnim terénem

- vySkovéa hladina zastavby* muze byt mistné pfekro¢ena s ohledem na umisténi v krajiné, max. vSak
v rozsahu 10% z celkové plochy (napf. kominy, stozary, sila a dalsi)

F14. PLOCHY SMISENE VYROBNI (SV)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu

- stavby a zafizeni pro provozovani domaci biofarmy a drobny chov zvifectva
- stavby a zafizeni pro skladovani vyrobka, hmot a material(

ING. ARCH. PETR SLADKY - projekéni kancela#, 160 00 Praha 6, Nad Sarkou 60, IC: 18722822 23



Uzemni plan Hradec Navrh

- skladové arealy

- sluzby majici charakter vyroby

- Ucelové komunikace

- parkovisté

- souvisejici ob&anské vybaveni

- vefejna prostranstvi*

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- plochy smiSené vyrobni musi byt v pfimé néavaznosti na plochy dopravni infrastruktury a byt z nich
pFistupné

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,70

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 10 m nad okolnim terénem

- vyskova hladina zastavby* mlze byt mistné pfekroéena max. vSak v rozsahu 5% z celkové plochy
(napf. kominy, stozary, sila a dalSi)

F15. PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE (VV)
Hlavni vyuziti:
- vodni plochy a koryta vodnich tokd

Pripustné vyuZiti:
- dalSi pozemky uréené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti
- souvisejici technicka infrastruktura a vefejné prostranstvi*

Podminéné pfipustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:
- v okoli vodnich tok( umoznit jednostranny manipulaéni pruh o Sifce cca 8 m

F16. PLOCHY ZEMEDEL SKE — ZPF (Z2)
Hlavni vyuziti:
- zemédélsky padni fond*

Pripustné vyuZziti:

- zafizeni a jin4 opatfeni pro zemédélstvi*

- stavby a zafizeni pro rybarské a vcelarské Ucely

- Ucelové komunikace

- liniové trasy technické infrastruktury

- plochy technické infrastruktury lokélniho vyznamu

- zafizeni dulezita pro polni zavlahy, malé vodni nadrze, rybniky, odvodfovaci pfikopy, hraze slouzici
k ochrané pfed zamokfenim nebo zatopou, ochranné terasy a vegetacni Upravy zabranujici erozi,
protipovodnova opatfeni, stavby zvysSujici retenéni schopnost Gzemi a biologické docistovaci rybniky apod.

- souvisejici dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZiti:
- zafizeni systému ¢isténi odpadnich vod za podminky, Ze bude lokalizovano v navaznosti na plochu R06-TlI
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Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro zemédélstvi*

- stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroju (napf. FVE, vétrna elektrarna, bioplynova
stanice)

- plochy technické infrastruktury nadmistniho vyznamu

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- dalnice a silnice, mistni komunikace 1., 1. a lll. tfidy

- stavby drézni dopravy

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- zafizeni nesmi svym vzhledem a umisténim naruSovat krajinny raz

- musi byt zajiSténa dopravni obsluznost tohoto zafizeni

- je nutné zachovat stavajici cesty a sjezdy na zemédélské pozemky &i zajistit nové

F17. PLOCHY ZEMEDELSKE — TTP (ZT)

Hlavni vyuziti:
- trvaly travni porost (louky a pastviny)

Pripustné vyuZziti:

- chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady

- zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi*

- stavby a zafizeni pro rybéarské a vcelarské Ucely

- Ucelové komunikace

- liniové trasy technické infrastruktury

- plochy technické infrastruktury lokélniho vyznamu

- zafizeni dulezita pro polni zavlahy, malé vodni nadrze, rybniky, odvodfovaci pfikopy, hraze slouzici
k ochrané pfed zamokfenim nebo zatopou, ochranné terasy a vegetacni Upravy zabranujici erozi,
protipovodnova opatfeni, stavby zvysSujici retenéni schopnost Gzemi a biologické docistovaci rybniky apod.

- souvisejici dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZiti:

- zafizeni systému ¢iSténi odpadnich vod za podminky, Ze bude lokalizovano v navaznosti na plochu R06-Tl,
ktera je k tomuto primarné ur¢ena

- oploceni, pokud se pozemek nachazi v zastavéném nebo zastavitelném tzemi.

Nepfipustné vyuziti:

- orna plda

- stavby pro zemédélstvi*

- stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroju (napf. FVE, vétrna elektrarna, bioplynova
stanice)

- plochy technické infrastruktury nadmistniho vyznamu

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- dalnice a silnice, mistni komunikace 1., 1. a lll. tfidy

- stavby drézni dopravy

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- zafizeni nesmi svym vzhledem a umisténim naruSovat krajinny raz

- musi byt zajiSténa dopravni obsluznost zafizeni

- je nutné zachovat stavajici cesty a sjezdy pro obsluhu zemédélskych pozemk &i zajistit nové

F18.  PLOCHY LESNI (LS)
Hlavni vyuziti:
- pozemky uréené k pInéni funkci lesa*
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Pripustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni lesniho hospodafstvi

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
- liniové trasy technické infrastruktury

Podminéné pfipustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:

- dalnice a silnice, mistni komunikace 1., 1. a lll. tfidy

- stavby drézni dopravy

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- hejsou stanoveny

F19. PLOCHY ZELENE — 1IZOLAGNi A OCHRANNE (ZI)

Hlavni vyuziti:
- izolaéni a ochranna zeleri*

Pripustné vyuZziti:

- vodni toky a plochy

- terénni Upravy a valy

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZiti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:
- zelen je v NO6-ZI chapana jako souvisly pas zelené o minimalni Sifi 10m obsahujici spodni (kefové) patro
a horni (stromové) patro

F20. PLOCHY ZELENE — VYHRAZENE (ZV)

Hlavni vyuziti:
- soukrom@ a poloverejna zelen*

Pripustné vyuZziti:

- vodni toky a plochy

- terénni Upravy a valy

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZiti:
- drobné doplikové stavby a zafizeni, napf. kllny, skleniky, altany, bazény, vedlejsi stavby dohromady do
60 m? zastavéné plochy, slugitelné s bydlenim

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- hejsou stanoveny
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VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI

STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM
A STAVBAM VYVLASTNIT

UP vymezuje tyto VPS, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

VPSO01 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA NO01-DS
(koridor prelozky silnice 1/26)

VPS02 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA NO2-DD
(koridor Zeleznice ZD6)

VPS03 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA NO4-DU
(cesta pro pési a cyklisty, mezinarodni cyklostezka P-P-R)

VPS04 TECHNICKA INFRASTRUKTURA NO3-DU, R0O6-TI
(COV véetné pristupové komunikace)

VPS05 TECHNICKA INFRASTRUKTURA NO8-TI
(energeticky koridor E2)

VPS06 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA N10-DU
(Gcelova komunikace)

VPSO07 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA N11-DU
(Gcelova komunikace)

VPSO08 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA N12-DU
(Gcelova komunikace)

VPS09 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA NO9-DU
(Gcelova komunikace)

VPS10 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA N13-DU
(cesta pro péSi a cyklisty, mezinarodni cyklostezka P-P-R)

UP vymezuje tyto VPO k zaloZeni prvkd Gzemniho systému ekologické stability, pro které Ize prava
k pozemkdm a stavbam vyvlastnit:

VPOO1 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK 193/01-202/02
VPO02 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK 193/01-202/02
VPOO03 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK 1062-202/0
VPOO04 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK ST034-202/03
VPOO05 VYMEZENI LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK 1062-ST034
VPOO06 PROTIEROZNI OPATRENI NO5-ZT

VPOO7 PROTIEROZNI OPATRENI NO7-ZT
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VPOO08 VYMEZENI REGIONALNIHO BIOKORIDORU USES RBK 202B
UP vymezuje tyto plochy pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit:

ASNO1 DEVASTOVANA PLOCHA P02-SV, V05-SV
(byvaly zemédélsky areal)

VPS a VPO a plochy pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit, jsou graficky
vymezeny ve vykresu ¢.03 — Vykres VPS, VPO a asanaci. UP nenavrhuje stavby a opatfeni k zajistovani
obrany a bezpecnosti statu.

VYMEZENiI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI,

PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNIi PRAVO

UP vymezuje tyto VPS, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo ve prospéch obce Hradec:

VPS04 TECHNICKA INFRASTRUKTURA NO3-DU, R0O6-TI
(COV véetné pristupové komunikace)
POZEMKY s p.¢.: 2406, 2460, 2405, 2408 v k.0. Hradec u Stoda

VPS06 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA N10-DU
(Gcelova komunikace)
POZEMKY s p.€.: 2267, 2266, 2265 v k.4. Hradec u Stoda

VPSO07 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA N11-DU
(Gcelova komunikace)
POZEMKY s p.€.: 2659, 2270, 2269, 2268, 2266, 2265, 2264, 2263, 2262 v k.U. Hradec u Stoda

VPS08 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA N12-DU
(Gcelova komunikace)
POZEMKY s p.¢.: 2272 v k.U. Hradec u Stoda

VPS09 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA NO9-DU
(Gcelova komunikace)
POZEMKY s p.¢.: 2342, 2332 v k.U. Hradec u Stoda

VPS11 VEREJNE PROSTRANSTVIi — VEREJNA ZELEN P04-PZ
(parkové uUpravy)
POZEMKY s p.&.: 22/1, 82, 22/2, 1366/16, 1367/7, 20 v k.. Hradec u Stoda

VPS a VPO, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo, jsou graficky vymezeny ve vykresu €.03 — Vykres
VPS, VPO a asanaci.

STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO

ZAKONA

Nebylo zpracovano posouzeni vliivu UP na evropsky vyznamnou lokalitu ani ptaci oblast a tedy nebyl
prokdzan negativni vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany a celistvosti. Proto pfislusny orgdn ochrany
pFirody ve svém stanovisku neuvedl kompenzacéni opatfeni.
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VYMEZENiI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENi MOZNEHO

BUDOUCIHO VYUZITi, VEETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

UP vymezuje v souladu s urbanistickou koncepci pro Géely ochrany Gzemi pro dal$i rozvoj tyto
plochy Uzemnich rezerv (VXX-XX):

Kod Nazev / umisténi Nawzeny zpUsob wuziti Plocha (m?)

V01-BO |Hradec - fotbalové hristé |plochy bydleni (BO) 12 950

V02-OS |Hradec - zapad plochy ob¢anského wbaveni - sportowni 24 340
(GS)

V03-BO [Hradec - wchod plochy bydleni (BO) 14 310

V04-BO |Hradec - sewer plochy bydleni (BO) 14 650

Celkem: 66 250

V plochach Uzemnich rezerv je pfipustné pouze jejich sou¢asné vyuziti a udrzba. Nesmi zde byt
povolovany zadné stavby a zafizeni, nové inzenyrské sité nebo jiné zmény a ¢innosti, které by znemoznily
soucasné a nebo budouci potencialni vyuziti téchto ploch.

VYMEZENiI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH

V UZEMi PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

UP nestanovuje plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach vyuZiti Gzemi podminéno dohodou
o parcelaci.

VYMEZENiI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE, STANOVENI PODMINEK

PRO JEJi PORIZENi A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENi DAT O TETO STUDII
DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

UP vymezuje v souladu se zadanim plochu R01-ZV a R02-BO pro provéfeni zmén jejiho vyuZziti
Gzemni studii jako podminku pro rozhodovéani v Uzemi. Tato plocha je graficky zndzornéna na vykresu ¢.01
— Vykres zakladniho ¢lenéni.

Uzemni studie provéfi a posoudi zejména koncepci vefejnych prostranstvi véetné vefejné zelené
v navaznosti na okolni plochy, koncepci vefejné infrastruktury, resp. dopravni feSeni, napojeni na technickou
infrastrukturu a pfipadné umisténi obcanské vybavenosti.

Uzemni studie pro tuto plochu bude pofizena a schvalena do 4 let od vydani tohoto UP.

Uzemni studie bude vloZena do evidence Gzemné planovaci &innosti, ¢imZ se stane podkladem
neopominutelnym.

M. VYMEZENiI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH

V UZEMi PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU

UP nevymezuje v souladu se zadanim plochy a koridory, ve kterych je vydani regulaéniho planu
podminkou pro rozhodovani.

N.  STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

Neni-li uvedeno jinak, jsou zmény realizovatelné kdykoli v dobé& platnosti tohoto UP, prioritni je v3ak
vycerpéni (zastavéni) disponibilnich stavebnich pozemkd uvnitf zastavéného GUzemi (v rdmci dané funkce)
a vyuziti ploch prestaveb.
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VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB,

PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU CAST PROJEKTOVE
DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT

UP nevymezuje Zzadnou stavbu, pro kterou je povinné zpracovani architektonické ¢asti projektové
dokumentace staveb autorizovanym architektem.

UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU

PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Textovéa &ast vyroku UP ma celkem 32 stran.
Graficka ¢ast vyroku UP obsahuije tyto 3 vykresy:

01 - Vykres z&kladniho ¢lenéni M 1:5 000
02 - Hlavni vykres M 1:5 000
03 - Vykres VPS, VPO a asanaci M 1:5 000

Soucasti kompletni dokumentace je datovy nosi¢, na kterém je UP zpracovan ve formatech *.pdf,
*mxd a *.shp.

Q. SEZNAM POUZIVANYCH ZKRATEK:

Pro Gcéely UP Hradec jsou definovany tyto vybrané pojmy:

- KZP - koeficient zastavéné - plochy je podil maximalni plochy zastavitelné nadzemnimi objekty k pozemku
¢i pozemkdm uréenym k umisténi stavby

- KZ - koeficient zelené - stanovuje minimalni podil zapocitavanych ploch zelené k pozemku ¢&i pozemkdm
ur¢enym k umisténi stavby

- Plochy prestavby jsou dle definice SZ plochy zejména v zastavéném Uzemi vymezené ke zméné stavajici
zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuZiti znehodnoceného Gzemi.

- Plochy stabilizované tvofi izemi se zachovanym dosavadnim charakterem a vysokou mirou stability vyuZiti
i prostorové struktury zastavby, zelené nebo krajiny, v niz UP nepfedpoklada podstatné zmény (viz legendy
grafické ¢asti UP).

- Plochy zmén zahrnuji rozvojové Uzemi, v nichz je pfedpoklddan kvalitativné odliSny zplsob jejich vyuziti
(viz legendy grafické ¢asti UP).

- Uzemni rezervy jsou povétsinou ty asti nezastavéného tzemi, jejichZ charakteristiky budou v budoucnosti
provéfeny, zdali jsou vhodné pro stanoveny Gcel (viz legendy grafické ¢asti UP). Proto musi byt v UP
chranény pfed provedenim takovych zmén v Gzemi, které by vylou€ily budouci zpusob vyuziti a vymezeni
zastavitelnych ploch.

Pro uréeni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti jsou definovany tyto pojmy
oznacené *:
- stavby pro bydleni — stavby, ve kterych vice nez polovina podlahové plochy odpovidd pozadavkim
na trvalé bydleni a které jsou k tomuto Gcelu ur€eny (rodinny ddm, bytovy dum); dim muazZe mit nejvySe
6 bytd, nejvySe jedno podzemni, dvé nadzemni podlazi a podkrovi
- stavby pro rodinnou rekreaci - stavby, jejichz objemové parametry a vzhled odpovidaji pozadavkim
na rodinnou rekreaci a které jsou k tomuto Gcelu uréeny; stavby pro rodinnou rekreaci mohou mit nejvyse
jedno podzemni, dvé nadzemni podlazi a podkrovi a zastavénou plochu maximainé 100 m?
- vefejna rekreace — stavby pro hromadnou rekreaci jako napf. vicelcelova rekreacni zafizeni, vefejna
tabofisté a koupalisté, penziony
- verejna prostranstvi — vefejnym prostranstvim jsou vSechna namésti, ulice, trzisté, chodniky, vefejna zelen,
parky a dalSi prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani, a to bez ohledu
na vlastnictvi k tomuto prostoru (dle 834 zakona 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjSich predpisu)
- stavby a zafizeni drdzni dopravy — drdhou je cesta uréend k pohybu draznich vozidel véetné pevnych
zafizeni potfebnych pro zajisténi bezpecénosti a plynulosti drazni dopravy (dle 82 zdkona 266/1994 Sb.,
o drahach, ve znéni pozdéjSich predpisu)
- izolaéni a ochranna zeleri — zahradni a terénni Gpravy zajiStujici estetickou nebo hygienickou bariéru
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- soukroma a poloverejna zelen — vétsi souvislé nezastavitelné celky zelené s omezenym rezimem pfistupu,
napf. uvnitf uzavienych aredlt apod.

- stavby pro zemédélstvi — jsou dle 83 pism. f vyhlasky 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby,
ve znéni pozdéjSich predpisu:

1) stavby pro hospodarska zvifata, tj. stavby nebo soubory staveb pro zvifata k chovu, vykrmu, praci a jinym
hospodarskym tcellm;

2) doprovodné stavby pro hospodarska zvitata, tj. stavby pro dosouseni a skladovani sena a slamy, stavby
pro skladovani chlévské mrvy, hnoje, kejdy, moclvky a hnojlvky, stavby pro skladovani tekutych odpad
a stavby pro konzervaci a skladovani silaze a silaznich Stav;

3) stavby pro poskliziiovou Upravu a skladovani produktt rostlinné vyroby;

4) stavby pro skladovani mineralnich hnoijiv;

5) stavby pro skladovani pfipravkl a prostfedkd na ochranu rostlin;

6) pfirucni sklad, stavba, ¢ast stavby nebo oddélena mistnost uréena pro skladovani pfipravku a prostredk
na ochranu rostlin o maximalni pfipustné hmotnosti do 1 000 kg pfipravk( a prostfedkd na ochranu rostlin.

- zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi — napfiklad seniky, ohrazeni, péstitelské Skolky; nezahrnuje stavby
pro zemédélstvi (viz vyse)

- zemédélsky pudni fond - ornd puda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky a pastviny (trvaly
travni porost)

- pozemky uréené k pInéni funkci lesa - dle § 3 zakona €. 289/1995 Sb., zakon o lesich a 0 zméné

a doplnéni nékterych zakona (lesni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu

- vySkova hladina zastavby - nejvyssi bod stavby, resp. atika, hfeben apod.

- oploceni - je volné stojici stavba, ktera zabranuje nebo omezuje pohyb pfes vymezenou hranici a tvofi
migra¢ni bariéru v izemi.

Pro G&ely UP Hradec jsou definovany tyto pouzivané zkratky:
BPEJ ... bonitovana pudné ekologicka jednotka
CoV ... gistitka odpadnich vod

CSU ... gesky statisticky tfad

DTS ... distribu¢ni trafostanice

EO ... ekvivalentni obyvatel

ES ... ekologicka stabilita

CHLU ... chranéné loziskové tzemi

IP ... interakeni prvek

KN ... katastr nemovitosti

KPU ... komplexni pozemkové Gpravy

KZ ... koeficient zelené

KZP ... koeficient zastavéné plochy

LBC ... lok&lni biocentrum

LBK ... lokalni biokoridor

MU ... méstsky Gfad

MMR ... ministerstvo pro mistni rozvoj

MZP ... ministerstvo Zivotniho prostredi

NN ... nizké napéti

OP ... ochranné pasmo

ORP ... obec s rozsSifenou pusobnosti

POH ... plan odpadového hospodéarstvi
PUPFL ... pozemky uréené k pInéni funkci lesa
PUR CR ... Politika Gzemniho rozvoje CR 2008
RBC ... regiondlni biocentrum

RBK ... regionalni biokoridor

RD ... rodinny dim

STL ... stfedotlaky

SZ ... stavebni zakon

TTP ... trvaly travni porost

UAP ... Gzemné analytické podklady

UAN ... Gzemi s archeologickymi nalezy
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UP ... Gzemni plan

UPD ... tzemné planovaci dokumentace
USs ... tzemni studie

USES ... izemni systém ekologické stability
VKP ... vyznamny krajinny prvek

VN ... vysoké napéti

VVN ... velmi vysoké napéti

VPS ... vefejné prospésna stavba

VPO ... vefejné prospésSné opatreni

VTL ... vysokotlaky

ZD ... zemédélské druzstvo

ZPF ... zemédélsky padni fond

ZUR PK ... Zasady GUzemniho rozvoje Plzefiského kraje
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